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Глава І 


ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Современный бой является общевойсковым боем и характери- 
зуется широким применением различных средств борьбы, реши- 
тельностью действий и высокой маневренностью, резкими и бы- 
стрыми изменениями обстановки, развертыванием боевых действий 
на широком фронте, на большую глубину и ведением их в высоких 
темпах. Задачи по разгрому противника подразделения, участвую- 
щие в бою, выполняют присущими им методами с использованием 
боевых возможностей своего вооружения. 

Мотострелковое отделение, имея на вооружении различные 
средства борьбы, способно успешно вести борьбу с танками, дру- 
гими бронированными и огневыми средствами противника, уничто- 
жать его живую силу, низко летящие самолеты и вертолеты. Оно 
способно стремительно наступать, упорно обороняться, вести раз- 
ведку, действовать в охранении и выполнять другие боевые задачи. 
При выполнении боевых задач отделение действует, как правило, 
в составе взвода. В разведке, боевом, походном и сторожевом 
охранении оно может действовать и самостоятельно. 

В зависимости от выполняемой задачи, действий противника, 
характера местности и других условий обстановки отделение дей- 
ствует на боевой машине пехоты или на бронетранспортере, 
в пешем порядке (зимой — на лыжах), а иногда и десантом 
на танке. 

При действиях в составе взвода отделение, выполняющее 
задачу на боевой машине пехоты или на бронетранспортере, нахо- 
дится в боевом или походном порядке взвода в указанном месте, 
соблюдая установленные интервалы и дистанцию. В боевой линии 
взвода интервалы между машинами могут быть до 100 м, в поход- 
ном порядке дистанция 25—50 м. . 

При ведении боя в пешем порядке интервалы между соседними 
отделениями в цепи взвода могут быть до 50 м. 

Для ведения боя отделение принимает боевой порядок. Боевой 
порядок — это такое построение отделения, которое позволяет ему 
вести огонь одновременно из всех огневых средств отделения, 


‘обеспечивает взаимодействие с другими отделениями взвода, поз- 


воляет совершать маневр и лучше ‘использовать условия мест- 
НОСТИ. 


При наступлении в пешем порядке боевой порядок отделения— 
цепь. Интервалы между солдатами при этом должны быть в пре- 


1+ 3 


делах 6—8 м (8—12 шагов). Взаимодействие между огневыми 
средствами отделения и боевой машиной пехоты (бронетранспор- 
тером) организует командир отделения. А 

Командир отделения при действиях отделения на боевой ма- 
шине пехоты командует отделением по переговорному устройству, 
а после спешивания — голосом или сигналами, находясь в цепи 
отделения. Е 

Получив боевую задачу, во всех случаях командир отделения 
должен уясиить, где находится противник и что он делает, понять 
задачу взвода и отделения, порядок и время ее выполнения, принять 
решение и поставить задачу личному составу отделения. Принимая 
решение, командир отделения учитывает характер местности, 
на которой отделению предстоит выполнять боевую задачу, и какое 
влияние она может „оказать на выполнение задачи, а также влия- 
ние условий погоды и время суток. 

В боевом приказе личному составу отделения он обычно ука- 
зывает ориентиры, сведения о противнике, сообщает задачу, ко- 
торую выполняет взвод, задачу, которая возложена на отделение 
и соседей, и ставит задачу наводчику-оператору, гранатометчику, 
пулеметчикам, механику-водителю (водителю), остальному лич- 
ному составу отделения, сообщает установленный командиром 
взвода порядок ведения огня по низколетящим воздушным целям, 
указывает места спешивания, порядок преодоления заграждений 
и препятствий, необходимые сигналы, время готовности к дейст- 
виям и назначает заместителя. 

Успешное выполнение боевой задачи отделением достигается 
только при умелом и четком выполнении личным составом отделе- 
ния в целом и каждым солдатом в отдельности обязанностей, 
определенных Боевым уставом. 


Обязанности личного состава отделения 


Каждый сержант и солдат обязан: 

— знать боевую задачу взвода, своего отделения, а солдат, 
кроме того, и свою задачу; - 

— знать боевые возможности танков, других бронированных 
машин и противотанковых средств противника, их сильные и сла- 
бые стороны; 

— знать объем и последовательность оборудования фортифи- 
кационных сооружений; 

— постоянно вести иаблюдение, своевременно обнаруживать 
противника и немедленно докладывать о нем командиру; | 

— смело и решительно действовать в наступлении, стойко и 
упорно —в обороне, уничтожать противника всеми способами и 
средствами, проявлять храбрость, инициативу и находчивость в 
бою, оказывать помощь товарищу; 

— умело использовать местность, индивидуальные средства 
защиты и защитные свойства машин, уметь быстро оборудовать 
окопы и укрытия, преодолевать заграждения, препятствия и зоны 
заражения, устанавливать и обезвреживать противотанковые и 
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противопехотные мины, производить санитарную обработку, дега- 
зацию, дезактивацию и дезинфекцию; 

— уметь опознавать воздушного противника и вести огонь по 
самолетам, вертолетам и другим воздушным целям из стрелко- 
вого оружия; 

— охранять и защищать командира в бою, в случае его ране- 
ния или гибели смело брать на себя командование подразделе- 
нием; 2; 

— без разрешения командира не оставлять свое место в бою; 
при ранении или поражении радиоактивными, отравляющими ве- 
ществами, бактериальными (биологическими) средствами, а также 
зажигательным оружием принять необходимые меры самопомощи 
и взаимопомощи и продолжать выполнение задачи; если будет 
приказано отправиться на медицинский пункт, взять с собой лич- 
ное оружие; при невозможности следовать на медицинский пункт 
отползти с оружием в укрытие и ждать санитаров; 

— при повреждении боевой машины пехоты (бронетранспор- 
тера) быстро принимать меры к ее восстановлению. 

Командир отделения обязан: 

— знать и содержать в исправности и постоянной боевой го- 
товности вооружение и боевую технику отделения; 

— поддерживать постоянную боевую готовность и высокую 
слаженноеть отделения для ведения боя; 

— умело использовать приборы наблюдения, лично вести на- 
блюдение за противником, сигналами командира взвода и дей- 
ствиями соседей; 

— уметь подготавливать к работе средства связи и работать 
на них, постоянно поддерживать связь с командиром взвода; 

— уметь водить боевую машину пехоты (бронетранспортер), 
вести меткий огонь из оружия отделения, ориентироваться на лю- 
бой местности, пользоваться навигационной аппаратурой и топо- 
графической картой, определять положение целей, наносить их на 
карту (схему) и передавать полученные данные командиру взвода; 

— умело командовать отделением в бою и настойчиво доби+ 
ваться выполнения поставленной задачи; - 

— быть для подчиненных примером активности, храбрости, вы“ 
носливости и распорядительности, особенно в трудные минуты 
боя; постоянно проявлять заботу о нуждах своих подчиненных и 
об удовлетворении их всем необходимым для боя и жизни; 

— своевременно принимать меры к техническому обслужива“ 
нию боевой машины пехоты (бронетранспортера) и вооружения, 
а в случае их повреждения доложить командиру взвода и органи- 
зовать ремонт; 

— следить за расходом боеприпасов и горючего, своевременно 
докладывать об этом командиру взвода и принимать меры к их 
пополнению. 

Наводчик-оператор боевой машины пехоты обязан: 

— знать вооружение боевой машины пехоты и приборы на- 
блюдения, постоянно содержать их в боевой готовности; 
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— знать правила пуска противотанковых управляемых реак- 
тивных снарядов, стрельбы из орудия и спаренного с ним пуле- 
мета и уметь вести меткий огонь; 

— систематически проверять состояние вооружения, прицель- 
ных приспособлений, механизмов заряжания и наведения, прово- 
дить их техническое обслуживание, немедленно устранять обнару- 
женные неисправности и докладывать об этом командиру отде- 
ления; 

— уметь осматривать, подготавливать и укладывать боепри- 
пасы; 

— непрерывно наблюдать за полем боя, своевременно обнару- 
живать цели и уничтожать их по команде командира отделения 
или самостоятельно; 

— при действиях личного состава отделения в пешем порядке 
непрерывно поддерживать его огнем оружия боевой машины пе- 
хоты; 

— уметь работать на радиостанции и переговорном устройстве; 

— уметь вывести боевую машину пехоты из-под огня против- 
ника в ближайшее укрытие; 

— помогать механику-водителю в проведении технического об- 
служивания и ремонта боевой машины пехоты; 

— знать обязанности командира отделения и при необходимо- 
сти заменять его. 

Наводчик пулемета бронетранспортера обязан: 

— знать пулемет, бодержать его в исправном состоянии и 
’уметь вести из него меткий огонь; 

— по команде командира и самостоятельно уничтожать обна- 
руженные цели; 

— при ведении отделением боевых действий в пешем порядке 
поддерживать его огнем из бронетранспортера; 

— уметь работать на радиостанции и переговорном устрой- 
стве; - 

— уметь вывести бронетранспортер из-под огня противника 
в ближайшее укрытие. 

Механик-водитель боевой машины пехоты (водитель броне- 
транспортера) обязан: ` 

— знать устройство, правила эксплуатации и обслуживания 
боевой машины пехоты (бронетранспортера), содержать машину 
в постоянной боевой готовности и умело водить в любых условиях 
обстановки, времени года и суток, своевременно проводить техни- 
ческое обслуживание; 

— знать вооружение боевой машины пехоты (бронетранспор- 
тера) и уметь вести огонь из орудия и пулемета; 

— выдерживать установленные скорости и место в походном 
и боевом порядках взвода, умело преодолевать заграждения, пре- 
пятствия и водные преграды; 

— обеспечивать при движении наилучшие условия для веде- 
ния огня, вести наблюдение, докладывать об обнаруженных целях 
и корректировать огонь} 
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— следить за расходом горючего, своевременно докладывать 
об этом командиру отделения; 

— при обнаружении неисправности или в случае поврежде- 
ния машины немедленно докладывать об этом командиру и при- 
ступать к ремонту; 


— Уметь работать на радиостанции и переговорном устрой- 
стве. 


Гранатометчик, пулеметчик и автоматчик обязаны: 
— знать свое оружие, содержать его в исправном состоянии 


-и уметь вести из него меткий огонь, наблюдать за результатами 


огня и умело корректировать его, наблюдать за соседями и под- 
держивать их огнем; 

— непрерывно наблюдать за полем боя и докладывать коман- 
диру отделения об обнаруженных целях, по команде командира 
или самостоятельно уничтожать их огнем; 

— уметь пользоваться приборами и механизмами, расположен- 
ными в десантном отделении боевой машины пехоты (бронетранс- 
портера); 

— помогать наводчику-оператору в подготовке и укладке бое- 
припасов и техническом обслуживании вооружения, а механику- 
водителю (водителю) в проведении технического обслуживания и 
ремонта боевой машины пехоты (бронетранспортера); 

— при вынужденном отрыве от своего отделения немедленно 
присоединяться к ближайшему отделению и продолжать бой в его 
составе. 

Снайпер обязан: 

— знать свое оружие, содержать его в исправном состоянии 
и умело вести из него меткий огонь; 

— умело наблюдать за полем боя, выявлять и оценивать цели, 
по команде командира или самостоятельно уничтожать наиболее 
важные из них (офицеров, наблюдателей, снайперов, расчеты 
огневых средств, низко летящие вертолеты); 

— правильно использовать защитные и маскирующие свойства 
местности, умело оборудовать огневые позиции вблизи располо- 
жения противника. 


?. НАСТУПЛЕНИЕ 
Общие положения 


Наступление является основным видом боя. Оно имеет решаю» 
щее значение в разгроме противника. Наступление может вестись 
на обороняющегося противника и на противника, который насту- 
пает. В последнем случае возникает встречный бой. 

Наступление на обороняющегося противника начинается обычно 
с прорыва его обороны. Прорыв осуществляется мотострелковыми 
и танковыми подразделениями и достигается их решительной ата- 
кой с последующим стремительным развитием наступления в глу- 
бину и в сторону флангов. 
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Атаке танковых и мотострелковых подразделений, как правило, . 


предшествует огневая подготовка, а если применяется ядерное 
оружие, то и ядерные удары. Мотострелковые подразделения при 
прорыве обороны атакуют, как правило, в пешем порядке. В усло- 
виях применения ядерного оружия районы, по которым наносятся 
ядерные удары, они атакуют противника на боевых машинах пе- 
хоты (бронетранспортерах). 

Наступление может начинаться с ходу или из положения не- 
посредственного соприкосновения с противником. При наступле- 
нии с ходу подразделения выдвигаются к переднему краю обо- 
роны противника, развертываются в боевой порядок и атакуют 
противника. 

До начала наступления подразделения могут находиться в раз- 
личных условиях и на различном удалении от участков, намечен- 
ных для прорыва. Некоторые из них в составе своих частей будут 
находиться в исходном районе, другие — в обороне или накануне 
займут на направлениях предстоящего наступления исходное поло- 
жение и будут в непосредственном соприкосновении с противником. 
От условий, в которых войска находятся, зависят объем, содержа- 
ние и последовательность работы командиров подразделений при 
подготовке к наступлению. 

При остановке подразделения в исходном районе командир 
отделения должен: указать механику-водителю место, где поста- 
вить боевую машину пехоты (бронетранспортер) и как замаскиро- 
вать ее, сообщить порядок и время дозаправки машины горючим, 
указать, какие еще работы провести по техническому обслужива- 
нию; организовать наблюдение за воздухом и указать порядок 
ведения отня по самолетам и вертолетам противника; выбрать 
место для щели и организовать отрывку ее; организовать устрой- 
ство соответствующего укрытия для защиты личного состава от 
непогоды и для отдыха, а при необходимости и отрывку укрытия 
для боевой машины пехоты (бронетранспортера); проверить нали- 
чие и исправность оружия и индивидуальных средств защиты. 

Вариант распоряжения командира отделения на расположение 
отделения в исходном районе может быть следующим: 

«Механику-водителю (водителю) машину поставить (указывает 
место), замаскировать ее наклоном веток кустарника. Заправку 
машины и ее техническое обслуживание провести по указаниям 
старшего техника (техника) роты. .- 

Пулеметчикам расположиться (указывает места), вести наблю-. 
дение и быть в готовности к ведению огня по низко летящим са- 
молетам и вертолетам противника. Огонь открывать по моей 
команде. 

Рядовым Иванову и Петрову щель для отделения отрыть 
здесь. 

Рядовым Зубову, Яковлеву и Пискунову помочь механику-води- 
телю замаскировать машину, а затем поставить палатку для 
отдыха отделения (указывает место). Работу по отрывке щели 
и маскировке мащины начать сейчас же». 
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В дальнейшем командир отделения руководит работами лич- 
ного состава отделения. После получения задачи на наступление 
он доводит ее до отделения и сообщает личному составу порядок 
выдвижения отделения к переднему краю обороны противника. 


Наступление из положения непосредственного 
соприкосновения с противником 


При переходе в наступление из положения непосредственного 
соприкосновения с противником исходным положением для на- 
ступления, как правило, будет позиция, которую отделение за- 
нимает в обороне. Отделение, которое в составе своего взвода 
выйдет в исходное положение накануне наступления, занимает 
траншею на позиции обороняющихся войск или специально отры- 
тую для этого. Боевая машина пехоты обороняющегося отделения 
до начала наступления остается в своем окопе, а боевая машина 
пехоты отделения, занимающего исходное положение накануне на- 
ступления, занимает огневую позицию за своим отделением в 
складках местности и за естественными укрытиями. 

В исходном положении для наступления отделение должно 
быть в постоянной готовности к отражению возможного наступле- 
ния противника. Как только отделение займет исходное поло- 
жение, командир отделения организует наблюдение за противни- 
ком и ставит задачу на отражение возможного наступления про- 
тивника. Командир отделения должен указать: где проходит перед- 
ний край обороны противника и откуда можно ожидать его внезап- 
ных действий, основной и дополнительный секторы обстрела пуле- 
метчикам и гранатометчику, задачи автоматчикам, а также основ- 
ной и дополнительный секторы обстрела боевой машины пе- 
хоты. . ў 

При необходимости командир отделения организует работу по 
дооборудованию траншеи в исходном положении для наступления 
и подготовку ее к обороне. Траншея, где отделение заняло исход- 
ное положение для наступления, в этом случае будет одновре- 
менно и рубежом перехода в атаку. е 

Получив задачу на наступление, командир отделения должен 
четко себе представить характер обороны противника на направ- 
лении наступления, время готовности к наступлению, задачу взвода 
и отделения, порядок перехода отделения в атаку, преодоления 
минно-взрывных заграждений и запомнить установленные сигналы. 
Затем он отдает боевой приказ отделению. 

Вариант боевого приказа командира отделения может быть 
следующим: : 

«Ориентиры (указывает на местности): первый.., второй.., тре- 
ТИЙ... 

Противник занимает оборону с передним краєм по северным 
скатам высоты, что перед нами. Его огневые точки обнаружены: 
ориентир первый, вправо 50 — пулемет; на северных скатах 


` 
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высоты — безоткатное орудие; ориентир второй, влево 30, ближе 
50 — окоп на отделение. 

Перед передним краем минно-взрывные заграждения в 
районе... 

Наш взвод уничтожает противника на высоте, что перед нами, 
в дальнейшем наступает в направлении ориентир третий. 

2-е отделение уничтожает безоткатное орудие, что на северных 
скатах высоты, в дальнейшем наступает в направлении... 

Справа 1-е отделение уничтожает пулемет противника в окопе 
и атакует в направлении ориентир первый; слева 3-е отделение 
уничтожает пехоту противника в окопе и атакует в направлении 
восточные скаты высоты. 

Отделение атакует за танком, башенный № 503. Перед перехо- 
дом в атаку огонь по противнику вести по моей команде. С нача- 
лом движения в атаку огонь короткими очередями вести по 
пулемету в окопе, что на западных скатах высоты; наводчику-опе- 
ратору (наводчику пулемета) уничтожить безоткатное орудие, что 
у ориентира второго, влево 50, ближе 50; пулеметчикам наступать 
правее и левее меня в готовности к уничтожению уцелевших огне- 
вых точек противника; гранатометчику —в 10 м левее меня в го- 
товности для поражения целей по моей команде; механику-води- 
телю (водителю) направление наступления ориентир первый, ори- 
ентир четвертый. 

Заграждения преодолевать по проходу за танком. Пулемет- 
чикам при этом двигаться впереди и вести огонь по безоткатному 
орудию. 

Сигналы: оповещения.., управления.., взаимодействия... 

Время готовности к наступлению... 

Заместитель — ефрейтор Пискунов». 

После этого командир отделения проверяет, как понята задача 
личным составом отделения, и дает указание, что необходимо сде- 
лать до начала наступления. Проверив готовность личного состава 
отделения к атаке, командир докладывает командиру взвода 
о готовности отделения к выполнению поставленной задачи. 


Выдвижение отделения на рубеж перехода в атаку 
при наступлении с ходу 


Из исходного района до развертывания взвода в боевой поря- 
док отделение выдвигается в колонне взвода. В ходе выдвижения 
командир отделения следит за тем, чтобы механик-водитель строго 
выдерживал установленную скорость движения и дистанцию, 
и за сигналами командира взвода. При подходе к рубежу перехода 
в атаку по команде командира взвода командир отделения прика- 
зывает механику-водителю вывести боевую машину пехоты (БТР) 
на свое место в боевом порядке взвода и указывает ему направ- 
ление дальнейшего движения. Пройдя рубеж перехода в атаку, 
отделение на боевой мащине пехоты (БТР) вслед за танками на 
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максимально возможной скорости продолжает движение к перел- 
нему краю обороны. При этом, если по обороне противника нано- 
сились ядерные удары, отделение атакует противника на боевой 
машине пехоты или бронетранспортере без спешивания. В тех 
случаях, когда прорыв осуществляется без применения ядерного 
оружия, отделение при подходе к рубежу действительного огня 
противотанковых средств противника или рубежу, заранее уста- 
новленному для спешивания, по сигналу командира взвода спе- 
шивается и продолжает атаку в пешем порядке. 

Спешивание. Получив команду «Приготовиться к спешиванию», 
командир отделения подает механику-водителю команду ускорить 
движение, догнать танки и продолжать движение вместе с ними, 
а отделению — «Приготовиться к спешиванию». По этой команде 
личный состав отделения ставит оружие на предохранитель, вы- 
нимает его из бойниц и готовится к выходу из машины. По команде 
командира взвода «Взвод —к машинам» механик-водитель замед- 
ляет движение машины, а если на пути движения имеется укрытие, 
делает короткую остановку. Отделение по команде своего коман- 
дира «К машине» выскакивает из десантного отделения машины, 
на ходу развертывается в боевой порядок и безостановочно уско- 
ренным шагом или бегом за атакующим танком, а если танка нет, 
вслед за разрывами снарядов артиллерии продвигается вперед 
к проходу в минно-взрывном заграждении. Командир отделения 
в это время уточняет личному составу отделения объект атаки, 
направление наступления и порядок преодоления минно-взрыв- 


‚ ного заграждения. 


Вариант уточнения задачи отделению после спешивания может 
быть следующим: ` 

«Ориентиры (указывает на местности)... 

Противник обороняется на высоте, что перед нами. Передний 
край его обороны проходит по скатам высоты. Перед передним 
краем обороны находятся минно-взрывные заграждения. 

Отделение наступает в направлении ориентир первый, атакует 
и уничтожает пехоту противника в траншее. 

Пулеметчикам на ходу короткими очередями подавлять против- 
ника в траншее, что ближе ориентира первого. 

Заграждения преодолевать по проходу за танком, башенный 
№ 550. При преодолении прохода пулеметчикам быть в готовности 
к немедленному открытию огня по обнаруженным огневым сред- 
ствам противника». 

Экипаж боевой машины пехоты (БТР) после спешивания отде- 
ления, используя складки местности, из-за укрытий ведет огонь 
по противнику, обеспечивает преодоление отделением минно-взрыв- 
ных заграждений и находится в готовности к движению вслед за 
отделением на следующий выгодный рубеж. 

Порядок движения отделения в атаку после спешивания анало- 
гичен действиям отделения, переходящего в атаку из положения, 
занимаемого в непосредственном соприкосновении с противником. 
Рассмотрим один из возможных вариантов действий. 
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Переход отделения в атаку 


Исходное положение для наступления одновременно является 
и рубежом перехода в атаку. Личный состав отделения, пригото- 
вившись к атаке, внимательно наблюдает за противником, обо- 
роняющимся на направлении наступления отделения. Командир 
отделения в это время наблюдает за результатами огневой подго- 
товки и огнем, оружия отделения уничтожает уцелевшие огневые 
средства противника. При подходе танков к позиции отделения 
командир отделения подает команду «Приготовиться .к атаке». 
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Рис. 1. Преодоление отделением заграждений по проходу 
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Личный состав по этой команде дозаряжает оружие и подготавли- 
вает гранаты. 

Как только танки пройдут позицию отделения, командир отде- 
ления командует: «Отделение, в атаку — вперед». По этой команде 
все солдаты одновременно и быстро выскакивают из траншеи и 
так же, как и после спешивания при атаке с ходу, ускоренным 
шагом или бегом вслед за атакующим на этом направлении тан- 
ком, а если танка нет, вслед за разрывами снарядов ·артиллерии 
быстро продвигаются вперед к проходу в минно-взрывном заграж- 
дении. Экипаж боевой машины пехоты в это время ведет огонь по 
противнику, обеспечивает преодоление отделением минно-взрыв- 
ных заграждений и находится в готовности к движению вслед за 
отделєнием на следующий выгодный рубеж. 


Преодоление заграждений перед передним краем обороны 


- Отделение минно-взрывные заграждения преодолевает по 
проделанному проходу. Если проход в заграждении проделывается 
танком с противоминным тралом, отделение преодолевает заграж- 
дение по колеям танка под прикрытием его брони. Отделение, насту- 
пая за танком, при подходе к проходу по команде командира 
отделения «Отделение, за мной, в колонну по одному (в колонну 
по два), бегом — марш» перестраивается в колонну и стремитель- 
ным броском вслед за танком преодолевает заграждения (рис. 1). 
Пулеметчик при этом следует впереди командира отделения или 
правее его и ведет огонь по противнику. Другие отделения взвода 
преодолевают заграждения порядком, указанным командиром 
взвода. 

Всли проход в заграждении проделывается взрывным способом 
и на направлении наступления отделения танки не атакуют, отде- 
ление преодолевает заграждение при поддержке огня артиллерии, 
боевой машины пехоты и других отделений в последовательности, 
указанной командиром взвода. Отделение, которое огнем обеспечи- 
вает преодоление заграждения впереди действующим отделениям, 
иногда может залечь перед заграждением и вести по противнику 
более прицельный огонь. 

Как только заграждение будет преодолено, отделение быстро 
выдвигается на свое направление и на линию соседних отделений 
и, ведя по противнику огонь на ходу, стремительно продвигается 
к объекту атаки. 


Атака 


Отделение при атаке в пешем порядке действует в цепи. Объек- 
том атаки отделения могут быть пулеметы и другие огневые сред- 
ства противника, а также солдаты, обороняющиеся на направле- 
нии его наступления. Приблизившись к траншее или окопу 
противника на 30—35 м, по команде командира отделения «Грана- 
той — огонь» отделение забрасывает противника гранатами, с кри- 
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ком «Ура» атакует, огнем и гранатами уничтожает противника, 
оказывающего сопротивление, и безостановочно, не отрываясь от 
танков и разрывов снарядов артиллерии, быстро продвигается впе- 
ред, последовательно уничтожая противника, обороняющегося в 
глубине опорного пункта. Атаку наступающих войск в это время 
поддерживают штурмовая авиация и боевые вертолеты. 

В ходе атаки солдаты отделения должны внимательно 
наблюдать за местностью в направлении атаки отделения и на 
флангах, с тем чтобы своевременно обнаруживать и уничтожать 
противника, который будет стремиться использовать кроме тран- 
шей и ходов сообщения каждую скрывающую его складку мест- 
ности и местные предметы, чтобы, применив гранаты и другие 
противотанковые средства ближнего боя, уничтожить или остано- 
вить продвижение танков и отсечь от них атакующих мотострел- 
ков, вынудив их залечь. Поэтому каждый солдат должен быстро 
реагировать на действия противника, сразу же открывать огонь 
и уничтожать огневые, прежде всего противотанковые, средства 
‚ И не сдающихся в плен солдат противника. Командир отделения 
в ходе наступления установленным способом указывает танку 
и боевой машине пехоты цели, ведущие огонь по отделению, без 
промедления огневыми средствами отделения уничтожает проти- 
вотанковые средства противника и не допускает большого отрыва 
отделения от танка. а 


Ведение боя в траншее 


Отделение, атакующее в составе подразделения, наступающего 
в первом эшелоне, уничтожает находящегося в траншее против- 
ника огнем в упор и гранатами, не спускаясь втраншею и не сбав- 
ляя темпа продвижения вперед. В тех случаях, когда противник 
будет стремиться вернуть захваченную у него траншею, командир 
отделения, захватив часть траншеи или хода сообщения, ставит 
задачи автоматчикам держать под обстрелом подступы к флангам 
отделения, а пулеметчикам и гранатометчику быть в готовности 
к отражению попыток противника вернуть утраченное положение. 
Уцелевшего в траншеях, блиндажах и убежищах и несдающегося 
противника уничтожают, как правило, подразделения, наступаю- 
щие во втором эшелоне. Отделение при этом, спрыгнув в траншею, 
ход сообщения или окоп, огнем в упор уничтожает сопротивляю- 
щегося противника и продвигается в направлении, которое ему 
указано командиром взвода. Противник, находящийся в блиндаже 
или убежище, уничтожается гранатами через амбразуры или дверь 
и огнем в упор проникшим в убежище или блиндаж солдатом. 


Ведение боя в глубине обороны противника 


Развивая вместе с другими` отделениями взвода наступление 
в глубину, отделение вслед за танком и разрывами снарядов 
артиллерии стремительно продвигается вперед, уничтожая сопро- 
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тивляющегося противника огнем своего оружия. Управление огнем 
отделения командир осуществляет порядком, изложенным в 
главе И. 

Успешное продвижение вперед хотя бы одного солдата должно 
быть немедленно поддержано другими солдатами и отделением 
в целом. В ходе боя командир отделения наступает обычно в цен- 
тре боевого порядка отделения. В непосредственной близости от 
него наступают пулеметчйки и гранатометчик. Экипаж боевой 
машины пехоты (БТР), как только отделение продвинется на уда- 
ление, которое не позволяет экипажу осуществлять его поддержку 
огнем, делает скачок вперед, выходит на новый выгодный рубеж, 
позволяющий огнем из орудия, ПТУРС или пулемета поддержи- 
вать бой отделения. 

Механик-водитель боевой машины пехоты (водитель БТР) 
по возможности должен вести машину от одного укрытия, защи- 
щающего ее от огня противника, к другому на удалении до 400 м 
за боевым порядком отделения и создавать наводчику-оператору 
наилучшие условия для поражения огневых средств противника, 
ведущих огонь по отделению. 

При бое в глубине обороны отделение по приказу командира 
взвода и самостоятельно может, используя складки местности, 
скрытно обходить отдельные огневые точки противника и атако- 
вать их во фланг или с тыла. Такие действия принято называть 
маневром. Он совершается отделением в тесной огневой связи 
с отделениями, наступающими с фронта. 

Маневр не является самоцелью. Это один из способов решения 
частных задач на пути к достижению цели. Он должен прово- 
диться скрытно и быстро. Иногда для маскировки своих действий 
при совершении маневра могут применяться дымы. Конечной 
целью маневра является смелая и решительная атака. 

Передвижение в бою. При наступлении в глубине обороны 
противника отделение, действуя в пешем порядке, может приме- 
нять различные способы передвижения. Способы передвижения 
зависят от огня противника и местности. Открытые участки мест- 
ности, которые могут простреливаться противником, целесооб- 
разно преодолевать стремительным броском одновременно всем 
отделением. На местности, которая не простреливается огнем про- 
тивника, отделение наступает обычно в цепи бегом или ускорен- 
ным щагом. При наличии скрытых подступов (овраг, канава, об- 
рывистый берег реки) отделение может двигаться в колонне по 
одному и т. д. Небольшие участки, простреливаемые огнем про- 
тивника, преодолеваются обычно короткими перебежками одно- 
временно двумя-тремя солдатами при поддержке огня пулемета. 
Первыми при этом должны начинать перебежку солдаты, оказав- 
шиеся позади других солдат отделения. Иногда отдельные участки, 
где обеспечивается скрытность при переползании, могут преодоле- 
ваться переползанием. 

`При перебежках и переползании следует умело использовать 
даже незначительные неровности местности, ее растительность 
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- и местные предметы в качестве укрытия от огня противника и на- 
блюдения. 

Если отделение попадет под артиллерийско-минометный огонь 
противника, оно стремительным броском вперед должно выйти 
из зоны обстрела. Каким способом наиболее целесообразно осу- 
ществлять передвижение в бою, определяет командир отделения. 
Однако это не исключает необходимости проявлять смекалку 
и определять способ передвижения каждому солдату. 

Расстояние между оборонительными позициями в глубине отде- 
ление обычно преодолевает на боевой машине пехоты (БТР), 
а иногда и десантом на танке. 

Отражение контратак. В ходе наступления подразделения могут 
быть контратакованы противником. Контратака, как правило, про- 
водится танками или танками и пехотой. Для отражения контр- 
атаки мотострелковые подразделения обычно занимают выгодный 
рубеж, огнем противотанковых средств наносят поражение контр- 
атакующим танкам, а затем решительной атакой совместно с тан- 
ками и другими подразделениями завершают его разгром. Отделе- 
ние при этом отражает контратаку противника совместно с дру- 
гими подразделениями. При отражении контратаки личный состав, 
действующий на БМП, спешивается. Это обеспечивает участие 
в отражении контратаки большого количества имеющихся в отде- 
лении противотанковых средств и, кроме того, позволяет избежать 
лишних потерь, которые могут быть при нахождении личного 
состава в БМП. Если по контратакующему противнику будут нане- 
сены ядерные удары, завершение его разпрома осуществляется 
стремительной атакой вслед за ними. 

Преследование. Как только будет обнаружен отход противника, 
командир отделения докладывает об этом командиру взвода. и 
немедленно начинается его преследование. Чтобы не дать против- 
нику возможности отойти и занять оборону на новом рубеже, пре- 
следование ведется стремительно и дерзко. Преследуя противника, 
подразделения должны выходить на пути его отхода, окружать 
и брать в плен, а если он не будет сдаваться — уничтожать. Отде- 
ление преследует противника, как правило, на боевой машине 
пехоты (БТР). Если в ходе боя боевая машина пехоты (БТР) 
вышла из строя или отстала, отделение может вести преследование 
десантом на танке. 

Для посадки отделения на танк командир отделения подводит 
отделение к танку и подает команду для посадки. Сам командир 
занимает место на танке первым. Личный состав отделения вслед 
за ним через правый и левый борт быстро занимает места на 
танке, держа при этом оружие соответственно в противоположной 
руке. Командир отделения размещается непосредственно за баш- 
ней танка. Остальной состав отделения размещается за башней 
над силовым отделением танка. При этом пулеметчик обычно раз- 

° мещается справа от командира отделения, а наблюдатель — слева 
и ведут наблюдение вперед и соответственно вправо и влево по 
ходу движения танка, один из автоматчиков наблюдает за воздухом. 
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Когда в ходе преследования танк войдет в зону досягаемости 
пулеметного огня противника, отделение” спешивается и продол- 
жает бой в пешем порядке. Для спешивания отделения командир 
установленным порядком подает командиру танка сигнал для 
уменьшения скорости, а когда танк замедлит движение — команду 
на спешивание. При этом солдаты, располагающиеся вдоль пра- 
вого борта, соскакивают с танка, имея оружие в правой руке, 
а размещающиеся вдоль левого борта — в левой. Спешивание под 
огнем противника осуществляется при поддержке огня пулемета. 
Пулеметчик в этом случае покидает танк после того, как по про- 
тивнику откроют огонь спешившиеся автоматчики. 

Заграждения, завалы и ‘другие труднопроходимые участки 
местности в глубине обороны противника отделение по приказу 
командира взвода обходит или преодолевает их по проделанным 
проходам. 

Зоны заражения в зависимости от обстановки отделение пре- 
одолевает на боевой машине пехоты (БТР) или в пешем порядке 
с использованием индивидуальных средств защиты, руководствуясь 
при этом положениями, изложенными в главе 11. 

Встречающиеся в ходе наступления водные преграды отделе- 
ние при действиях на боєвой машине пехоты или плавающем бро- 
нетранспортере форсирует с ходу. При активных действиях авиа- 
ции противника один из пулеметчиков может находиться на броне 
боевой машины пехоты или бронетранспортера в готовности к уни- 
чтожению воздушных целей. Иногда по указанию командира взвода 
на броне машины может находиться пулеметчик, который должен 
быть в готовности уничтожать расчеты противотанковых средств 
противника, расположенных на противоположном берегу. 

При подходе отделения к водной преграде в пешем порядке оно 
также должно форсировать ее с ходу, используя броды или вплавь. 
При форсировании глубоких рек вплавь могут быть использованы 
различные подручные средства, а при форсировании горных рек — 
канаты и другие способы переправы. 


Наступление ночью 


Ночные действия в современных условиях являются обычными. 
Они являются продолжением дневного наступления, а иногда 
могут быть и началом наступления. В этом случае организация 
наступления проводится в светлое время, когда можно изучить 
подступы к обороне противника, выбрать направление наступления 
и ориентиры, которые будут хорошо заметны в темное время, опре- 
делить порядок преодоления заграждений, освещения местности 
и решить другие вопросы, Которые будут влиять на успех наступ- 
ления. Наступление, как правило, осуществляется из положения 
непосредственного соприкосновения ‘с противником. Вее солдаты 
отделения должны изучить направление атаки, запомнить ориен- 
тиры в направлении наступления отделения и строго придержи- 
ваться их в ходе наступления. Им указывается также азимут на- 
ступления, устанавливаются опознавательные знаки своих подраз- 
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делений, например белая повязка на рукаве или светящийся пред- 
мет на плечах и др. В целях достижения внезапности атака ночью 
начинается иногда без огневой подготовки. Отделение переходит 
в атаку по сигналу командира отделения. Движение в атаку осу- 
ществляется в цепи. Интервалы между солдатами при этом со- 
кращаются до 3—4 шагов. В середине отделения рядом с коман- 
диром отделения следует солдат с компасом, который следит за 
направлением наступления и является направляющим. Движение 
в атаку должно осуществляться бесшумно. 

При освещении противником местности все должны залечь. 
Смотреть при этом на источник освещения не следует, так как 
это вызовет временное ослепление. Не следует также открывать 
огонь в ответ на беспорядочный огонь противника. 

Заграждения противника отделение преодолевает по проходу 
броском обычно в колонне. Преодолев заграждения, отделение 
быстро и без шума развертывается в цепь и сближается с против- 
НИКОМ. 

Приблизившись к объекту атаки, отделение стремительно вры- 
вается в траншею (окоп) и уничтожает противника огнем в упор. 

В случае если противник обнаружит переход подразделений 
в наступление и начнет непрерывное освещение местности, насту- 
пление продолжается, как и в дневное время: отделение уско- 
ряет продвижение вперед, по команде командира открывает 
ответный огонь по противнику, приблизившись к объекту атаки 
на дистанцию броска гранаты, уничтожает противника гранатами, 
атакует его и продолжает наступление в глубину обороны. 

При наступлении в глубину обороны командир отделения 
должен следить за тем, чтобы строго выдержать направление 
наступления, установленным порядком обозначать рубежи, кото- 
рых достигло отделение, и стремительно продвигаться вперед. 


Отделение при наступлении в особых условиях 


Наступление в городе или в крупном населенном пункте 
ведется обычно вдоль улиц, через дворы, площади и по другим 
доступным направлениям. Вдоль улицы отделение наступает 
обычно по одной из ее сторон, ведя огонь по окнам и чердакам 
зданий, расположенных на противоположной стороне, а также 
огнем и гранатами уничтожает противника, укрывшегося в под- 
валах и на первых этажах зданий, вдоль которых ведется на- 
ступление. 

При захвате подготовленного к обороне крупного здания отде- 
ление может действовать в составе штурмовой группы. Оно обес- 
печивается увеличенным количеством боеприпасов, ручных гра- 
нат, подрывными зарядами и взрывчатыми веществами, дымовыми 
и зажигательными средствами, а при необходимости и приспособ- 
лениями для штурма зданий и преодоления препятствий. Исполь- 
зуя проломы в стенах, подземные коммуникации и другие скрытые 
подступы, отделение выдвигается к зданию, действуя смело 
и дерзко, врывается в него и огнем из автоматов, пулеметов 
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и гранатами уничтожает противника, очищает последовательно 
этаж за этажом, используя для перехода лестницы или проломы 
в междуэтажных перекрытиях. Действующие с отделением саперы 
проделывают проходы в стенах, в междуэтажных перекрытиях 
и при необходимости разминируют захваченное здание. 

Наступление в горах. При наступлении вдоль дорог и долин, 
по гребням хребтов, скатам высот и другим доступным для 
наступления направлениям отделение наступает так же, как и в 
обычных условиях: Боевая машина пехоты (бронетранспортер) 
при этом перемещается по доступной для нее местности и Под- 
держивает своим огнем наступление отделения. 

На резкопересеченной труднодоступной горной местности 
отделение наступает в пешем порядке, выбирая для подхода 
к противнику и обходов скрытые подступы. Для преодоления 
труднодоступных высот, скал и других горных препятствий 
используется специальное снаряжение. 

При атаке опорных пунктов противника, где огневые средства 
располагаются в несколько ярусов, отделение прежде всего унич- 
тожает те из них, которые наиболее опасны, а также огневые 
средства, расположенные на первом ярусе. В ходе атаки особое 
внимание обращается на` немедленное уничтожение огневых 
средств противника, ведущих фланговый огонь, а также на уни- 
чтожение противника в засадах. | 

Наступление в лесу. Лес затрудняет действия на боевой 
машине пехоты (бронетранспортере), снижает темп наступления, 
ограничивает маневр, усложняет ориентирование, наблюдение 
и ведение прицельного огня. Поэтому подразделения наступают, 
как правило, в пешем порядке. Интервалы между солдатами 
отделения обычно сокращаются. На боевой машине пехоты (бро- 
нетранспортере) отделение может действовать при наступлении 
вдоль дорог, просеки, а иногда и в редком лесу. Отделение насту- 
пает Обычно по указанному ему азимуту. В ходе наступления 
ведется круговое наблюдение, а также наблюдение за кронами 
деревьев. Во время боя с противником для укрытий используются 
стволы толстых деревьев. Перебегая от одного толстого дерева 
к другому, солдаты сближаются с противником и уничтожают его. 
Противник, находящийся на деревьях, уничтожается огнем немед- 
ленно, как только будет обнаружен. 

Наступление в пустыне. Наступление в пустыне для отделения 
мало чем отличается от наступления в обычных условиях. Отде- 
ление чаще будет действовать на боевой машине пехоты или на 
`бронетранспортере, наступая обычно по указанному азимуту. 
Одна из особенностей при наступлении в пустыне — это постоян- 
ная готовность личного состава к отражению атак низко летящих 
самолетов и особенно боевых вертолетов противника. 

Обеспечение личного состава водой, контроль за ее расходова- 
нием и строгое выполнение санитарно-гигиенических требова- 
ний являются важными особенностями при действиях в пу- 
стыне. | 
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Наступление зимой. При слишком глубоком снежном покрове, 
затрудняющем продвижение боевой машины пехоты и броне- 
транспортера, отделение может наступать на лыжах. Наступление 
на боевой машине пехоты (бронетранспортере) возможно по 
насту. При подготовке наступления особое внимание обращается 
на подготовку вооружения боевой машины пехоты (бронетранспор- 
тера), стрелкового оружия и индивидуальных средств защиты 
к применению в условиях низких температур и на предупреждение 
переохлаждения и обморожения личного состава. 

С целью маскировки личному составу отделения могут быть 
выданы белые маскировочные халаты, а боевая машина пехоты 
(бронетранспортер) и частично вооружение могут окрашиваться 
в белый цвет. 


3. ОБОРОНА 
Общие положения 


Оборона —вид боя, который применяется с целью отраже- 
ния наступления превосходящих сил противника, нанесения ему 
значительных потерь, удержания занимаемых позиций и создания 
условий для перехода в решительное наступление. 

Успех обороны достигается стойкостью и упорством обороня- 
ющихся войск, умелым применением ими всех средств борьбы, 
особенно при отражении атак его танков, а также умелым исполь- 
зованием выгодных условий местности, ее защитных свойств, 
инженерным оборудованием и тщательной маскировкой, искусной 
организацией системы огня, твердым управлением, способностью 
личного состава к самообладанию в критические моменты боя 
и умением их длительное время действовать на зараженной мест- 
ности. В обороне стойкость и самообладание каждого солдата 
имеют решающее значение. История Великой Отечественной войны 
хранит немало примеров, когда солдаты, проявившие самооблада- 
ние и стоявшие насмерть, отражали яростные атаки значительных 
сил противника. Так было, например, 16 ноября 1941 г. у разъезда 
Дубосеково, когда 28 гвардейцев-панфиловцев, находясь в обо- 
роне, отразили неоднократные атаки 50 танков противника. 

Переход к обороне может осуществляться в различных услб- 
виях обстановки. В ряде случаев подразделения будут переходить 
к обороне и организовывать ее под огнем противника. В других 
случаях, когда противник находится на некотором удалении, 
переход к обороне будет осуществляться заблаговременно. 
В связи с этим переход к обороне в первом случае принято назы- 
вать переходом в условиях непосредственного соприкосновения 
с противником, а во втором случае — вне соприкосновения с ним. 

В современных условйях для подразделений более частым будет 
переход к обороне в условиях непосредственного соприкосновения 
с противником. При этом подразделения вынуждены будут в ходе 
боя захватывать выгодные для обороны рубежи и под огнем про- 
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тивника в сложных условиях проводить все работы, связанные 
с организацией обороны. Трудность и сложность такого перехода 
к обороне будет заключаться в том, что надо продолжать бой 
и в то же время выбирать позицию, оборудовать ее в инженер- 
ной отношении, ставить задачи подчиненным, организовывать 
взаимодействие и систему огня. н 

При организации обороны вне соприкосновения с противником 
имеется возможность более тщательно изучить подступы к обо- 
роне со стороны противника, определить построение системы 
огня, более полно оборудовать позицию в инженерном отношении, 
поставить заграждения перед передним краем, при необходимости 
произвести расчистку секторов обстрела и выполнить другие 
работы. 4 

Противник для подавления обороны может привлечь не только 
авиацию и артиллерию, но и применить ядерное и химическое ору- 
жие. Поэтому оборона должна быть способной противостоять уда- 
рам ядерного и химического оружия, ударам авиации и массиро- 
ванному огню артиллерии. Подготовленные в инженерном отно- 
шении позиции обороняющихся войск способны надежно защитить 
личный состав подразделений от ударов ядерного и химического 
оружия, ударов авиации и огня артиллерии. 

Сила обороны в значительной степени зависит также от умело 
организованной системы огня. Система огня должна обеспечить 
возможность поражения противника на подступах к оборонитель- 
ным позициям подразделений, а также возможность ведения 
флангового, перекрестного и сосредоточенного огня перед перед- 
ним краем, в промежутках между опорными пунктами подразде- 
лений как днем, так и ночью. . 

Система огня отделения считается готовой, когда все огневые 
средства и боевая машина пехоты займут указанные им пози- 
ции, подготовят данные для стрельбы днем и ночью и до нормы 
пополнят боеприпасы. я 

При появлении противника на дальних подступах к позиции 
отделения огонь ведется только по приказу командира отделения 
дежурными огневыми средствами, как правило, с запасных или 
временных огневых позиций. 

Поражение противника по мере его подхода .к обороне осу- 
ществляется огнем не только отдельных огневых средств, но и 
сосредоточенным огнем подразделений. 

В опорном пункте взвода отделение обороняет позицию до 
100 м по фронту, имея на ней основные и запасные окопы для 
огневых средств. Промежутки между отделениями могут быть 
до 50 м. На позиции отделение размещается так, чтобы между 
солдатами были интервалы 5—7 м. Командир отделения обычно 
находится на позиции в таком месте, откуда удобнее управлять 
отделением, наблюдать за местностью и за сигналами командира 
взвода. Рядом с командиром отделения занимает огневую позицию 
гранатометчик. Огневая позиция боевой машины пехоты может на- 
ходиться непосредственно На позиции отделения, на фланге или 


21 


позади позиции на удалении до 50 м. Бронетранспортер, как пра- 
вило, находится за позицией отделения в глубине опорного пункта 
взвода. 

Задача отделения заключается в упорном удержании заңимае- 
мой позиции, уничтожении атакующей пехоты и танков против- 
ника перед передним краем и недопущении их вклинения в 0бо- 
рону. Эту задачу отделение выполняет прежде всего умелым при- 
менением всех огневых средств отделения в тесном взаимодейст- 
вии с соседними отделениями и огневыми средствами роты, 
расположенными в непосредственной близости от позиции отде- 
ления. 


Организация обороны 


Независимо от условий, в которых будет осуществляться пере- 
ход к обороне, организация обороны отделения должна ^ прово- 
диться четко и быстро. | 

До организации обороны командир отделения прежде всего 
уясняет задачу отделения и оценивает условия, в которых она 
будет выполняться. После этого он выводит отделение на указан- 
ную ему позицию или с боем захватывает ее, оценивает местность, 
ставит задачи подчиненным, организует взаимодействие и систему 
огня, работу по инженерному оборудованию позиции и составляет 
карточку огня. А 

Уясняя задачу, командир отделения должен понять задачу 
отделения, уяснить место отделения в опорном пункте взвода, 
полосу огня и дополнительный сектор обстрела, участок сосредо- 
точения огня взвода, порядок уничтожения противника перед 
передним краем и в случае его вклинения в оборону или обхода 
позиции отделения порядок обеспечения огнем’ промежутков 
и флангов. 

Оценивая условия, в которых организуется оборона, командир 
отделения определяет, будет ли противник оказывать воздействие 
на отделение при организации обороны, днем или ночью будет 
заниматься оборона, климатические условия, время, которым рас- 
полагает отделение для организации обороны и для инженерного 
оборудования позиции. 

Выведя отделение на указанную для обороны позицию или 
с боем захватив ее, командир отделения организует наблюдение 
и ставит задачи пулеметчикам и гранатометчику на отражение 
атаки противника в случае его внезапного нападения. 

Примерное распоряжение командира отделения: 

«Автоматчик Власов — наблюдатель. Занять место у куста и 
вести наблюдение в полосе: справа.., слева... О всем замеченном 
докладывать немедленно. Пулеметчикам занять огневые позиции 
(указывает места). Сектор обстрела: справа.., слева... Гранато- 
метчику — огневая позиция... Сектор обстрела: справа.., слева...» 

После этого командир отделения приступает к изучению мест- 
‘ности. Изучая местность, он определяет ее защитные свойства, 
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подступы к позиции отделения со стороны противника, наличие 
естественных препятствий, условия для наблюдения и ведения 
ОГНЯ. 

В результате изучения местности командир отделения опреде- 
ляет, по каким участкам местности на подступах к позиции отде- 
ления необходимо подготовить сосредоточенный огонь, какие 
участки необходимо расчистить для улучшения наблюдения и ве- 
дения огня, где лучше расположить гранатометчика, пулеметчи- 
ков и автоматчиков. В ходе изучения местности он уясняет место 
боевой машины пехоты (бронетранспортера), а также где нахо- 
дятся огневые позиции ротных пулеметов, орудий, танков и дру- 
гих огневых средств, которые располагаются вблизи позиции от- 
деления, и их задачи. Это позволяет ему правильно организовать 
систему огня отделения, надежно прикрыть более опасное направ- 
ление и не оставить непростреливаемым ни одного участка пе- 
ред позицией отделения и на флангах. 

После этого командир отделения уточняет на местности место 
для позиции отделения и решает: 

— где на позиции иметь основные и запасные огневые позиции 
для гранатометчика и пулеметчиков, определяет основной и до- 
полнительный секторы обстрела для пулеметов; 

— какими средствами прикрыть промежуток с соседним отде- 
лением и фланг, если эта задача возложена на отделение; 

— по какому участку подготовить сосредоточенный огонь 
отделения; 

— свое место. 

Решив эти вопросы, он отдает боевой приказ. При этом он 
сообщает ориентиры; сведения о противнике; задачу взвода, за- 
дачу отделения и соседей; указывает основные и запасные огневые 
позиции ббевой машины пехоты (БТР), пулеметов и гранатомета, 
их основные и дополнительные секторы обстрела с каждой пози- 
ции, места автоматчикам; порядок ведения огня при отражении 
атаки танков и пехоты противника; время готовности обороны; за- 
местителя. 

Кроме того, он напоминает сигналы оповещения, управления 
и другие установленные сигналы, указывает порядок отрывки 
окопа для отделения и для боевой машины пехоты (БТР), а при 
необходимости и порядок расчистки местности для улучшения 
условий наблюдения и ведения огня. 

Вариант боевого приказа может быть следующим: 

«Ориентиры (указывает на местности): первый.., второй.., тре- 
тий.. четвертый (основной)... 

Наступление противника ожидается с направления (показы- 
вает на местности)... 

Наш взвод переходит к обороне опорного пункта (показывает 
на местности правый и левый фланги опорного пункта и одну 
точку в глубине) с задачей не допустить прорыва противника 
в направлении ориентир четвертый, выс. Плоская (показывает 
на местности). 
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Наше отделение обороняет позицию (показывает на местно- 
сти) с задачей не - допустить прорыва противника в направле- 
нии... Полоса огня: справа..., слева... Дополнительный сектор 
обстрела... Промежуток с 3-м отделением обеспечивается огнем 
пулемета. 8 

` Справа обороняется 1-е отделение. Левая граница его полосы 
огня... Слева 3-е отделение. Правая граница его полосы огня... 

Механику-водителю (водителю) боевую машину пехоты (бро- 
нетранспортер) поставить за позицией отделения у кустарника. 

Сектор обстрела: основной.., дополнительный... 

Гранатометчику — огневая позиция правее меня 5 м; Быть 
готовым к уничтожению танков противника в полосе огня отде- 
ления. 


Пулеметчикам огневые позиции... Сектор обстрела: основной 
дополнительный... 

Автоматчикам Сидорову и Петрову занять места левее пуле- 
мета, а Леонову и Тагирову — правее гранатомета. 

Наблюдателю Власову расположиться левее меня в З м, вести 
наблюдение в полосе огня Отделения. 

Автоматчик Леонов — дежурный. 

До подхода противника к рубежу... огонь вести только по моей 
команде, а с приближением к рубежу... самостоятельно. Сигналы: 
оповещения.., управления.., взаимодействия... Время готовности 
к выполнению задачи... Я нахожусь в центре позиции. 

Заместитель — рядовой Иванов». 


Далее командир отделения напоминает сигнал оповещения 
о радиоактивном заражении и сигнал о химическом и бактерио- 
логическом (биологическом) заражении и определяет порядок 
действий по сигналу, а также напоминает порядок действий по 
вспышке ядерного взрыва, при налете авиации и при артиллерий- 
ском обстреле. 


Примерные указания по этим вопросам могут быть следую- 
щими: 8 

«По сигналу о радиоактивном заражении всем надеть проти- 
вогазы. 


По сигналу химической и бактериологической (биологической) 
опасности надеть противогазы и всем, кроме наблюдателя 
и дежурного автоматчика, укрыться в щели (блиндаже), а эки- 
пажу боевой машины пехоты — в машине. 

По вспышке ядерного взрыва всем лечь на дно окопа. 

При налете авиации и артиллерийском обстреле всем, кроме 
наблюдателя, укрыться в щели (блиндаже) или в боевой машине 
пехоты». 


Затем командир отделения сообщает место пункта ·боепитания 
роты и батальонного медицинского пункта. 

Отдав боевой приказ, командир отделения организует отрывку 
окопа или дооборудование траншеи и составляет карточку 
огня. 
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Отрывка окопа или дооборудование траншеи осуществляется 
порядком, изложенным в главе ТУ. 

Карточка огня значительно облегчает командиру отделения 
управление огнем. Она помогает быстро и точно определить необ- 
ходимый прицел для поражения противника, более точно осущест- 
вить целеуказание и поставить огневую задачу, сосредоточить 
или рассредоточить огонь и перенести его с одной цели на дру- 
гую. Порядок составления карточки огня изложен в главе УТ, а 
вопросы управления огнем — в главе ПІ. 

В ходе работы по инженерному оборудованию позиции и в пе- 
риод отдыха личный состав отделения обязан постоянно нахо- 
диться в готовности немедленно применить оружие для отраже- 
ния противника. На позиции отделения постоянно находятся 
наблюдатель и дежурный пулеметчик или автоматчик, который 
назначается для уничтожения солдат противника, ведущих раз-` 
ведку или пытающихся проделать проходы в заграждениях. 

При отсутствии прицелов ночного видения для поражения про- 
тивника ночью при организации обороны наводчик-оператор 
боевой машины пехоты готовит необходимые данные, позволяю- 
щие поражать противника при движении его ночью в определен- 
ных районах местности. С-этой же целью личный состав отделения 
делает простейшие. приспособления для других огневых средств. 
Предусматривается освещение местности перед передним краем 
обороны осветительными ракетами. 

Личный состав отделения, обороняющегося на переднем крае 
ночью и в условиях ненастной погоды, должен проявлять высокую 
бдительность. 


Ведение оборонительного боя 


При нанесении противником ядерного удара весь личный со- 
став отделения, заметив вспышку ядерного взрыва, быстро ло- 
жится на дно окопа или траншеи, при возможности укрывается 
в оборудованной щели, блиндаже или в боевой машине пехоты, 
а после прохождения ударной волны сразу же изготавливается 
к отражению атаки противника. 

Во время огневой подготовки наблюдатель продолжает вести 
наблюдение за противником, а остальной личный состав отделе- 
ния также укрывается в щели, блиндаже (убежище) или в боевой 
машине пехоты и находится в готовности по команде командира 
быстро занять свои места на позиции отделения. Если противник 
применит отравляющие вещества, все быстро надевают средства 
защиты. А 

При переходе противника в атаку по команде командира отде- 
ления «Отделение — к бою» все быстро занимают свои места на 
позиции и находятся в готовности к открытию огня. Сначала 
огонь по противнику ведется по команде командира отделения, 
а с приближением его в зону действительного огня оружия отде- 
ления — самостоятельно. По мере приближения противника 
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к позиции отделения огонь доводится до наивысшего напряжения. 
Танки и другие бронированные машины противника сначала уни- 
чтожаются огнем ПТУРС и из орудия боевой машины пехоты, 
затем огнем гранатомета, а при приближении их к окопу отделе- 
ния — противотанковыми гранатами, а пехота — огнем из пулеме- 
тов и автоматов. С приближением пехоты противника к позиции 
‚отделения на расстояние 30—40 м отделение уничтожает ее грана- 
тами и автоматическим огнем в упор. 

После отражения атаки противника в отделении прежде 
всего восстанавливается система огня, оказывается первая меди- 
цинская помощь раненым, пополняются боеприпасы, восстанавли- 
ваются разрушенные оборонительные сооружения; при необходи- 
мости с разрешения командира взвода производится смена огне- 
вой позиции боевой машины пехоты и других огневых средств, 
эвакуируются раненые, нуждающиеся в эвакуации. 

тех случаях, когда танкам противника удалось выйти 
на позицию отделения, личный состав ложится на дно траншеи, 
пропускает их через траншею, а затем противотанковыми грана- 
тами уничтожает танки, а из автоматического оружия атакующую 
за танками пехоту. 

Если противник пройдет через позицию отделения, то остав- 
шийся личный состав продолжает бой, уничтожая противника. 
Если же вслед за прорвавшимся через позицию отделения про- 
тивником наступают его следующие цепи, отделение прежде всего 
уничтожает противника, атакующего с фронта. Противник, про- 
рвавшийся в глубину, будет уничтожаться подразделениями, обо- 
роняющимися в глубине. А 

В случае обхода противником позиции отделения командир 
организует круговую оборону, уточняет задачи огневым сред- 
ствам, часть из них должна быть нацелена на прикрытие подсту- 
пов к позиции отделения с флангов и с тыла. Личный состав отде- 
ления, оказавшийся в результате обхода противником его пози- 
ции в окружении, должен проявлять самообладание и стойкость. 
Проявляя стойкость и упорство при бое в окружении, личный со- 
став отделения может привлечь к себе значительные силы против- 
ника, замедлить его продвижение в глубину, что будет способство- 
вать проведению контратаки. 


Ведение боя ночью 


Успех ночного боя во многом зависит от того, насколько тща- 
тельно он был подготовлен в период организации ‘обороны в свет- 
лое время. Ночью важно своевременно обнаружить действия раз- 
ведки противника и переход его в наступление, с тем чтобы под- 
готовиться к отражению и исключить внезапность. Для этого 
с наступлением темноты с помощью приборов ночного видения 
ведется тщательное наблюдение за подступами к позиции отделе- 
ния, а также подслушивание, 
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Командир отделения в течение ночи должен неоднократно 
проверять бдительность ‘дежурных огневых средств и солдат, 
выставленных для наблюдения и подслушивания. Местность 
перед позицией отделения периодически может освещаться осве- 
тительными ракетами. 

С приближением противника к переднему краю обороны осве- 
щение местности усиливается. Уничтожение солдат противника, 
ведущих разведку или пытающихся проделать проходы в заграж- 
дениях, осуществляется огнем дежурных огневых средств 
с использованием приборов ночного видения. Атакующий против- 
ник уничтожается огнем всех огневых средств отделения, которые 
ведут огонь по вспышкам выстрелов противника, по его силуэтам, 
проектирующимся на фоне неба, а также при освещении против- 
ника осветительными ракетами. 

При ведении боя ночью, чтобы избежать временного ослепле- 
ния, не следует наблюдать за средствами, освещающими мест- 
НОСТЬ. 


Отделение при обороне в особых условиях 


Оборона в городе. При обброне в городе отделение может 
самостоятельно оборонять отдельное небольшое здание или часть 
здания, обороняемого взводом. 

Обороняемое здание подготавливается к круговой обороне. 
Окна здания и дверные проемы обычно закладываются кир- 
пичом и мешнками с песком (землей), в которых устраиваются 
бойницы и амбразуры. Для лучшей связи между солдатами, 
обороняющими отдельные части здания, в междуэтажных и чер- 
дачном перекрытиях устраиваются проходы. Подвал здания 
используется как убежище, а также для хранения боеприпасов 
и других запасов, которые создаются в расчете на длительную 
оборону. 

Все подступы к зданию со стороны противника должны простре- 
ливаться фланговым и перекрестным огнем. Отделение должно 
иметь огневую связь с отделениями, обороняющими соседние 
здания. 

Уничтожение противника ведется еще на подступах к зданию. 
При подходе противника к стенам здания он забрасывается гра- 
иатами и уничтожается огнем, а ворвавшийся в здание — огнем 
в упор, ручными гранатами и в рукопашной схватке. Бой ведется 
за удержание каждого этажа, каждой комнаты. 

Оборона в горах. При обороне в горах отделение может быть 
поставлено в засаду или оборонять позицию в опорном пункте 
взвода. 

Организуя засаду, командир отделения поступает так же, как 
и при организации засады в разведке. Однако целью засады 
в обороне. будет не захват пленного, а внезапное открытие огня 
с целью уничтожения обычно обходящих групп противника. ` 

Окоп отделения, занимающего оборону в составе опорного 
пункта взвода, в скальном грунте оборудуется с использованием 
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камней, прикрываемых слоем земли, или мешков с землей. Окоп 
на местности располагается так, чтобы в него не попадали зажи- 
гательные смеси при применении их противником, а также вода 
при обильном дожде или таянии снега. 

Оборона в лесу. При обороне в глубине леса позиция отделе- 
ния выбирается обычно с таким расчетом, чтобы держать под 
обстрелом дорогу, просеку, поляну или участок редкого леса, где 
наибольшая вероятность наступления противника. 

Для улучшения условий наблюдения и ведения огня в полосе 
огня отделения производится расчистка леса от кустарника. Рас- 
чистка производится так, чтебы позиция отделения при этом 
не демаскировалась. Для наблюдения за подступами к позиции 
отделения наблюдатель иногда может высылаться вперед. Перед 
позицией отделения могут устраиваться лесные завалы, которые 
обычно минируются противопехотными минами и прикрываются 
огнем. На дорогах и просеках устанавливаются противотанковые 
мины. Поскольку лесные массивы ограничивают маневр против- 
ника, создаются хорошие условия для его уничтожения в тех 
местах, которые наиболее вероятны для его наступления. Иногда 
для уничтожения танков, наступающих вдоль дорог и просек, на 
эти направления могут высылаться солдаты с противотанковыми 


гранатами, которые, скрытно расположившись, уничтожают на-- 


ступающие танки гранатами и после этого отходят на позицию 
отделения. Наступающая пехота уничтожается огнем стрелкового 
оружия обычно с более коротких расстояний, а солдаты, прибли- 
зившиеся к позиции отделения, уничтожаются, кроме того, руч- 
ными гранатами. 

Оборона зимой. Зимой оборона отделения организуется обыч- 
ным порядком. В связи с тем что мерзлый грунт резко затруд- 
няет работы пб’ инженерному оборудованию, позиция отделения, 
окоп и укрытие Для боевой машины пехоты или бронетранспор- 
тера сначала устраиваются с использованием снега и льда, 
а в дальнейшем для их отрывки в грунте применяется взрывчатое 
вещество. Для маскировки личного состава отделению могут вы- 
даваться белые халаты. 

Наблюдатель и солдаты дежурных огневых средств сменяются 
обычно через 1—2 часа, а при сильных морозах и чаще. Для обо- 
грева личного состава обычно в глубине опорного пункта взвода 
устраиваются пункты обогрева. 


4. РАЗВЕДКА 
7 Общие положения 


Разведка является важным видом обеспечения боёвых дейст- 
вий войск. Она ведется непрерывно в любых условиях обстановки 
с целью добывания данных о противнике и местности. 2 

Наблюдение является одним из способов разведки.' Для веде- 
ния разведки наблюдением назначаются наблюдатели и наблюда- 


тельные посты. 
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Наблюдательный пост состоит из 2—3 наблюдателей, один из 
которых назначается старшим. 


Наблюдателю и наблюдательному посту для ведения разведки 
указывается сектор наблюдения. В тех случаях, когда наблюде- 
нием необходимо детально изучить уже известного противника, 
наблюдателю указывается объект для наблюдения. 

Место для наблюдателя и наблюдательного поста выбирается 
с таким расчетом, чтобы с него обеспечивалась возможность 
наблюдения за противником в указанном секторе на возможно 
большую глубину. Оно должно быть укрытым от наблюдения и 
огня противника и находиться в окопе, траншее {или в другом 
удобном для наблюдения месте. В движении наблюдатель обычно 
находится рядом со своим командиром. 

Задача наблюдателю (наблюдательному посту), как правило, 
ставится командиром с того места, откуда он будет вести наблю- 
дение. 


При постановке задачи обычно указываются: 

— ориентиры и условные наименования местных прёдметов; 

— сведения о противнике (где находится, что делает или 
откуда ожидается его появление); 

— место для наблюдения; 

— сектор (объект) наблюдения, на что обратить особое вни- 
мание; 

— порядок доклада о результатах наблюдения. 


Наблюдатель после получения задачи должен тщательно изу- 
чить местность в секторе наблюдения вначале невооруженным 
глазом, а затем с помощью приборов наблюдения. Обнаружив 
противника, наблюдатель установленным порядком обязан немед- 
ленно доложить об этом командиру. 


Доклад наблюдателя должен быть четким и кратким. Напри- 
мер: «Ориентир третий, вправо 50, ближе 100, у отдельного дерева - 
безоткатное орудие произвело выстрел». 


Отделение в разведке 


От подразделения, ведущего разведку, может быть выслано 
дозорное отделение для осмотра местности и местных предметов 
с целью выявления противника. 

Дозорное отделение разведку ведет наблюдением, а ночью и 
подслушиванием. Иногда для захвата в ходе разведки солдат про- 
тивника («языка»), документов и образцов оружия отделение мо- 
жет устраивать засаду и проводить поиск. 

Дозорное отделение может высылаться как в направлении дей- 
ствий подразделения, так и в сторону от него. Осмотрев указанный 
объект и доложив о результатах осмотра командиру подразделе- 
ния, отделение по его указанию присоединяется к колонне подраз- 
деления или получает задачу осмотреть следующий объект. 


29 


Осмотр местности и местных предметов отделение, как пра- 
вило, ведет из боевой машины пехоты (БТР) и лишь иногда дей- 
ствует в пешем порядке, а зимой — на лыжах. 

Наблюдение ведется на ходу и с коротких остановок. | 

О результатах осмотра местности и местных предметов коман- 
дир отделения докладывает немедленно. Доклад должен быть 
достоверным, кратким и ясным. 

Порядок осмотра местности и местных предметов. Получив 
задачу на осмотр какого-либо объекта или последовательного 
осмотра нескольких объектов с целью разведки противника, 
командир отделения должен уяснить ее, определить направление 
движения отделения или пункт, на который необходимо выйти, 
а также наметить порядок действий. В боевом приказе он указы- 
вает: сведения о противнике, задачу отделению, задачи подчинен- 
ным (направление и скорость движения, секторы наблюдения, по- 
рядок действий при встрече с противником и доклада о замечен- 
ном), сигналы, время начала разведки, заместителя. 

При необходимости командир отделения сообщает пропуск. 

Движение к объекту разведки отделение осуществляет обычно 
скачками от одного удобного для наблюдения места к другому. 
При невозможности подойти к объекту осмотра на машине или 
при наличии опасности его осмотра с машины высылаются дозор- 
ные в составе двух-трех солдат. Один из них назначается старшим. 
Остальной состав отделения в этих случаях, оставаясь на машине, 
ведет наблюдение в указанных секторах и за действиями дозор- 
ных и находится в готовности поддержать их при необходимости 
огнем. 

Пример постановки задачи дозорным может быть сле- 
дующим: «Рядовой Орлов и рядовой Ахундов — дозорные. Рядо- 
вой Орлов — старший. Осмотреть (указывается объект осмотра). 
После осмотра выйти (указывается куда} и ожидать отделение. 
При обнаружении противника дать сигнал». 

Дозорные приближаются к объекту осмотра скрытно. Старший 
дозорный при этом следует обычно позади дозорного в готовности 
поддержать его огнем. При осмотре местных предметов дозорные 
должны обращать внимание на все признаки, по которым можно 
установить наличие противника. По достижении объекта, указан- 
ного для осмотра, и осмотрев его, старший дозорный установлен- 
ным сигналом сообщает командиру отделения о результатах 
осмотра. При неожиданном нападении противника дозорные от- 
крывают огонь. Выполнив задачу, они возвращаются в отделе- 
ние или им ставится новая задача. 

Разведка населенного пункта. Разведка населенного пункта на- 
чинается с его окраины. При подходе к населенному пункту коман- 
. дир отделения останавливает машину в укрытом месте и осматри- 
вает населенный пункт издали. При этом особое внимание обра- 
щает на отдельно стоящие постройки, каменные здания, посадки 
и заросли на окраине населенного пункта, где противник может 
иметь охранение, огневые средства и наблюдателей. Если подозре- 
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ний о наличии противника в населенном пункте нет, следует подъ- 
ехать к нему и опросить местпых жителей, а потом проехать через 
населенный пункт по одной из его улиц, находясь в готовности 
к немедленному открытию огня. 


С выходом на противоположную окраину населенного пункта 
командир отделения докладывает о результатах разведки и далее 
действует по обстановке. 


Если в результате наблюдения за населенным пунктом будут 
сомнения в отсутствии противника, командир отделения высы- 
лает для его осмотра пеших дозорных. . 


Отдельные строения дозорные осматривают сначала сна- 
ружи. При этом старший дозорный, расположившись скрытно, 
находится в готовности открыть огонь по окнам и двери, а дозор- 
ный, имея оружие наизготовку, подходи? сначала к глухой стене 
и прислушивается к тому, что делается внутри строения. Затем 
он обходит строение кругом, последовательно заглядывая в окна. 
После этого дозорный заходит в строение и осматривает все 
помещение, особенно подвал и чердак. Старший дозорный все. 
время находится в готовности оказать ему помощь. 


Осмотр глубокого оврага. Для осмотра оврага, который не про- 
сматривается сверху, дозорный спускается в овраг и двигается 
по дну, а старший дозорный следует по его краю, - постоянно на- 
блюдая за дозорным и находясь в готовности в любую минуту под- 
держать его огнем. 


Осмотр высоты. Осмотр высоты проводится движением по ее 
скатам или обходом ее со стороны. Для осмотра вершины высоты 
дозорные выдвигаются на нее скрытно, соблюдая меры маски- 
ровки. На вершину высоты выдвигаться не следует. 


° Осмотр рощи и леса. При подъезде к роще или лесу отделение 
останавливается и прежде всего осматривает опушку. Если подо- 
зрений о наличии противника нет, отделение продолжает движе- 
ние через рощу или лес, обращая особое внимание на овраги, 
лощины, гати, мосты и другие места, где возможны засады про- 
тивника. Для осмотра подозрительных мест высылаются пешие 
дозорные. | 


Разведка реки. При подходе к реке тщательно осматриваются 
кустарники, промоины и другие скрытые места как на своем, так 
и на противоположном берегу. 


Наличие бродов определяется по следам машин или перекатам 
ВОДЫ, 


Разведка моста. Прежде чем определить его параметры, необ- 
ходимо убедиться, не заминирован ли он. При разведке моста 
определяют его грузоподъемность, длину и ширину. 

Разведка препятствий и заграждений. При подходе к препят- 
ствию или заграждению командир отделения прежде всего дол- 
жен установить, не обороняется ли оно противником. При нали- 
чии противника необходимо установить расположение его огне- 
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вых средств и доложить о результатах разведки выславшему его 
командиру. Сами препятствия или заграждения осматриваются 
обычно пешими дозорными. 

Во всех случаях, если в ходе разведки отделение обнаружит 
противника, а само не будет замечено, командир отделения уста- 
новленным порядком докладывает 0б этом командиру, выслав- 
шему его в разведку, и продолжает наблюдать за противником 
до получения указаний от командира. > 

Если противник обнаружил отделение и избежать столкнове- 
ния с ним невозможно, отделение, действуя решительно и дерзко, 
смело атакует противника, стремясь захватить пленного, и затем 
быстро уходит. 

При внезапной встрече с одиночными солдатами противника 
отделение должно пытаться захватить их в плен, а при невозмож- 
ности сделать это — уничтожает огнем. 

При ведении разведки ночью и в других условиях ограничен- 
ной видимости отделение для наблюдения использует приборы 
ночного видения. Кроме того, оно периодически делает остановки, 
с тем чтобы вести разведку противника путем подслушивания. 
Шум, свет и работающие приборы ночного видения противника яв- 
ляются основными демаскирующими признаками, которые отделе- 
ние должно умело использовать при ведении разведки. 

В случае внезапного столкновения с противником ночью отде- 
ление смело нападает на него, стремится захватить пленного, 
а затем под покровом темноты быстро уходит от противника. 

Разведка опорного пункта. При разведке опорного пункта 
в обороне противника отделение прежде всего должно установить 
расположение огневых средств в нем, а также наличие загражде- 
ний на подступах к опорному пункту. Эти задачи отделение может 
выполнить путем тщательного наблюдения "за поведением против- 
ника. Иногда при выполнении этой задачи командир отделения 
должен спровоцировать противника на открытие огня. 

Разведка противника в ходе наступления. В ходе наступления 
отделение может вести разведку противника впереди или на 
фланге наступающего подразделения. Используя промежутки 
между опорными пунктами в обороне противника и условия мест- 
ности, отделение должно стремиться проникнуть в расположение 
обороны и, наблюдая за ней, докладывать командиру наступаю- 
щего подразделения о расположении огневых средств, позиций 

артиллерии, командно-наблюдательных пунктов, а 
и других объектов противника. Когда наступающее Прир 54 
ние будет приближаться к отделению, оно вновь продвигае т 4 
ред, решая ту же задачу. Обнаружив выдвижение ПАЙ ЕЛ8 
глубины, командир отделения определяет его состав, направл 
движения и без промедления докладывает об этом выславшему 

иру. 
о уы к обороне противника. Подразделения, 
переходящие к обороне, особенно в условиях отор а ар 
срёдственного соприкосновения с противником, обычно ведут р 
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ведку на подступах к переднему краю обороны. Ведение разведки ^ 
может быть возложено на отделение, Отделение в этом случае 
в установленное время выходит в указанный ему район, скрытно 
располагается в удобном для наблюдения месте. О выходе в ука- 
занный район командир отделения докладывает выславшему его 
командиру и ведет разведку наблюдением. Командир отделения 
организует наблюдение за направлениями на местности, которые 
противник может использовать для своего выдвижения к переднему 
краю обороны, и за районами, которые он может использовать 
для огневых позиций артиллерии. Для разведки противника в рай- 
онах, которые не просматриваются с места расположения отделе- 
ния, командир отделения высылает пеших дозорных. Дозорные, 


ВЫПОЛНИВ поставленную ИМ задачу, возвращаются в свое отде- 
ление. 


Засада — один из способов разведки. Она применяется прежде 
всего с целью захвата пленных, а также для захвата документов 
или образцов нового вооружения. Засада проводится обычно си- 
лами взвода, а иногда и силами отделения. Для устройства 
засады отделению указывается место и цель засады. Иногда 
засаду командир отделения может применить своим решением. 
Засады устраиваются обычно на наиболее вероятных направле- 
ниях движения противника, в местах, обеспечивающих внезапное 
нападение на одиночных солдат, мотоциклистов, отдельную 
машину или небольшую группу противника. 


Командир отделения, получив задачу на устройство засады 
или приняв на это решение сам, скрытно выводит отделение к месту 
засады, уточняет, где лучше расположить боевую машину пехоты 
(бронетранспортер) и отделение, организует наблюдение за нап- 
равлением вероятного движения противника и указывает места 
для пулеметчиков, гранатометчика и автоматчиков. При этом отде- 
ление располагается так, чтобы позиция его не просматривалась 
со стороны движения противника, не имела демаскирующих приз- 
Наков и в то же время обеспечивала внезапное открытие огня 
и нападение на противника с целью захвата пленного. При 
устройстве засады командир отделения указывает порядок дейст- 
вий отделения при движении одиночных солдат противника, его 
мотоциклистов, отдельных машин и подразделений. Конкретно 
указывает, кто выделяется для захвата пленного, и порядок 


их действий, кто обеспечивает их действия огнем, порядок дейст: 
вий отделения после захвата пленного. 


Заняв позицию, отделение ничем не должно себя обнаружи- 
вать. О приближении противника наблюдатель, который может 
быть вне позиции отделения, докладывает установленным сиг- 
налом. 

Способы действий отделения В засаде зависят от целей засады 
и действий противника. Для захвата пленного или документов 


отделение может напасть на противника бесшумно или после вне- 
запного огневого нападения. А 
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Нападение и захват одиночных солдат и офицеров осущест- 
вляется обычно без применения оружия путем внезапных и реши- 
тельных действий. При подходе противника,. силы которого пре- 
восходят отделение, целесообразно подпустить его на близкое 
расстояние, внезапно открыть огонь и, воспользовавшись замеша- 
тельством противника, захватить из числа оставшихся в живых 
пленного. 

. Документы, обнаруженные при осмотре убитых и машин, изы- 
маются. Условные знаки (эмблемы) на боевой технике противника 
запоминаются, зарисовываются или фотографируются. Новые` об- 
разцы вооружения и боевой-техники при возможности забираются. 
Как только задача будет выполнена, отделение вместе с плен- 
ными, документами и образцами вооружения быстро уходит в ука- 
занное ему место. 

° Разведка поиском. Поиск также организуется с целью 
захвата пленных, документов или образцов вооружения про- 
тивника, находящегося в обороне. Поиск проводится в пешем по- 
рядке. " 

Объектами для нападения при проведении поиска могут быть 
солдаты и расчеты огневых средств, расположенные прежде всего 
на переднем крае. 

Поиск проводится, как правило, в условиях ограниченной ви- 
димости: ночью, в туман, дождь, снегопад. Иногда он может про- 
Вводиться и днем. г 

Поиск отделение может проводить, действуя в составе взвода, 
а иногда и самостоятельно. При проведении поиска в составе 
взвода отделение обычно действует в качестве группы нападения 
или огневого обеспечения. При проведении поиска самостоятельно 
объект поиска, место и время его проведения, порядок огневой 
поддержки и где будут проделаны проходы в заграждениях 
противника отделению указываются при постановке задачи на 
поиск. | Я 

С получением задачи на поиск командир отделения уясняет 
ее, организует непрерывное наблюдение за объектом поиска и дей- 
ствиями противника в этом районе, определяет наиболее выгод- 
ные подступы к объекту поиска, назначает солдат для нападения 
и захвата пленного и солдат для огневого обеспечения действий 
нападающих и ставит им задачи. 

Вариант боевого приказа командира отделения на поиск. 

«Ориентиры (указывает на местности). 

.; Противник обороняется... Передний край обороны проходит по 
скатам высоты, что перед нами. Его огневые средства располо- 
жены... 

Нашему отделению приказано провести поиск с целью захвата 
пленного. Объект нападения — расчет пулемета, что у ориентира 
второго. 

Проход в заграждениях будет проделан группой разграждения 
(указывает место) к 24.00. | 
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Ефрейтор Семенов и’ рядовой Иванов — группа нападения. 
Задача: скрытно по такому-то направлению выдвинуться к объ- 
екту — позиции пулемета, бесшумно напасть на его расчет, захва- 
тить пленного. Действиями группы нападения. руковожу я. 

Пулеметчики Сергеев и Пахомов, автоматчики Хлебников ‘и 
Попов — группа огневого обеспечения. Старший группы рядовой 
Попов. Задача: скрытно выдвинуться и занять позицию у кустар- 
ника. Быть в готовности огнем прикрыть действия и отход группы 
нападения. Поиск начинаем в 2 часа ночи. 


Первой по моей команде к проходу в заграждениях противника 
и далее на позицию у кустарника выдвигается группа рядового 
Попова. За ней через 10 минут начинает выдвижение группа на- 
падения. Қак только группа Попова достигнет кустарника и по- 
даст сигнал — зеленый свет электрофонаря, группа нападения 
бесшумно и быстро выдвигается к позиции пулемета противника 
и броском нападает на расчет пулемета. Захватив пленного, на- “ 
чинаем немедленно отход. В случае если противник обнаружит 
действия нашей группы, группе огневого обеспечения открыть 
огонь по противнику, обеспечивая наш отход. Когда группа напа- 
дения пройдет через проход, группе огневого обеспечения обеспе- 
чить действия группы разграждения, закрывающей проход, а за- 
тем начать отход к переднему краю и далее действовать по моим 
указаниям. Мой заместитель — рядовой Попов». 


В установленное время по сигналу командира, организующего 
поиск, отделение с исходного положения начинает выдвижение 
к объекту поиска. Движение осуществляется бесшумно со стро- 
жайшим соблюдением установленного порядка и мер звуковой и 
световой маскировки. а 


Во время движения периодически делаются короткие оста- 
новки, чтобы прислушаться к действиям противника. Если про- 
тивник в это время будет вести беспорядочную стрельбу, это еще 
не значит, что он обнаружил выдвижение отделения. Эти условия 
способствуют для сближения с объектом поиска. Ў 

Первой через обозначенный преход в заграждении проходит 
группа огневого обеспечения, а затем группа нападения. м 

Приближение к объекту нападения, если позволяют условия, 
целесообразно проводить с подветренной стороны. Нападение на 
объект производится после того, когда группа нападения прибли- 


зится к нему на расстояние, позволяющее преодолеть его одним 
коротким броском. Я 


Нападение на объект может производиться с одной или двух 
сторон. Наиболее выгодно нападать на объект с тыла или фланга. 

ападение на объект проводится внезапно, смело и, как пра- 
вило, без выстрелов. Во время нападения на объект группа 
огневого обеспечения находится на своей позиции в готовности 
поддержать огнем действия группы нападения. 

Если противник обнаружит группу нападения и откроет огонь, 
командир отделения установленным порядком вызывает огонь 


2% 35 


поддерживающих средств и под их прикрытием проводит захват 
пленного. 

После выполнения задачи группа нападения с пленным немед- 
ленно отходит к.проходу через заграждения и далее в указанное 
ей место. Как только она пройдет проход, начинает отход группа 
огневого обеспечения. 

Если в ходе проведения поиска в отделении будут раненые 
или убитые, командир отделения принимает все меры к доставке 
их в свое расположение. 

После возвращения в свое расположение командир отделения 
докладывает командиру, организующему поиск, о выполнении 
задачи и все данные об обороне противника, которые он добыл 
в ходе’ поиска. 


5. МАРШ И ПОХОДНОЕ ОХРАНЕНИЕ 


Й 


А Общие положения 


Марш может совершаться в предвидении вступления в бой 
или вне угрозы столкновения с противником. Как правило, марш 
проводится ночью или в других условиях ограниченной видимо- 
сти. В ходе боевых действий и в тылу своих вуйск он может про- 
водиться и днем. 

Отделение совершает марш в колонне взвода на боевой маши- 
не пехоты (бронетранспортере, автомобиле), а иногда, и в пешем 
порядке (на лыжах). 

Дистанции между машинами в походной колонне взвода 
на марше могут быть 25—50 м. При движении по пыльным доро- 
гам, в гололед, по маршрутам, имеющим крутые подъемы, спуски 
и повороты, а также при движении на повышенных скоростях мо- 
гут быть установлены и большие дистанции. Марш совершается 
с максимально возможной в данных условиях `скоростью. 

При совершении подразделением марша на боевых машинах 
пехоты (бронетранспортерах) в составе общей колонны средняя 
скорость движения (без учета времени на привалы) может быть 
25—30 км вчас, автомобильной — 30—40 км в час, а при выполне- 
нии подразделением самостоятельной задачи — значительно выше. 
При движении в пешем порядке средняя скорость может быть 
4—5 км в час, а на лыжах — 5—7 км в час. В горах, пустынях, 
северных районах и в лесисто-болотистой местности, а также зи- 
мой, в распутицу и туман средняя скорость движения в зависимо- 
сти от условий обстановки может уменьшаться. 

Командир отделения до начала марша проверяет исправность 
машины, вооружения, средств защиты и пожаротушения, приборов 
ночного видения, средств связи и светомаскировки, наличие 
средств специальной обработки, заправку горючим, наличие и пра- 
вильность укладки боеприпасов, шанцевого ипструмента и средств 
повышения проходимости, знание подчиненными сигналов опове- 
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щения и управления, порядка действий по ним, назначает наблю- 
дателей и докладывает командиру взвода о готовности отделения 
к маршу. 

Для обеспечения мер безопасности в ходе марша механик- 
водитель (водитель) ведет машину только по правой стороне 
дороги, соблюдая установленные скорости движения и дистанцию. 
При вынужденной остановке он отводит машину на правую обо- 
чину дороги, докладывает командиру отделения и устраняет не- 
исправность. После устранения неисправности отделение продол- 
жает марш, присоединяясь к проходящей колонне. Свое место 
в походном порядке взвода оно занимает на привале. 

Ночью на марше механик-водитель (водитель) ведет машину 
с использованием приборов ночного видения или светомаскиро- 
вочных устройств, а на участках местности, просматриваемых про- 
тивником, и в светлые ночи — с полностью выключенным светом 
и приборами ночного видения. 

По сигналу оповещения о воздушном противнике отделение 
продолжает движение. Люки в боевой машине пехоты закрыва- 
ются. Личный состав переводит противогазы в положение «наго- 
тове». Нападение воздушного противника отражается по команде 
командира отделения огнем пулеметов и другими средствами. 
При совершении марша в пешем порядке отделение по команде 
командира занимает ближайшее укрытие и огнем унийтожает 
низко летящие самолеты и вертолеты противника. 

По сигналам оповещения о радиоактивном, а также о химичес- 


`ком и бактериологическом (биологическом) заражении личный 


состав отделения действует в соответствии с рекомендациями, из- 
ложенными в главе П. 

В случае применения противником зажигательных веществ, а 
также при вынужденном преодолении зоны пожаров люки и жа- 
люзи боевых машин пехоты закрываются. После выхода из очагов 
пожара командир отделения организует тушение огня на маши- 
не и оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

На привалах механик-водитель (водитель) машину останавли- 
вает не ближе 10 м от впереди стоящей машины или на дистан- 
ции, установленной командиром взвода. По команде командира 
отделения личный состав выходит из машины и располагается 
для отдыха справа от дороги. 

Наблюдатель и дежурный пулеметчик остаются в машине. 
Механик-водитель (водитель) производит контрольный осмотр 
машины и при необходимости совместно с назначенными ему в 
помощь солдатами устраняет выявленные неисправности. 

При подготовке к маршу зимой командир отделения обязан 
организовать просушивание обмундирования и обуви, `проверить 
исправность средств подогрева двигателя машины, а также на- 
личие утеплительных ковриков, дать указание механику-водителю 
(водителю) о мерах предотвращения разморожения Системы 
охлаждения двигателя, проверить готовность вооружения к дей- 
ствию в условиях низкой температуры. Если предстоит движение 
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по глубокому снежному покрову, проверить натяжение гусениц, 
а также оснащение машины средствами повышенной проходи- 
мости. 

При подготовке к маршу в горах командир отделения уделяет 
особое внимание проверке исправности ходовой части и механиз- 
мов управления машины. На машине необходимо иметь приспособ- 
ления для торможения и удержания ее на остановках при преодо- 
ленини крутых подъемов и спусков. При преодолении особо опас- 
ных мест личный состав отделения обычно спешивается. 

Перевалы, ущелья, горные проходы и каньоны отделение пре- 
одолевает безостановочно и на максимальной скорости. При необ- 
ходимости вынужденной остановки механик-водитель (водитель) 
останавливает машину в таком месте, чтобы не мешать движению 
колонны. 8 

На привалах личный состав и техника располагаются в местах, 
безопасных от обвалов. к 

При подготовке ж маршу в пустыне создается дополнительный 
запас воды. В жаркое время в целях предохранения личного сос- 
тава от тепловых и солнечных ударов командир отделения должен 
следить за строгим соблюдением питьевого режима и исправной 
работой системы вентиляции боевых машин пехоты. В, ходе марша 
ночью и во время песчаных бурь механик-водитель (водитель) 
должен строго следовать за впереди идущей машиной. 


А 


Ф 


Отделение в походном охранении 


На марше отделение может быть назначено для непосредствен- 
ного охранения подразделения, выделенного в походное охранение 
или совершающего марш в голове колонны. 

Отделение, выделенное на марше в непосредственное охране- 
ние, называется дозорным отделением. Его задача — предупредить 
охраняемое подразделение от внезапного нападения противника. 

Задачу дозорному отделению ставит командир взвода или 
роты, от которых оно высылается. При постановке задачи отделе- 
нию обычно указывают сведения о противнике и где возможна 
встреча с ним, задачу отделения, маршрут и скорость движения, 
наличие или отсутствие впереди своих войск, порядок действий 
при встрече с противником и сигналы оповещения, управления и 
взаимодействия. 

Командир дозорного отделения, назначенного в походное 
охранение, обязан: изучить по карте (схеме) маршрут движения, 
места возможной встречи с противником, наметить порядок дви- 
жения, определить порядок наблюдения в ходе движения и поря- 
док действий при ‘встрече с противником, а затем отдать боевой 
приказ. 

Вариант боевого приказа командира отделения. 

«Противник... Встреча с ним возможна через ... часа. Впереди 


наших войск нет. Задача роты (взвода)... Наше отделение до- 


зорное, имеет задачу двигаться по маршруту... со скоростью... 
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и не допустить внезапного нападения на охраняемое подразде- 
ление. 

В ходе движения наводчику-оператору вести наблюдение впе- 
ред, автоматчику Орлову — вперед и вправо, автоматчику Сидо- 
рову — вперед и влево, автоматчику Семенову — назад и за сиг- 
налами командира. 

Механику-водителю (водителю) вести машину по указанному 
маршруту со скоростью... км в час. 

Сигналы: оповещения..,. управления.., взаимодействия... 

Время готовиости к маршу... 

Заместитель — ефрейтор Петров». 

Движение. начинается по команде командира взвода. Коман- 
дир отделения следит за тем, чтобы механик-водитель (водитель) 
вел машину по указанному маршруту, строго выдерживая уста- 
новленную скорость движения. От охраняемой колонны отделение 
удаляется обычно на расстояние, обеспечивающее поддержку его 
огнем подразделения и зрительную связь с ним, исключающее 
обстрел колонны охраняемого подразделения огнем прямой навод- 
кой и обеспечивающее условия для развертывания колонны в бое- 
вой порядок. ` 

До встречи с противником отделение движется безостановочно 
и так, чтобы не задерживать движение колонны охраняемого под- 
разделения. Остановки в ходе движения делаются только по ко- 
манде командира охраняемого подразделения: В ходе движения 
личный состав внимательно наблюдает за местностью и местными 
предметами с целью своевременного обнаружения противника. Как 
только противник будет обнаружен, командир отделения немед- 
ленно подает об этом установленный сигнал, указывает механику- 
водителю (водителю) укрытое место для остановки машины, подает 
отделению команду на спешивание, указывает цели наводчику-опе- 
ратору, пулеметчикам и гранатометчику. Как только противник 
войдет в зону действительного огня, отделение внезапно открывает 
огонь, обеспечивая этим развертывание и вступление в бой охра- 
няемого подразделения. 

В случае если дозорное отделение, совершая марш на закры- 
той местности и ночью, внезапно будет обстреляно противником, 
оно немедленно спешивается и вступает в бой. 


6. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА МЕСТЕ 
- И СТОРОЖЕВОЕ ОХРАНЕНИЕ 


В назначенном для расположения районе подразделения рас- 
полагаются обычно вдоль имеющихся там дорог, но на некотором . 
удалении от них, используя защитные и маскирующие свойства 
местности. 

Боевая машина пехоты (бронетранспортер) располагается 
в указанном месте. Личный состав отделения располагается вблизи 
своей машины, отрывает щель и устанавливает палатку, оборудует 
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шалаш или заслон-навес для укрытия и отдыха при плохой погоде. 
В зависимости от продолжительности пребывания в районе для 
боевой машины пехоты (бронетранспортера) может отрываться 
укрытие. 

Прибыв в район расположения, командир отделения сообщает 
подчиненным данные о противнике, указывает место для боевой 
машины пехоты (бронетранспортера) и личного состава, органи- 
зует наблюдение за воздушным противником, отрывку щели и 
устройство укрытия для личного состава, а также маскировку и 
техническое обслуживание машины, сообщает порядок действий 
отделения на случай внезапного нападения противника. 

При проведении технического обслуживания мащины в первую 
очередь производится дозаправка ее горючим, пополнение до 
нормы боеприпасов, производится проверка вооружения, механиз- 
мов и приборов, их регулировка, смазка и устранение выявлен- 
ных в ходе марша неисправностей. 

О проведенной работе и боевой готовности отделения коман- 
дир докладывает командиру взвода. 

Сторожевое охранение. Сторожевое охранение организуется 
при расположении подразделения на отдых с задачей своевремен- 
ного обнаружения противника, предупреждения о нем охраняемых 
подразделений и обеспечения их развертывания и вступления в бой. 

Отделение при этом может выполнять задачу в составе взвода, 
назначенного в сторожевую заставу, или выставляться на веро- 
ятном направлении движения противника в качестве сторожевого 
поста. 

Сторожевой пост выставляется от охраняемого подраздёления 
на удалении до 1500 м. Командир отделения, выбрав в указанном 
ему районе позицию, располагает на ней отделение, назначает 
одного-двух наблюдателей, организует инженерное оборудование 
и маскировку позиции, указывает порядок несения службы, веде- 
ния огня и действий в случае появления противника. Сообщает 
всему личному составу пропуск. Сторожевой пост несет службу 
обычно в течение суток. 

При необходимости на наиболее угрожаемое и непросматри- 
ваемое с позиции сторожевого поста направление командир отде- 
ления высылает пеших патрулей. В патруль высылаются обычно 
два солдата, один из которых назначается старшим. Патрулю он 
указывает направление движения, задачи и порядок действий при 
обнаружении противника. 

Патрульные, двигаясь по указанному направлению, ведут на- 
блюдение за местностью и подходами к району расположения по- 
ста и охраняемого подразделения. 

При обнаружении противника старший патрульный установлен- 
ным сигналом или посылкой патрульного немедленно доклады- 
вает о нем командиру отделения, сам продолжает наблюдение за 
противником. Одиночных солдат и мелкие группы противника, под- 
ходящие к позиции сторожевого поста, отделение захватывает в 
плен или уничтожает огнем. 
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При подходе к позиции сторожевого поста превосходящих сил 
противника отделение ведет бой и удерживает занимаемую пози- 
цию до подхода охраняемых подразделений или до получения при- 
каза на отход, 


7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО`ПРОВЕДЕНИЮ ТАКТИКО-СТРОЕВЫХ 
ЗАНЯТИЙ 


Тактико-строевые занятия — одна из форм занятий по такти- 
ческой подготовке. На них отрабатывается техника выполнения 
приемов и способов действий солдат и подразделений при выпол: 
нении боевых задач в различных видах боя и осуществляется пер- 
воначальное слаживание подразделений. 

Тактико-строевые занятия с отделением проводит командир от- 
деления под руководством командира взвода. К проведению та- 
ких занятий командиров`отделений готовит командир взвода на 
инструкторско-методических занятиях или инструктажах, которые 
обычно проводятся перед каждым тактико-строевым занятием 
на местности, где оно будет проводиться. 

В ходе инструкторско-методического занятия или инструктажа 
командир взвода сообщает командирам отделений тему предстоя- 
щего тактико-строевого занятия, время на его проведение и учеб- 
ные вопросы, которые должны быть изучены с личным составом 
отделений. Кроме того, он дает методические рекомендации о по- 
рядке изучения учебных вопросов и какое материальное жбеспе- 
чение иметь на занятиях, как использовать учебное поле или дру- 
гие объекты, устанавливает нормативы, которые должны быть. 
достигнуты при отработке изучаемых способов действий. 

В ходе инструкторско-методического занятия или инструктажа 
командиры отделений делают соответствующие записи, которые 
в последующем используются для оформления плана-конспекта, 
необходимого командиру отделения для качественного проведения 
занятия. Командир отделения, как правило, составляет графиче- 
ский план-конспект. На тактико-строевых занятиях командир от- 
деления обучает подчиненных способам действий в бою обычно 
при выполнении личным составом задач в пешем порядке. На 
этих занятиях изучаются учебные вопросы, где требуются практи- 
ческие действия личного состава. -Например, при изучении темы 
«Отделение в наступлении» на тактико-строевых занятиях изу- 
чаются способы действия личного состава при спешивании отде- 
ления и развертывании в боевой порядок, движение ускоренным 
шагом и приемы стрельбы ға ходу, действия при преодолении 
по проходу заграждений, бросок в атаку и метание по траншее 
ручной гранаты, приемы боя в траншее, способы передвижения 
личного состава в глубине опорного пункта в зависимости от огня 
противника и условий местности, способы отражения контратаки, 
посадка личного состава в боевую машину пехоты (на броне- 
транспортер) или десантом на танк для преследования против- 
ника и др. При изучении темы «Отделение в обороне» на тактико- 
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строевых занятиях изучаются такие вопросы, как выход отделения 
на позицию, указанную для обороны, и отрывка на ней одиночных 
окопов под огнем противника, способы ' отражения атаки танков, 
способы отражения атаки пехоты и др. 

При обучении действиям в разведке изучаются приемы действий 
пеших дозорных при осмотре строений и других местных предме-. 
тов в ходе разведки и т. д. 

Проведение занятий. После выхода взвода в район занятий и 
объявления командиром взвода начала занятий командиры отде- 
лений выводят отделения в указанные им для занятий места и 
приступают к занятиям. Занятие начинается с объявления” лич- 
ному составу отделения первого учебного вопроса, подлежащего 
изучению. Объявив учебный вопрос, командир отделения при 
необходимости создает тактическую обстановку, на фоне которой 
будет проводиться занятие, и приступает к обучению. При этом 
в период раздельного обучения, когда на занятиях находятся 
только одни молодые солдаты, командир отделения сначала сам 
лично показывает, как следует действовать (выполнять прием) 
в целом, потом как это действие выполняется по элементам, а за- 
тем требует выполнить показанные действия каждым обучаемым. 
После того когда обучаемые поймут, как выполняется прием, 
командир отделения приступает к тренировке всего личного со- 
става отделения. 

При совместном обучении личного состава для показа приема 
действий командир отделения может привлекать одного из наи- 
более подготовленных старослужащих солдат, а для контроля за 
тренировкой молодых солдат — других старослужащих солдат. 

Если в ходе тренировки отделения командир отделения заме- 
тит неправильные действия того или иного солдата, он показывает 
ему прием и заставляет его повторить исполненный им прием, 
а если прием ”Выполняли неправильно многие солдаты, то после 
краткого разбора замеченных недостатков показывает сам поря- 
док его выполнения, а затем повторяет его всем отделением. °” 

Тренировка проводится до тех пор, пока личный состав не бу- 
дет выполнять прием правильно, четко и сноровисто в установлен- 
ное нормативом время. 

Отработав первый учебный вопрос, по сигналу командира 
взвода (по времени) командир отделения приступает таким же 
порядком к изучению следующего учебного вопроса, а затем и дру- 
гих вопросов. 

Закончив изучение учебных вопросов, командир отделения про- 
водит краткий разбор. В разборе следует указать на наиболее ха- 
рактерные ошибки, которые допускались отдельными солдатами 
в ходе занятий. В завершение разбора указать, как выполнены со- 
циалистические обязательства по выполнению нормативов, и объя- 
вить каждому солдату оценку за его действия на занятиях, при 
этом отметить более старательных солдат, : 
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Глава П 


ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
АРМИЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ 
И ЗАЩИТА ОТ НЕГО 


1. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ 


Ядерным оружием называется оружие, поражающее действие 
которого обусловлено энергией, освобождающейся при ядерном 
взрыве. Оно обладает поражающими факторами, значительно пре- 
восходящими возможности других видов оружия. 

В отличие от взрывов обычных боеприпасов ядерный взрыв об- 
ладает комбинированным поражающим действием. Поражающими 
факторами ядерного взрыва являются ударная волна, световое из- 
лучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс и 
радиоактивное заражение местности. 

Ударная волна в большинстве случаев является основным по- 
ражающим фактором. На ее долю приходится 40—609, общей 
энергии, освобождающейся при различных ядерных взрывах. 

По своему характеру она подобна ударной волне обычного 
взрыва, но действует более продолжительное время и обладает 
большей разрушительной силой. Степень поражения личного со- 
става зависит от мощности и вида взрыва, расстояния от места 
взрыва и от использования защитных свойств штатной техники, 
местности и инженерных сооружений. ` 

Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) сравнительно бо- 
лее устойчивы к воздействию ударной волны. Они являются хоро- 
шей защитой личного состава. Траншеи и другие оборонительные 
сооружения также являются хорошей защитой. Они в 1,5—5 раз 
уменьшают радиус поражения личного состава. 

На распространение ударной волны, а следовательно, и на ее 
поражающее действие влияют защитные свойства местности, её 
рельеф, лесные массивы, а также метеорологические условия. 

Скорость распространения ударной волны по мере удаления от 
места взрыва падает. Расстояние в 1000 м она проходит при- 
мерно за 2 с, 2000 м — за 5 с, 3000 м — за 8 с. За это время лич- 
ный состав, увидев вспышку и быстро действуя, может укрыться 
в складках местности или в БМП (БТР) и тем самым уменьшить 
вероятность поражения или вообще избежать его. 

Световое излучение представляет поток ультрафиолетового, ви- 
димого и инфракрасного излучения, распространяющегося практи- 
чески мгновенно во все стороны от места взрыва. Поражающее дей- 
ствие светового излучения характеризуется количеством световой 
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энергии, падающей за все время излучения на 1 см? поверхности, 
перпендикулярной к направлению световых лучей. Это количество 
световой энергии называется световым импульсом. Световой им- 
пульс измеряется в калориях на квадратный сантиметр. 

Попаданиё в короткий промежуток времени большого коли- 
чества световой энергии на открытые участки кожи, обмундиро- 
вание, деревянные поверхности и боевую технику способно вызы- 
вать ожоги открытых участков кожи, возгорание деревянных 
частей вооружения и техники и даже оплавление металла. Наи- 
большую опасность световое излучение представляет для глаз 
человека ночью. При воздушном взрыве ядерного боепри- 
паса мощностью 20 тыс. т ослепление возможно в радиусе более 
20 км. 

Туман, дождь, дымка значительно ослабляют интенсивность све- 
тового излучения. Общевойсковой комплексный защитный костюм 
и общевойсковой защитный комплект являются хорошей защитой 
от светового излучения. 

Для защиты личного состава, боевой машины пехоты (броне- 
транспортера) от воздействия ударной волны и светового излучения 
при нахождении в районе сосредоточения командир отделения дол- 
жен использовать в первую очередь естественные укрытия — вы- 
емки, лощины, карьеры. При длительном расположении в том или 
ином районе необходимо отрывать укрытия. 

Проникающая радиация представляет собой поток гамма- 
лучей и нейтронов, распространяющихся с момента взрыва во все 
стороны в течение 10—15 с. Она является основным поражаю- 
щим фактором при взрыве ядерных боеприпасов сверхмалой мощ- 
ности. 

Поражающее действие проникающей радиации основано на 
способности гамма-лучей и нейтронов ионизировать атомы, вхо- 
дящие в состав живых тканей. В результате чего в организме 
нарушаются жизненные процессы, что вызывает лучевую болезнь. 
Тяжесть заболевания зависит от дозы облучения, которая изме- 


ряется в рентгенах. Рентген (Р) — это такая доза гамма-излуче- ` 


ния, при которой в 1 см? сухого воздуха при температуре 0°С 
и давлении 760 мм рт. ст. образуется приблизительно два милли- 
арда пар ионов. 

Поражающее действие проникающей радиации уменьшается 
при взаимодействии ее с атомами среды. Наибольшей способ- 
ностью ослаблять излучения обладают броня и бетон. Толщина 
брони в 3,5 см ослабляет гамма-излучение в два раза, а убежище 
снижает дозу облучения до безопасной. 

На боевую технику проникающая радиация практически 
не оказывает вредного влияния, однако при больших дозах радиа- 
ции темнеют стекла оптических приборов и может выводиться из 
строя радиоэлектронная аппаратура. 

Электромагнитный импульс (ЭМИ). При ядерном взрыве 
испускается огромное количество гамма-квантов и нейтронов. 

Взаимодействуя с атомами среды в воздухе, гамма-кванты 


44 


образуют кратковременные электрические и магнитные поля высо- 
кой напряженности, которые и представляют электромагнитный 
импульс ядерного взрыва. Наиболее подвержены ЭМИ системы 
связи, сигнализации и управления. 

Радиоактивные вещества и радиоактивное заражение при 
ядерном взрыве. Большое количество радиоактивных веществ, 
выпадая из облака взрыва по направлению его движения, на дли- 
тельное время заражает местность, боевую технику и другие 
объекты. 

Количество радиоактивных веществ, выпавших на определен- 
ный участок местности или попавших внутрь организма, принято 
оценивать по их активности. За единицу активности принята еди- 
ница, получившая название кюри. 

1 кюри — это такое количество радиоактивных веществ, в кото- 
ром происходит 37 миллиардов распадов атомов в секунду. 

Характер и степень радиоактивного заражения местности 
зависят от вида взрыва, его мощности, расстояния от центра 
взрыва и от оси следа, метеорологических условий и рельефа 
местности. Степень заражения местности оценивается уровнями 
радиации, измеряемыми в рентгенах в час (Р/ч). 

Радиоактивное заражение может вызвать поражение личного 
состава как путем внешнего облучения, так и при попадании 
радиоактивных веществ внутрь организма. Поражение личного 
состава определяется величиной дозы радиации и временем, в те- 
чение которого она получена. 

Зараженность различных объектов, боевой техники, оружия, 
обмундирования, продовольствия и воды измеряется в миллирент- 
генах в час (мР/ч). Мощность дозы излучения, соответствующая 
безопасным плотностям заражения личного оружия, обмундиро- 
вания, индивидуальных средств защиты, определяется соответ- 
ствующими уровнями. 

При взрыве боеприпасов сверхмалой мощности (менее | тыс. т) 
основным поражающим фактором, определяющим выход из строя 
личного составя, является проникающая радиация. В связи с тем 
что при взрыве таких боеприпасов ослабляется метательное дейст- 
вие ударной волны, БМИ (БТР) и другие виды боевой техники. 
получают более слабые повреждения, чем при взрывах боеприна- 
сов малого, среднего и крупного калибров. 

Ядерные фугасы. На вооружении сухопутных войск армии 
США имеются ядерные фугасы (мины) мощностью от 0,02 до 
50 тыс. т. Ядерные фугасы (мины) предназначены для разрушения 
крупных мостов, плотин, туннелей и других сооружений, а также 

ля создания зон разрушений и радиоактивного заражения мест- 
ости. Они могут устанавливаться на поверхности земли, в грунте 
и под водой. А 

При подрыве ядерных фугасов (мин), установленных на по- 
верхности земли, поражающие факторы такие же, как и при на- 
земном ядерном взрыве, а при подрыве их на некоторой глубине 
основным поражающим фактором является сейсмовзрывная волна. 
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Кроме того, при этом происходит выброс грунта, который, смеши- 
ваясь с радиоактивными веществами, образует большее по срав- 
нению с наземным взрывом радиоактивное заражение местности. 
Уровни радиации в районе взрыва ядерных фугасов (мин), уста- 
новленных в грунте, в десятки и сотни раз выше, чем в районах 
наземных ядерных взрывов одинаковой мощности. 


2. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ Я 


Химическое оружие, имеющееся в странах НАТО, является 
одним из средств массового поражения и включает в себя отрав- 
ляющие вещества и средства их применения. Основу химического 
оружия составляют отравляющие вещества (ОВ). . 

В отличие от других средств поражения ОВ способны пора- 
жать живую силу на больших площадях, в том числе в укрытиях, 
боевой технике и других сооружениях, не имеющих специального 
оборудования. Находясь на местности и на боевой технике, ОВ 
способны сохранять свое поражающее действие в течение дли- 
тельного времени. 

В момент боевого применения ОВ могут находиться в состоя- 
нии пара (газа), тумана, дыма (аэрозоля), а также в капельно- 
жидком состоянии. Весовое количество ОВ в единице объема 
воздуха принято называть их концентрацией. 

„По характеру действия на организм человека отравляющие 
вещества армий капиталистических государств подразделяются 
на смертельные (ОВ нервно-паралитического, общеядовитого, 
кожно-нарывного и удушающего действия) и на отравляющие ве- 
щества, поражающие личный состав временно (психохимические и 
раздражающие). 

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия. По 
своим физическим свойствам ОВ, относящиеся к этой группе 
(\У-газы, зарин, зоман), представляют собой бесцветные или 
слегка желтоватые жидкости, практически без запаха, обладают 
высокой токсичностью. Зимой они не замерзают. 

Попадая в организм человека через органы дыхания, кожные 
покровы и пищеварительный тракт, эти ОВ поражают нервную 
систему. Отравление происходит быстро без скрытого периода. 
При этом происходит резкое сужение зрачков (миоз), ухудшение 
зрения, особенно в сумерки и ночью, выделение слюны, тошнота, 
затруднение дыхания, нарушение координации движений, подер- 
тивание мышц, переходящее в судороги, паралич. 

При наличии первых признаков поражения необходимо надеть 
противогаз и ввести противоядие (антидот), имеющееся в шприц- 
тюбике индивидуальной аптечки. 

Отравляющие вещества общеядовитого действия. Представи- 
телями этой группы являются синильная кислота и хлорциан. По 
своим физическим свойствам синильная кислота — бесцветная 
легколетучая жидкость с запахом горького миндаля, а хлор- 
циан — пар со специфическим резким запахом. 
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При вдыхании этих ОВ ощущаются металлический привкус во 
рту, раздражение горла, головокружение, появляется чувство 
беспокойства. При слабом отравлении эти симптомы проходят, при 
тяжелом отравлении, кроме того, появляются одышка, сильные 
судороги, расширяются зрачки, наступает потеря сознания. 

Хлорциан прежде всего оказывает раздражающее действие, 
и оно проявляется значительно сильнее, чем при отравлении 
синильной кислотой. 

При появлении первых признаков поражения необходимо 
надеть противогаз и использовать ампулу с антидотом (разда- 
вить ее и ввести под шлем-маску противогаза). В этот период 
необходимо закрыть глаза и затаить дыхание. 

Отравляющие вещества кожно-нарывного действия. Иприт, 
относящийся к этой группе, представляет собой бесцветную или 
светло-желтую жидкость с запахом чеснока или горчицы. Иприт 
легко впитывается в ткани, кожу, дерево и краску. Он медленно 
разлагается в воде и испаряется в воздухе. Участки местности, 
зараженные ипритом, длительное время сохраняют опасность 
поражения. 

В капельно-жидком и парообразном состоянии иприт пора- 
жает кожу, глаза и легкие. При попадании в организм с пищей 
и водой действует на органы пищеварения. Во всех случаях он 
легко всасывается в кровь, разносится ею по всему организму 
и вызывает поражение нервной и сердечно-сосудистой си- 
стем. 

Признаком поражения ипритом является покраснение кожи. 
Оно появляется примерно через 4—8 часов. Этот период принято 


‚называть периодом скрытого действия. При поражении парами 


иприта покраснение кожи может наступить через большее время. 
В местах поражения через 1—2 суток образуются пузыри, кото- 
рые затем лопаются и переходят в язвы. При отсутствии инфек- 
ции пораженный участок заживает через 20—30 суток. _ 

Первые признаки поражения при вдыхании паров иприта 
появляются через 4—12 часов. При этом наблюдаются сухость 
в горле, боль при глотании, насморк, охриплость голоса. При 
тяжелом отравлении развивается воспаление легких. Попадание 
капель иприта в глаза может привести к потере зрения. Проника- 
ние иприта в желудочно-кишечный тракт вызывает его заболева- 
ние, а при отсутствии медицинской помощи приводит к тяжелым 
последствиям. „ 

Меры первой помощи при попадании иприта на кожные пок- 
ровы заключаются в его обезвреживании с помощью индиви- 
дуального противохимического пакета. Если обработка будет 
произведена не позднее 4—6 минут после заражения, то пораже- 
ния не наступит; обработка в более поздние сроки значительно 
ослабляет поражение. Глаза, рот и носоглотку следует прополо- 
скать водой или 2-процентным раствором питьевой соды. При 
поражении органов дыхания требуется квалифицированная меди- 
цинская помощь, | 


47 


Отравляющие вещества удушающего действия. Представите- 


лем этой группы является фосген. При нормальных условиях 
это бесцветный газ с запахом, напоминающим запах прелого 
сена. ; 

При вдыхании фосген поражает ткани легких, в результате 
чего развивается отек легких и происходит резкое снижение 
доступа кислорода в организм. 

Признаки поражения фосгеном: сладковатый привкус во рту, 
кашель, удушье, общая слабость, тошнота или рвота. После 
выхода из зараженного воздуха эти явления обычно исчезают. 
Скрытый период действия продолжается в течение 4—6 часов, 
затем наступает резкое ухудшение состояния: появляется кашель 
с обильным выделением мокроты, губы синеют, пульс учащается, 
повышается температура тела. 

Психохимическое отравляющее вещество, принятое под шиф- 
ром ВА (би-зед), представляет собой кристаллическое вещество 
белого цвета. Попадая в организм через органы дыхания, би-зед 
вызывает временное психическое расстройство или временное 
физическое бессилие. Признаками поражения являются вялость 
и сонливость. Пораженный теряет контакт с окружающей действи- 
тельностью, у него появляются зрительные и слуховые галлюци- 
нации. В течение нескольких суток у пораженных могут наблю- 
даться потеря ориентировки во времени и пространстве. 

При появлении первых признаков поражения психохимиче- 
ским ОВ пострадавших необходимо изолировать и организовать 
за ними уход. 


Отравляющие вещества раздражающего действия. Относящи- 
еся к этой группе си-эс, хлорацетофенон, адамсит представляют 
собой твердые кристаллические вещества. Си-эс обладает запа- 
хом, напоминающим запах перца, хлорацетофенон — запах цве- 
тов черемухи, адамсит почти без запаха. 


Хлорацетофенон и си-эс обладают сильным слезоточивым дей- 


ствием, вызывая боль и жжение в глазах. Кроме того, эти ОВ. 


вызывают раздражение верхних дыхательных путей. Адамсит вы- 
зывает раздражение верхних дыхательных путей, чихание, кашель, 
рвоту. т 

При поражении ОВ слезоточивого действия необходимо выйти 
из зараженной атмосферы и промыть глаза водой или 2-процен- 
тным раствором питьевой соды. р 

При поражении ядовитыми дымами верхних дыхательных 
путей необходимо использовать ампулу с противодымной смесью, 
входящую в индивидуальный противохимический пакет, а также 
прополоскать рот водой. 

Средствами применения отравляющих веществ в армиях капита- 
листических государств являются химические управляемые и не- 
управляемые реактивные снаряды, химические артиллерийские сна- 
ряды и мины, авиационные бомбы, выливные авиационные приборы, 
химические фугасы, генераторы аэрозолей и другие средства. 
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3. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ) ОРУЖИЕ 


Бактериологическое (биологическое) оружие!, которое имеется 
в некоторых странах НАТО, включает бактериальные средства 
(возбудителей болезней) и средства их доставки к цели. 

Поражающее действие такого оружия основано на использо- 
вании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, виру- 
сов, риккетсий, грибков) и ядовитых продуктов их деятельности 
(токсинов). 

Бактериологическое (биологическое) оружие имеет ряд осо- 
бенностей. При попадании в-организм даже ничтожно малых 
количеств микробов они быстро размножаются и вызывают бо- 
лезнь. Ў 

Бактериальные (биологические) средства не имеют ни запаха, 
`ни специфической окраски. После применения они опасны в тече- 
ние нескольких дней и месяцев, а при споровых формах возбуди- 
телей — более года. Некоторые бактериальные (биологические) 
средства могут вызвать заболевание не только при непосредствен- 
ном заражении, но и при контакте здоровых людей с больными 
или с зараженными предметами. “ 

В качестве бактериальных (биологических) средств для пора- 
жения людей противник может применить возбудителей чумы, 
холеры, натуральной оспы, туляремии и др. 

Болезнетворные микробы и токсины могут применяться с по- 
мощью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов, мин 
и генераторов аэрозолей. Они могут распространяться также 
и диверсионными группами. " 

Наиболее эффективным методом применения бактериальных 
(биологических) средств является аэрозольный, при котором 
обеспечивается быстрое распространение микробов в воздушную 
среду и заражение ими больших территорий. 

Внешними признаками, по которым можно предположить 
о бактериологическом (биологическом) заражении, являются 
образование аэрозольного облака после взрыва боеприпасов или 
срабатывание генераторов; появление в местах падения бомб 
и контейнеров большого количества насекомых, клещей и грызу- 
нов; наличие больных и павших животных или большого коли- 


- чества пораженных растений. 


При наличии этих признаков необходимо подать команду 
на надевание индивидуальных средств защиты и доложить 
командиру. 


4. ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВНИКОМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 


Во всех случаях боевой деятельности нужно быть готовым 
к защите от поражающих факторов оружия массового поражения. 


ТВ 1975 г. вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, произ- 
водства и накопления запасов этого оружия и об уничтожении его. 
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В условиях применения противником оружия массового пора- 
жения личный состав в зависимости от обстановки действует 
самостоятельно или по сигналам оповещения. 

Действия по вспышке ядерного взрыва. В момент вспышки 
ядерного взрыва личный состав, находящийся в БМП, БТР, оста- 
ется на своих местах, а при нахождении на транспортных маши- 
нах — пригибается с целью прикрыть себя бортами, а если поз- 
воляют условия, ложится на дно кузова. Сержанты, находящиеся 
в кабине машины, и водители машин при этом пригибаются ниже 
ветрового стекла. Водители машин, находящихся в движении, 
останавливают машины, ставят их на тормоз и выключают дви- 
гатели. Я | 

При нахождении вне боевых машин личный состав должен 
быстро занять укрытие в складках местности или в. фортифика- 
ционных сооружениях. В случае когда рядом укрытий нет, нужно 
немедленно отвернуться от взрыва в противоположную сторону, 
лечь на землю лицом вниз, закрыть шею и лицо воротником ши- 
нели, кисти рук и оружие убрать под себя. , 

Действия по сигналам оповещения о радиоактивном, хими- 
ческом и бактериологическом (биологическом) заражении. Для 
оповещения подразделений о радиоактивном, химическом и бак- 
териологическом (биологическом) заражении ‚ Устанавливаются 
единые постоянно Действующие сигналы: первый — о радиоактив- 
ном заражении; второй —о химическом и бактериологическом 
(биологическом) заражении. Эти сигналы должен знать весь лич- 
ный состав. 

Сигналы оповещения передаются по всем имеющимся ка- 
налам связи вне всякой очереди. Распоряжение о подаче сигна- 
лов оповещения отдают, как правило, командиры подразделе- 
ний. В отделении сигналы оповещения дублируются голосом. 
Самостоятельно подавать сигналы оповещения могут хими- 
ческие наблюдательные посты (наблюдатели) при обнаружении 
с помощью приборов отравляющих веществ. По сигналам опове- 
щения выполнение поставленных задач отделение не прекращает. 

По сигналу оповещения о радиоактивном заражении при дей- 
ствиях в пешем порядке необходимо надеть респиратор или про- 
тивогаз, защитный плащ в виде накидки, защитные чулки и пер- 
чатки. По сигналу оповещения о химическом и бактериологиче- 
ском (биологическом) заражении надеть противогазы и. защит- 
ные плащи в виде накидки, а при нахождении в укрытиях 
или закрытых машинах только противогазы, закрыв при этом 
двери, окна, люки, жалюзи и опустив задний клапан тента авто- 
мобиля. Е 

Во время совершения марша по сигналам оповещения движе- 
ние не прекращается. Для надевания противогаза водитель может 
сделать короткую остановку. Индивидуальные средства защиты 
снимаются по команде командира подразделения после того, как 
с помощью приборов будет установлено отсутствие опасности по- 
ражения, 
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Действия на зараженной местности. Зараженные участки 
(районы) в зависимости от боевой обстановки могут быть обой- 
дены или преодолены с использованием индивидуальных или кол- 
лективных средств защиты. 

Районы радиоактивного заражения преодолеваются на макси- 
мальных скоростях, обеспечивающих наименьшее облучение лич- 
ного состава, либо с ходу по направлениям (маршрутам) с наи- 
меньшими уровнями радиации, либо, если позволяет обстановка, 
после спада уровней радиации. 

При преодолении участков местности, зараженных радиоактив- 
ными веществами, при ‘наличии в воздухе радиоактивной пыли 
(сухая ветреная погода, метель, поземка) личный состав, дейст- 
вующий на БМП и закрытых БТР, надевает респираторы или про- 
тивогазы, а при действиях на открытых машинах, кроме того, и 
защитные плащи. При отсутствии в .воздухе радиоактивной пыли, 
особенно в сырую погоду или после дождя, средств защиты 
обычно не надевают. При действиях в пешем порядке надевают 
респираторы или противогазы, а в сырую погоду — только защит- 
ные чулки. , 

При нахождении в очаге бактериологического (биологическо: 
го) заражения нельзя снимать индивидуальные средства защиты 
без разрешения командира, пользоваться водой из источников, 
а также непроверенными продуктами питания. При появлении 
первых признаков заболевания (головная боль, недомогание, 
повышение температуры, рвота, понос) следует немедленно доло- 
жить командиру и обратиться за медицинской помощью. 

При преодолении на БМП (БТР) участков (районов) местно- 
сти, зараженных зарином, надевается противогаз, а при дейст- 
виях в пешем порядке — противогаз и защитные чулки. При 
необходимости залегания на местности, кроме того, надевается 
защитный плащ в рукава. 

Если местность заражена \-газами, ипритом или бактериаль- 
ными (биологическими) средствами, то преодоление зараженных 
участков (районов) на БМП (БТР) производится при надетом 
противогазе, а при действиях в пешем порядке, кроме того, в за- 
щитных чулках, перчатках и защитных плащах, надетых в рукава. 

Перед преодолением зараженного участка отделение по ко. 
манде командира останавливается, не доезжая его передней гра- 
ницы, и производит подготовку к его преодолению: имеющиеся 
в БМП приборы радиационной и химической разведки подготав- 
ливает к работе, закрывает жалюзи и люки бронетранспортеров, 
на грузовых машинах поднимает боковые стекла кабины, укрывает 
имущество. Личный состав, не выходя из машины, надевает сред- 
ства защиты. 

После преодоления участка местности, зараженного отравляю- 
щими веществами типа иприт или бактериальными (биологиче- 
скими) средствами, как только позволит обстановка, проводится 
полная дегазация (дезинфекция) техники. Команду на проведе- 
ние полной дегазации (дезинфекции) подает старший начальник, 
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Индивидуальные средства защиты снимаются после того, как 
проведением химического контроля будет установлено отсутствие 
опасности поражения. 

Приготовление и прием пищи на местности, зараженной 
отравляющими веществами и бактериальными (биологическими) 
средствами, не разрешается. Это допускается только в машинах 
и укрытиях, имеющих специальное оборудование. 

Порядок применения противорадиационных препаратов, анти- 
дотов и других средств профилактики устанавливается команди- 
ром подразделения по указаниям медицинской службы. Коман- 
дир отделения обязан следить, чтобы эти меры защиты строго 
выполнялись всем личным составом. 5 

Рекомендации по обучению личного состава приемам защиты 
от оружия массового поражения. Занятия по отработке приемов 
защиты от оружия массового поражения организуются, как пра- 
вило, во взводе. Командиры отделений на этих занятиях привле- 
каются для тренировки личного состава отделения в отработке 
приемов действий по вспышке ядерного взрыва, по сигналам опо- 
вещения, а также по использованию защитных свойств штатной 
техники и местности. 

После инструктажа или инструкторско-методического занятия 
по данной теме они изучают статьи уставов, наставлений и дру- 
гую рекомендованную литературу. 

Приемы действий личного состава по вспышке ядерного взры- 
ва и по сигналам оповещения отрабатываются на учебном поле 
(участке местности), на котором оборудованы различные укры- 
тия (окопы, траншеи, ямы, воронки, кирпичная стена и др.). 
На занятия выводится также и штатная техника. 

Обучение приемам действий по вспышке ядерного взрыва 
начинается с показа выполнения приемов. Командир отделения 
показывает приемы действий по вспышке ядерного взрыва при 
нахождении на открытой местности, в штатной технике, вблизи 
различных укрытий. После показа тренирует обучаемых в выпол- 
нении показанных приемов, при этом каждый обучаемый до сиг- 
нала должен выполнять определенную боевую задачу, а сигнал 
(команда) или имитация ядерного взрыва должны произвӧ- 
диться внезапно. 

Отработка приемов действий по сигналам оповещения 
о радиоактивном, химическом и бактериологическом (биологиче- 
ском) заражении производится также на учебном поле (участке 
местности) в условиях определенной тактической обстановки. 

Вначале объясняется и показывается порядок действий 
по сигналам оповещения в положении на месте вне БМП (БТР), 
в БМП (БТР), при совершении марша, а затем обучаемые трени- 
руются в быстром и правильном выполнении приемов защиты. 

При обучении личного состава приемам использования штат- 
ной техники и местности для защиты от оружия массового пора- 
жения обращается внимание на высокие защитные свойства 
БМП. Затем показываются приемы действий личного состава 
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отделения при применении противником ядерного, химического и 
бактериологического (биологического) оружия, когда они нахо- 
дятся вблизи БМП и в БМП. После этого личный состав трени- 
руется в быстром и правильном выполнении приемов по исполь 
зованию защитных свойств техники и местности. 


< 
5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 


К индивидуальным средствам защиты относятся средства за- 
щиты органов дыхания и кожи, а к коллективным — различные 
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Рис. 2. Фильтрующий противогаз: 


1 — противогазовая коробка; 2 — противогазовая сумка; 3 — 

утеплительные маижеты; 4 — ибЗапотевающие пленки; 5 — спе- 

циальный «карандаш»; 6 — лицевая часть; 7-— клапанная ко- 
робка; 8 — соеднннтельная трубка 


фортификационные сооружения, а также боевые машины, имею- 
щие специальное оборудование. | 

Средствами защиты органов дыхания являются фильтрующие 
и изолирующие противогазы и респираторы. ; 

Фильтрующий противогаз применяется для защиты от попа- 
дания в органы дыхания, на глаза и лицо отравляющих, радио- 
активных веществ и бактериальных (биологических) средств. 
Противогаз (рис. 2) состоит из противогазовой коробки и лицевой 
части. Кроме того, в комплект противогаза входит противогазовая 
сумка, незапотевающие пленки или специальный «карандаш» для 
предохранения от запотевания стекол очков. Зимой противогазы 
с лицевой частью ШМ-41 и ШМ-41М доукомплектовываются утеп- 
лительными манжетами, а с лицевыми частями ММ-1— вторыми 
стеклами для очков. 

`Противогазовая коробка служит для очистки вдыхаемого воз- 
духа от отравляющих, радиоактивных и бактериальных (биологи- 
ческих) средств. Коробка снаряжена (по току воздуха) противо- 
дымным (аэрозольным) фильтром и специальным ‘поглотителем 
(шихтой), 
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Лицевая часть противогаза обеспечивает подведение очищен- 
ного в противогазовой коробке воздуха к органам · дыхания 
и защищает глаза и лицо от попадания на них отравляющих, 
Р радиоактивных веществ и бак- 
териальных (биологических) 
средств. Она состоит из рези- 
новой шлема-маски (или мас- 
ки) с очками и обтекателями, 
клапанной коробки и соеди- 
нительной трубки. 

Шлемы-маски и маски име- 
ются пяти, четырех и трех 
размеров в зависимости от 
образца лицевой части. Раз- 
мер обозначен цифрой на под- 
бородочной части шлема-мас- 


ки (маски). 
Рис. 3. Лицевые части с мембранными . Для сохранения громкости 
коробками: речи в противогазе при по- 


а — ШМС; б— ММ-1 даче команд и работе ЛИЧНОГО 


состава с переговорными ап- 
паратами специальные лицевые части ШМС и ММ-1 (рис. 3) 
имеют мембранную коробку. 

Подготовка противогаза к пользованию заключается в подбо- 
ре шлема-маски, сборке противогаза, проверке его исправности. 
Подбор шлема-маски осуществляется по размеру, который опре- 
деляется путем измерения головы по замкнутой линии, проходя- 


щей через макушку, подбородок и щеки. Размеры шлемов-масок 
приведены в табл. |. 
Таблица 1 
Размеры шлемов-масок 
т 
Результаты измерений в см для образцов шлемов-масок 


————=————=—_— а 
А Требуемый размер 


ШМ-41, 1ШМ-48М шмС 
6—2 
До 63,0 До 61,0 0 
63,5—65,5 61,5—64,0 1 
66,0—68.0. 64,5—67.0 2 
. 68,5—70,5 67,5 и более Я 3 
71.0 и более — 4 


Для подбора маски ММ-1 дополнительно производится второе 
измерение головы по линии, соединяющей отверстия обоих ушей 
и проходящей по лбу через надбровные дуги. По сумме обоих 
измерений определяют размеры маски. Размеры масок ММ-1 
приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 


газмеры масок ММ-1 
ЕВ ЗВ ЗЕЕ ЕЕ 


до 95.0 95,5—102,5 | 103,0 и более 
| І | 2 | з 


Сборка противогаза. Перед сборкой противогаза лицевые части 
необходимо протереть чистой тряпочкой (ватой), слегка смоченной 
водой, а выдыхательные клапаны и соединительную трубку продуть. 

При сборке противогаза необходимо ввер- 
нуть до отказа ввинтную гайку соединитель- 
ной трубки в клапанную коробку шлема- 
маски (маски); взять в левую руку противо- 
газовую коробку горловиной вниз, а в правую 
руку накидную гайку соединительной трубкч 
(опустить лицевую часть свободно вниз); на- 
винтить гайку до отказа на горловину ко- 
робки так, чтобы шлем-маска (маска) очками 
была обращена в одну ‘сторону с боковым 
швом противогазовой коробки. 

Противогазовая коробка укладывается в 
сумку боковым швом к перегородке сумки. 
Шлем-маску перед укладыванием необходимо 
взять за очки, перегнуть ее вдоль и закрыть ,_ „дыхательный кла: 
одно стекло, затем перегнуть поперек и за- пан; 2 — выдыхательный 


клапан; 3 — оголовье с 
крыть другое стекло. Сложенную шлем-маску тесемками; 4 — носовой 


Сумма измерений в см 


Требуемый размер 


Рис. 4. Респиратор 


с соединительной трубкой уложить в сумку эважим 
клапанной коробкой вниз над респира- 
тором. 


Для проверки противогаза на герметичность в целом необходи- 
мо надеть шлем-маску (маску), вынуть коробку, закрыть отверс- 
тие в дне коробки резиновой пробкой (рукой) и сделать глубокий 
вдох. Если при этом воздух под лицевую часть не проходит, то про- 
тивогаз исправен. Если воздух проходит, то противогаз непсправен 
и внешним осмотром следует определить неисправнссть, устранить 
ее или заменить противогаз. . 

Окончательная проверка подбора лицевой части и исправности 
проводится в палатке (помещении) с хлорпикрином под непосред- 
ственным руководством командира подразделения (не нижё ко- 
мандира взвода) согласно особым указаниям командира части. 

Респиратор Р-2 (рис. 4) применяется для защиты органов ды- 
хания от радиоактивной и грунтовой пыли и при действиях во вто- 
ричном облаке бактериальных (биологических) средств. 

Он представляет собой полумаску, наружная поверхность ко- 
торой изготовлена из пористого синтетического материала, а внут- 
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ренняя — из тонкой воздухонепроницаемой пленки. Между ними 
расположен фильтр из полимерных волокон. 

Наружный воздух при вдохе проходит через всю поверхность 
полумаски и фильтр, где очищается от пыли, и через вдыхательные 
клапаны поступает в органы дыхания. При выдохе воздух выходит 
„наружу через выдыхательный 

клапан. 

Требуемый размер респира· 
тора определяется измерением 
высоты лица от углубления пе- 
реносья до низшей точки подбо- 
родка. При высоте лица до 109 мм 
требуется респиратор первого 
размера, от 110 до 119 мм — вто- 
рого размера, 120 мм и более — 
третьего. После подбора респи- 
ратора производится его при- 
мерка и проверка плотности при- 
легания полумаски. | 

Респиратор хранится в отде- 
лении противогазовой сумки под 
лицевой частью противогаза. 

Средствами защиты кожи яв- 
ляются общевойсковой защитный 
комплект, общевойсковой комп- 
лексный защитный костюм и спе- 
циальная защитная одежда. Эти 
средства защищают личный со- 
став от заражения отравляю- 
щими, радиоактивными вещест- 
вами и бактериальными (биоло- 
гическими) средствами, а также 
от светового излучения. 

Общевойсковой защитный 
комплект состоит из общевойскового защитного плаща, защитных 
чулок и защитных перчаток. 

Защитный плащ (рис. 5) может быть использован в виде накид- 
ки, надетым в рукава и в виде комбинезона. Плащи изготавлива- 
ются пяти размеров: первый — для военнослужащих ростом до 
165 см, второй — от 166 до 170 см, третий — от 171 до 175 см, чет- 
вертый — от 176 до 180 см, пятый — от 181 и выше. 

Защитные чулки изготавливаются трех размеров: первый — для 
сапог № 37—40, второй — для сапог № 41—42, третий — для са- 
пог № 43 и выше. 

Защитные перчатки изготавливаются двух видов: летние — 
пятипалые и зимние — двухпалые. Зимние перчатки имеют утеп- 
лительный вкладыш, пристегиваемый на пуговицы. . 


Рис. 5. Защитный плащ: 


1 — задние хлястики; 2 — боковые хлясти- 
ки; 8 — держатели хлястиков; 4 — закреп- 
ки; 5 — держатели центрального шпенька; 


6 — бортовые щпеньки; 7 — держатели 

бортовых шпеньков; 8 — тесемкн; 9 — хля- 

стики рукавов; {0 — центральный шпеиек; 
И — капюшон с хлястнком 


Общевойсковой комплексный защитный костюм состоит из 


куртки, брюк, защитного белья, головного убора специальной кон- 
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струкции, подшлемника, изготовленных из тканей со специальными 
пропитками. Костюм надевается поверх повседневного нательного 
белья. При эксплуатации костюма используются также поясные и 
брючные ремни, сапоги и портянки. В зимнее время вместо защит- 
ного белья используется теплое белье. От обычного армейского об- 
мундирования костюм по своей конструкции практически не от- 
личается. А 

Специальная защитная одежда предназначается для обеспече- 
ния защиты при длительных действиях на зараженной местности. 

Коллективные средства защиты. К коллективным средствам за- 
щиты относятся различные фортификационные сооружения и под- 
вижные объекты военной техники, оснащенные фильтровентиляци- 
онным оборудованием, которое позволяет личному составу на- 
ходиться в этих объектах без индивидуальных средств защиты. 

Фильтровентиляционное оборудование обеспечивает подачу в 
объект очищенного от отравляющих веществ, бактериальных (био- 
логических) средств и радиоактивной пыли наружного воздуха, а 
также создает избыточное давление, исключающее проникание за- 
раженного воздуха через элементы ограждающей конструкции. 

Боевая машина пехоты относится к подвижным объектам кол- 
лективной защиты. 

Стационарными объектами коллективной защиты являются вой- 
сковые фортификационные сооружения, возводимые из деревозем- 
ляных конструкций, железобетонных элементов, элементов волнис- 
той стали и оборудованные фильтровентиляционными агрегатами 
ФВА-50/25 или ФВА-100/50. 

Для оснащения герметизированных объектов бронетанковой тех- 
ники применяются фильтровентиляционные установки (ФВУ) на 
основе танковых фильтров-поглотителей ФПТ-100 м (ФПТ-200 м) 
и высоконапорных нагнетателей-сепараторов, которые выполняют 
одновременно роль электровентилятора и прелфильтра-для очистки 
от грубой пыли. 

Хранение, осмотр и текущий ремонт индивидуальных средств 
защиты. Противогазы в подразделениях закрепляются за личным 
составом и хранятся в шкафах или пирамидах в специальных 
гнездах. На левой стороне сумки, на месте соединения ее с лямкой, 
прикрепляется бирка размером ЗХ5 см, на которой записываются 
номер противогаза, фамилия и инициалы военнослужащего, за ко- 
торым закреплен противогаз. 

Защитные плащи в подразделениях хранятся либо свернутыми 
в скатку н уложенными в вещевой мешок или специальные шкафы, 
либо в развернутом виде, развешенными в помещении на вешалках. 
Защитные чулки и перчатки, уложенные в специальные чехлы или 
в виде свертков, хранятся в помещении в местах, указанных 
командиром подразделения. 5 ` 

Запрещается хранить индивидуальные средства защиты вблизи 
отопительных приборов, а также совместно с кислотами, щелочами 
и легковоспламеняющимися веществами. В противогазовых сумках 
нельзя хранить посторонние предметы. 
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При действиях в БМП и других закрытых машинах средства за- 
щиты кожи в свернутом виде в чехлах укладываются рядом с собой 
под сиденьем или в другом месте, указанном командиром подраз- 
деления. . 

Осмотр средств защиты, находящихся в пользовании, произ- 
водится в сроки, указанные в Уставе внутренней службы. При ос- 
мотре противогаза обращается внимание, нет ли проколов или по- 
рывов лицевой части, не разбиты ли очковые стекла. Затем про- 
веряется исправность обтекателей, прижимных колец, мембранного 
устройства у шлема-маски ШМС, состояние клапанов; наличие ре- 
зинового прокладочного кольца. 

При осмотре соединительной трубки проверяют, нет ли про- 
колов и порывов, состояние резьбы, наличие резинового прокла- 
дочного кольца. 

У противогазовой коробки проверяют, нет ли на ней вмятин, 
пробоин, ржавчины, не помята ли горловина, вынута ли пробка в 
дне коробки. При осмотре противогазовой сумки проверяется ее 
целость, наличие утеплительных манжетов, коробки с незапотева- 
ющими пленками или специального «карандаша» против запотева- 
ния очковых стекол, а также наличие бирки. 4 

При осмотре общевойскового защитного плаща, защитных -чу- 
лок и перчаток необходимо проверить целость тканей, состояние 
проклеечной ленты на швах, наличие и целость хлястиков, шпень- 
ков и тесемок. 

Текущий ремонт индивидуальных средств защиты в подразде- 
лении заключается в устранении мелких неисправностей (зашивка 
швов, пришивка пуговиц, тесемок и т. п.). 

Рекомендации по обучению личного состава пользованию сред- 
ствами защиты. Обучение личного состава пользованию противо- 
газом начинается с показа приемов подготовки противогаза к его 
применению, осмотра и проверки его исправности, сборки и исполь- 
зования незапотевающей пленки или специального «карандаша» 
против запотевания очковых стекол и укладывания противоѓаза в 
сумку. Р 

После этого показывается порядок приведения противогаза в 
«походное» положение, положение «наготове» и «боевое» поло- 
жение. 

Приемы надевания и Снимания противогаза показываются вна- 
чале в целом, а затем повторяются по разделениям с пояснением 
выполняемых приемов. Обучение пользованию противогазом начи- 
нается в положении стоя, а затем лежа. После того как обучаемые 
усвоят приемы надевания и снимания противогаза в положении 
стоя и лежа, командир отделения показывает, а затем тренирует 
их в выполнении приемов пользования противогазом при нахожде- 
нии в штатной технике. В ходе тренировки обращается внимание 
на соблюдение последовательности приемов при надевании и сни- 
мании противогаза, правильность их выполнения. 

Обучение приемам пользования общевойсковым защитным 
комплектом начинается с показа положений, в которых комплект 
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может находиться на людях, а также перевозиться в штатной тех- 
нике. Затем личный состав тренируется в переводе комплекта в 
«походное» положение при ношении защитного плаша на спине, 
закрепленного с помощью тесемок, а также при ношении в веще- 
вом мешке. После того как обучаемые усвоили приемы перевода 
комплекта в «походное» положение, показывается порядок пере- 
вода его в положения «наготове» и «боевое» при использовании 
защитного комплекта с плащом, надетым в виде накидки, в рукава 
и в виде комбинезона. 

Дальнейшее совершенствование навыков в пользовании инди- 
видуальными средствами защиты проводится на занятиях по так- 


. тической подготовке и на специальных тренировках. 


6. ПРИБОРЫ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 
И КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 


Рентгенметр ДП-ЗБ (рис. 6) предназначен для измерения мощ- 
ности дозы гамма-излучения с подвижных объектов. 


Рис. 6. Рентгенметр ДП-ЗБ: 


1 — кабель питання; 2 — кнопка «Проверка»; 8 — измеритель- 

ный пульт; 4 — краткая инструкцня по подготовке прибора к 

работе; 5 — крепежиые скобы; 6 — патрон с лампой подсвета; 

7 — указатель поддиапазонов; 8 — лампа световой нидикации; 

9 — переключатель; 1/0 — предохранители; //— кабель для 

соедннения пульта с выносным блоком; 12 — выносиой блӧк; 
13 — измерительиый прибор 


Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы от 0,1 до 
500 рентген в час. Весь диапазон разбит на 4 поддиапазона: 1 — от 
0,1 до 1 Р/ч; П— от 1 до 10 Р/ч; ПІ — от 10 до 100 Р/ч; ІУ — от 50 
до 500 Р/ч, 
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Прибор состоит из измерительного пульта и выносного блока, 
соединенных кабелем. А 

В нижней части корпуса размещены два штепсельных разъема: 
слева — для подключения кабеля питания, справа — для подключе- 
ния соединительного кабеля. 

Питание прибора осуществляется от бортовой сети постоянного 
тока напряжением 26 и 12 В. . 

При подготовке прибора: к работе необходимо установить блоки 
на их рабочие места, соединительный кабель подключить к пульту 
и выносному блоку. Проверить, в каком положении установлён нод- 
ключатель сети в нижнем отсеке измерительного пульта, и устано- 
вить его в положение, соответствующее номиналу бортовой сети. 
Подключить кабель питания к бортовой сети. 

Ручку переключателя поддиапазонов на измерительном пульте 
поставить из положения «Выкл.» в положение ХІ. При этом за- 
горится лампа световой индикации. 

Через 10 минут после включения прибора произвести проверку 
его работоспособности на каждом поддиапазоне, нажимая кнопку 
«Проверка» и ставя переключатель поддиапазонов поочередно в 
положения ХІ, Х10, Х100, Ж500. 

При исправности всех элементов схемы и отсутствии радиоак- 
тивных излучений при нажатой кнопке «Проверка» минимальное и 
максимальное отклонение (колебание) стрелки измерительного 
прибора на‘первом поддиапазоне не должно выходить за пределы 
0,4—0,8 верхней шкалы. При этом вспыхивает лампа световой сиг- 
нализации. На остальных поддиапазонах показания прибора и час- 
тота вспышек лампы уменьшаются. 

Измерение мощности дозы гамма-излучения производится на 
одном из четырех поддиапазонов. Время, в течение которого уста- 
навливается стрелка прибора при производстве измерений, равно 
30 с. 

Отсчет показаний на І, П и Ш поддиапазонах производится по 
верхней шкале измерительного прибора, имеющей деления от 0 до 
1, при этом показания прибора умножаются соответственно на 1, 
10 и 100. 

Отсчет показаний на ГУ поддиапазоне производится по нижней 
шкале, имеющей деления от 0 до 500 Р/ч. 

Радиометр-рентгенметр ДП-5А (ДП-5Б) (рис. 7) предназначен 
для измерения мощностей доз гамма-излучения и радиоактивной 
зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощ- 
ность дозы гамма-излучения определяется в миллирентгенах или 
рентгенах в час. 

Прибор состоит из измерительного пульта и зонда, соединен- 
ного с пультом при помощи гибкого кабеля длиной 1,9 м. 

Питание прибора осуществляется с помощью трех элементов 
336 (КБ-1). Прибор имеет переходное приспособление, позволяю- 
щее питать его от посторонних источников питания постоянного 
тока напряжением 3; 6 и 12 В в зависимости от положения двух 
перемычек. 
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При подготовке прибора к работе необходимо вначале произвес- 
ти внешний осмотр. Затем пристегнуть к футляру поясной и плече- 
вой раздвижные ремни, установить корректором (если-необходимо) 
механический «0» измерительного прибора и подключить, соблюдая 
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Рис. 7. Передняя панель радиометра-рентгенметра ДП-5Б: 


1 — вилка головных телефонов; 2 — кнопка «Сброс»; 3 — ручка регулятора 
«Режим»; 4 — головиые телефоны; 5 — таблица допустнмых величин зара- 
женности объектов; 6 — пластинка, экранирующая радиоактивиый препарат; 
7 — радноактивный нсточиик; 8 — зонд; 9 — ручка зонда; 10 — ииструкция 
по пользоваиню прнбором; // — окно для наблюдення за шкалой прибора; 
12 — кабель; 13 — измерительный прнбор: 1/4 — тумблер «Освещение»: /5 — из- 
мерительный пульт; 16 — переключатель; /7 — пробка механического коррек- 
тора 


полярность, источники питания. При этом ручка «Режим» должна 
находиться в крайнем левом положении, а переключатель поддиа- 
пазонов — в положении «Выключено». . 

После этого включить прибор, переключатель поддиапазонов 
поставить в положение «Реж.». Плавно вращая по ходу часовой 
стрелки ручку «Режим», установить стрелку измерительного при- 
бора на метку шкалы. Если стрелка в указанном положении не 
устанавливается, то следует заменить источники питания. 

Для проверки работоспособности прибора необходимо устано- 
вить рабочий режим, повернуть экран зонда в положение «Б», от- 
крыть защитную пластину контрольного радиоактивного препара- 
та, установить зонд опорными выступами на крышку футляра так, 
чтобы источник находился против окна. Подключить телефон. 

Устанавливая ручку переключателя поддиапазонов последова- 
тельно в положения х 1000, ж100, х10, х1, ЖО0,1, проверить рабо- 
тоспособность прибора по щелчкам в телефоне и отклонению стрел- 
ки измерительного прибора. При этом стрелка должна зашкали- 
вать на УГ и У поддиапазонах и отклоняться на ПУ. На Ш и П 
поддиапазонах она может не отклоняться из-за недостаточной ак- 
тивности контрольного источника. 
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Измерение уровней гамма-радиации производится на одном из 
м оро при этом экран должен находиться в положении 
« А 

Обнаружение бета-излучений производится на поддиапазонах 
х0,1, Х10, «100, экран зонда при этом должен находиться. в по- 
ложении «Б», а зонд —на расстоянии 1—9 см от обследуемой по- 
верхности. Увеличение показаний прибора на одном и том же под- 


диапазоне по сравнению с гамма-излучением свидетельствует о 
наличии бета-излучения. 


и Ш, 


ЭТТ" ) агт | т 


том У ее МС 


Рие. 8. Прибор радигционной и химической разведки (ПРХР): 


Т— датчик; И — измерительный пульт; Ш 
, Н ; — Циклои с входной и вы - 
и а а обогревом; И -— блок ри ГЕ Уб. 
; 2— ключатель; 2 — ручка установки нуля; 4 — мнироам ; 8— 
тумблер «Датчик-—Выкл.»; 6, 7, 8 — сигиальные лампы; 9 — « аат те 
, выкл.»; 10 — заглушка 


Прибор радиационной и химической разведки (ПРХР) пред- 
назначен для сигнализации и автоматического управления испол- 
нительными механизмами системы коллективной защиты броне- 
танковой техники при угрозе поражения экипажа ударной волной 
радиоактивной пылью и парами ОВ типа зарин, а также для кон: 
троля уровней радиации на местности. : 

комплект прибора входят измерительный пульт, датчик, блок 
питания, коробка управления обогревом (КУО) и циклон с вход- 
ной и выходной трубками. Блоки прибора показаны на рис. 8. 
Для подготовки прибора к работе необходимо: 


— Установить все тумблеры и переключатели в положение 
«Выкл.»; ў 
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— повернуть ручку «Уст. нуля» в крайнее левое положение; 

— повернуть регулятор расхода воздуха по стрелке «Б» на 
8—10 оборотов; ` = 

— ручку крана поставить в горизонтальное положение «Уст. 
нуля»; 

— отвинтить заглушку патрона с силикагелем и ввинтить ее в 
резьбовое отверстие в крышке отсека фильтра; 

— разгерметизировать защитное устройство циклона; 

— переключатель рода. работ установить в положение «Уст. 
нуля»; У 

— тумблер «Датчик — Выкл.» переключить в лоложение 
«Датчнк». 

При этом работоспособность микронагнетателя контролируется 
по его ротаметру, поплавок которого должен находиться верхней 
“кромкой выше красной риски; 

— установить регулятор расхода прокачиваемого воздуха по 
входному ротаметру так, чтобы его поплавок находился между 
рисками; 


— через 20 минут после включения датчика ручкой установки 
нуля («Уст. нуля») установить стрелку микроамперметра на риску 
середины желтого сектора; : | 

— ручку крана поставить в положение «Работа» и отрегу- 
лировать расход воздуха регулятором. Заглушку патрона с си- 
ликагелем вывинтить из крышки отсека фильтра и ввинтить 
в патрон. 


Проверка работоспособности схем «О», «Р», «А» производится 
в такой последовательности. 

Произвести электрическую проверку схем обогрева циклона и 
трубки обогрева, для чего на коробке управления обогревом (КУО) 
нажать поочередно кнопки «Циклон» и «Трубка». При этом сиг- 
нальная лампа должна загораться полным накалом. 


Произвести электрическую проверку работоспособности схем 
сигнализации «О», «Р», «А» без выдачи команд, для чего пере- 
ключатель «Команды» установить в положение «Выкл.», отвинтить 
заглушку кнопки «Контроль ОРА», переключатель рода работ по- 
очередно устанавливать в положение «Контроль — О, Р, А» и на- 
жимать кнопку «Контроль». При этом должны поочередно загора- 
ться полным накалом сигнальные лампы «О», «Р», «А» и про- 
слушиваться в танковом переговорном устройстве объекта звуко- 
вые сигналы. З 

Комплект дозиметров Д П-22В. Комплект предназначен для из- 
мерения индивидуальных доз гамма-облучения. 

Комплект состоит из зарядного устройства ЗД-5 и 50 шт. пря- 
мопоказывающих дозиметров ДКП-50А. Питание зарядного уст- 
ройства осуществляется от двух сухих элементов типа 145У. Дози- 
метры ДКП-50А обеспечивают измерение индивидуальных доз 
гамма-облучения в диапазоне от 2 до 50 рентген при мощности 
дозы от 0,5 до 200 Р/ч. 


ЕРЕ .® 
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Основной частью дозиметра является малогабаритная иониза- 
ционная камера, к которой подключен. конденсатор с электроско- 
пом. При воздействии гамма-излучения в рабочем объеме камеры 


Рис. 9. Войсковой прибор химической разведки 
(ВПХР): 
1 — бумажиые кассеты с индикаторнымн трубками; 2 — ручиой 
насос; 3 — иасадка к насосу; 4 — защитные колпачки; 5 — про- 
тиводымные фильтры; 6 — корпус; 7 — патроны к грелке; 8 — 
электрофонарь; 9 — грелка; /0 — крышка; // —- лопатка 


возникает ионизационный ток, уменьшающий потенциал конденса- 
тора и камеры. Измеряя изменение потенциала, можно судить о 
полученной дозе. 

Для приведения дозиметров в рабочее состояние их необходимо 
зарядить. Для зарядки дозиметров следует отвинтить оправу до- 
зиметра и защитный колпачок зарядного гнезда, повернуть ручку 
потенциометра влево до отказа и вставить дозиметр в зарядное 
гнездо зарядного устройства. Наблюдая в окуляре, нажать (легко) 
дозиметр и ручку потенциометра поворачивать вправо до установ- 
ки нити на нулевой отметке; после чего вынуть дозиметр из заряд- 
ного устройства и проверить совпадение нити с нулем шкалы. 


Изображение нити при вертикальном положении должно оста- ' 


ваться на «0». По окончании зарядки завернуть защитную оправу 
дозиметра и колпачок зарядного гнезда. 

Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположенной 
внутри дозиметра и отградуированной в рентгенах. 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предназначен 
для определения в воздухе, на местности и на боевой технике 
\У-газов, зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной 
кислоты и хлорциана. 

Войсковой прибор химической разведки (рис. 9) состоит из 
корпуса с крышкой и размещенного в них ручного насоса, бумаж- 
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ных кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, 
насадки к насосу, защитных колпачков, электрофонаря, грелки и 
патронов к ней. 

роме того, в комплект прибора входят лопатка, инструкция- 
памятка по работе с прибором, инструкция-памятка по определе- 
нию ОВ типа зоман и инструкция по эксплуатации прибора. 

Определение отравляющих веществ в воздухе проводится 
сначала трубками с красным кольцом и точкой (на зарин, зоман, 
У-газы), затем трубкой с тремя зелеными кольцами (на фосген, 
дифосген, синильную кислоту, хлорциан) и после этого трубкой с 
одним желтым кольцом (на иприт). 

Подготовка прибора к работе и определение ОВ с помощью ин- 
дикаторных трубок с одним красным кольцом и точкой производит- 
ся в такой последовательности: 

— открыть прибор, вынуть две трубки и поместить их в шта- 
тив, в правой стороне крышки прибора; 

— отодвинуть защелку и вынуть насос; 

— вскрыть трубки ампуловскрывателем с такой же маркиров- 
кой, что и на трубке, предварительно надрезав их концы, разбить 
верхние ампулы обеих трубок, взять трубки за концы и энергично 
наотмашь встряхнуть их 2—3 раза; 

— вставить одну из трубок (опытную) немаркированным кон- 
цом в насос, а вторую (контрольную) в штатив; прокачать через 
опытную трубку воздух, сделав 5—6 качаний; я 

— тем же ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих 
трубок и встряхнуть их одновременно. Наблюдать за переходом 
окраски контрольной трубки от красной до желтой. 

Қ моменту образования желтой окраски в контрольной трубке 
появление красного цвета в верхнем слое наполнителя опытной 
трубки указывает на наличие ОВ (зарина, зомана, \-газов) в 
опасной концентрации. Если в опытной трубке желтый цвет напол- . 
нителя появится одновременно с контрольной, то это указывает на 
отсутствие ОВ или наличие его в незначительных концентрациях. 

В этом случае обследование воздуха повторяют и проводят его 
в такой же последовательности, но при этом вместо 5—6 качаний 
делают 30—40 полных качаний насосом, и нижние ампулы обеих 
трубок разбивают не сразу, а через 2—3 минуты после прокачива- 
ния воздуха. Положительные показания трубок свидетельствуют о 
наличии ОВ в практически безопасных концентрациях, а отсутствие 
показаний трубок — об отсутствии ОВ, что может служить основа- 
нием для снятия противогаза. 

Образование желтой окраски наполнителя опытной трубки 
сразу же после разбивания нижней ампулы свидетельствует о на- 
личии в воздухе примесей (веществ) кислого характера. В этом 
случае определение необходимо повторить с применением противо* 
дымного фильтра. Для этого надо использовать насадку с закреп+ 
ленным в ней противодымным фильтром. 

После обследования воздуха с помощью индикаторной трубки 
с одним красным кольцом и точкой определение ОВ продолжают 
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трубками с тремя зелеными кольцами и одним желтым коль- 
цом. 

Порядок работы с индикаторными трубками изложен на кас- 
сетах, в которых они помещены. 

При пониженных температурах чувствительность индикаторных 
трубок снижается, а у трубок с красным кольцом и гочкой раствор 
в ампулах может замерзнуть. В этих случаях для оттаивания ампул 
используется грелка, для чего ампулы с одним красным кольцом и 
точкой перед вскрытием помещают в боковые гнезда грелки. После 
оттаивання их вынимают из грелки и производят определение ОВ. 
После прокачивания воздуха необходимо одновременно подогреть 
трубки в грелке в течение 1 минуты, затем разбить нижние ампулы 
и одновременно встряхнуть их. При этом для определения ОВ в 
опасных концентрациях при 5—6 качаниях насосом нижние амнулы 
разбиваются сразу, а при 30—40 качаниях спустя 1—2 минуты 
после прогрева. 

Индикаторные трубки с желтым кольцом при температуре 
10—15° С н ниже подогревают с помощью грелки после прокачива- 
ния через трубку воздуха в течение 1—2 минут. 

Для приведения грелки в рабочее состояние необходимо вста- 
вить в центральное гнездо корпуса патрон, ударом штыря разбить 
находящуюся в патроне ампулу и вынуть штырь из патрона. 
Появление паров из патрона указывает на нормальный запуск 
грелки. 

Командир отделения обязан постоянно следить за исправностью 
приборов радиационной и химической разведки, при этом особое 
внимание необходимо обращать на срок годности индикаторных 
трубок ВПХР, проверять работоспособность приборов и произво- 
дить их техническое обслуживание в соответствии с требозаниями 
инструкции по эксплуатации. 

Занятия по изучению с личным составом приборов радиацион- 
ной и химической разведки проводятся, как правило, офицерским 
составом. 

Командир отделения может привлекаться в качестве помощ- 
ника руководителя занятия и отрабатывать с личным составом 
нормативы по пользованию приборами. При проведении тренировок 
необходимо следить за тем, чтобы обучаемые строго соблюдали 
правила подготовки приборов к работе, изложенные в инструкции 
по эксплуатации, и меры безопасности. 


7. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ВАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ) РАЗВЕДКА 


Радиационную, химическую и неспецифическую бактериологи- 
ческую (биологическую) разведку мотострелковые подраЗделения 
ведут специально подготовленными отделениями с использованием 
табельных приборов радиационной и химической разведки. Такое 
отделение может выполнять задачи по химическому наблюдению. 
В этом случае на него возлагается обнаружение по приборам ра- 
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диационного и химического заражения, определение уровня радиа- 
ции, типа отравляющих веществ, а в условиях применения против- 
ником бактериальных (биологических) средств — обнаружение по 
внешним признакам применения противником этих средств и отбор 
проб. н 
Наблюдатели (наблюдательные посты) ведут наблюдение 
в расположении подразделения, а при передвижении в колонне 
подразделения — в месте, указанном командиром. 

Командир отделения, получив задачу, выводит отделение (на- 
блюдателей) в указанный район, выбирает место для наблюдения 
и организует оборудование его. 

При постановке задачи наблюдателю он указывает ориентиры, 
сведения о противнике, место расположения и район наблюдения, 
режим работы приборов, порядок действий при обнаружении радио- 
активного, химического и бактериологического (биологического) 
заражения, сигналы оповещения и порядок их подачи, места распо- 
ложения соседних наблюдателей. 

Наблюдатель ведет непрерывное наблюдение в заданном рай- 
оне, в назначенное время включает приборы и следит за их пока- 
заниями. 

По вспышке ядерного взрыва, после прохождения ударной 
волны, наблюдатель определяет район взрыва и направление дви- 
жения радиоактивного облака. При обнаружении радиоактивного 
заражения он переводит средства защиты в боевое положение и 
измеряет уровень радиации. 

При разрыве в воздухе ракет, артиллерийском обстреле, налете 
авиации наблюдатель включает прибор радиационной и химической 
разведки (ПРХР) или производит определение наличия ОВ с по- 
мощью ВПХР. 

При обнаружении радиоактивного, химического и бактериоло- 
гического (биологического) заражения, а также о вспышке взрыва 
наблюдатель (наблюдательный пост) немедленно подает сигнал 
оповещения, докладывает командиру подразделения и действует 
по его указаниям. 

Отделение, назначенное для ведения радиационной, химической 
и бактериологической (биологической) разведки, кроме задач, воз- 
лагаемых на наблюдательные посты, определяет участки зараже- 
ния, пути обхода или преодоления их и устанавливает на мар- 
шрутах движения знаки ограждения и указатели. 

При постановке задачи на ведение разведки командиру отде- 
ления указываются данные о противнике, своих войсках, маршрут 
или район, подлежащий разведке, уточняется порядок поддержа- 
ния связи и доклада. 

Командир отделения, получив задачу, готовит личный состав 
и приборы к ведению разведки. | 

При разведке и преодолении отделением зоны (района) радио- 
активного или химического заражения командир отделения, следуя 
по маршруту движения, наблюдает за местностью и показаниями 
приборов, производит измерение уровней радиацин (определение 
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ОВ) и передает данные разведки командиру, выславшему отделе- 
ние в разведку. При ведении разведки района расположения под- 
разделения командир отделения действует, как правило, в составе 
рекогносцировочной группы. В ходе разведки он объезжает район 
по намеченному маршруту и определяет наличие заражения. Обоз- 
начение зараженных районов (участков) производится, как пра- 
вило, только на направлении действий или на маршрутах движения 
подразделения. 

Если при ведении разведки измерение уровней радиации про- 
изводится приборами, находящимися в мащине, то для определе- 

„ния уровня радиации на местности необходимо учитывать коэф- 
фициент ослабления машины. 

По окончании разведки командир отделения докладывает о 
выполнении задачи, организует проведение специальной обработки, 
снимает показания дозиметров и готовит отделение к выполнению 
новой задачи. 


8. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 


Дегазация, дезактивация и дезинфекция вооружения и боевой 
техники. Применение противником ядерного, химического и бакте- 
риологического (биологического) оружия приводит к заражению 
вооружения и боевой техники. Зараженное оружие и техника в те- 
чение определенного времени могут служить источником пораже- 
ния личного состава, поэтому обезвреживание или удаление от- 
равляющих, радиоактивных веществ и бактериальных (биологи- 
ческих) средств является одним из необходимых мероприятий. 

Все работы по дегазации, дезинфекции и дезактивации индиви- 
дуального оружия и обмундирования должны проводиться в про- 
тивогазе и перчатках, а БМП, БТР и в общевойсковом защитном 
комплекте. При проведении работ нельзя прикасаться к зара- 
женным предметам, снимать или расстегивать средства за- 
ЩИТЫ. 

Под дегазацией (дезинфекцией) понимается обезвреживание 
или удаление ОВ (уничтожение микробов или разрушение токси- 
нов) с зараженных поверхностей. Она подразделяется на частич- 
ную и полную. 

Частичная дегазация (дезинфекция) заключается в обработке 
тех поверхностей вооружения и боевой техники, с которыми лич- 
ный состав соприкасается при выполнении боевой задачи. Она 
проводится личным составом, за которым закреплены вооружение 
и боевая техника, с использованием табельных и подручных 
средотв дегазации. ) 

Олная дегазация (дезинфекция) заключается в полном обез- 
вреживании зараженной поверхности с последующей чисткой и 
смазкой вооружения и техники. Она проводится на незараженной 
местности с использованием табельных средств. 

Под дезактивацией понимается удаление с зараженных поверх- 
. ностей радиоактивных веществ. 
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Частичная дезактивация проводится по команде командира 
обычно после выхода из зараженного района, а при необходимости 
и на зараженной местности. Для ее проведения используются в пер- 
вую очередь подручные средства. 


Рис. 10. Индивидуальный дегазациоииый пакет 
ИД 
1 — общий вид; 2 — щетка; 3 — пробойник; 4 — крышка 


Полная дезактивация проводится после выхода из заражен- 
ного района и заключается в удалении радиоактивных веществ со 
всей поверхности зараженного объекта до безопасных уровней 
радиации. 

Для дегазации стрелкового оружия и обмундирования приме- 
няются комплекты ИДПС-69 или ИДП-С. 

Комплект ИДИС-69 состоит из 10 пакетов ИДП-1 и 10 пакетов 
ДПС-1, упакованных в картонную коробку. 

Пакет ИДП-1 (рис. 10) предназначен для дегазации оружия 
зараженного отравляющими веществами: У-газом, зоманом, ип- 
ритом. Для дегазации автомата используется один пакет, а пуле- 
мета и гранатомета — два пакета. 

Для применения пакета необходимо снять крышку, нажатием 
на пробойник, расположенный в центре пакета, вскрыть пакет, тща- 
тельно протереть щеткой сверху донизу оружие и ремень до пол- 
ного использования раствора. При этом необходимо помнить, что 
раствор ядовит. 

Дегазирующий пакет ДПС-1 предназначен для дегазации об- 
мундирования, зараженного парами зомана, На комплект армей- 
ского обмундирования используется один пакет. 

Для дегазации обмундирования необходимо вскрыть пакет и 
легким постукиванием мешочка по обмундированию опудрить его 
без пропусков, 

После этого необходимо на открытой местности стряхнуть по- 
рошок с обмундирования и снять противогаз. 

Комплект ИДП-С состоит из восьми индивидуальных дегазаци- 
онных пакетов (ИДП), восьми больших и восьми малых дегази- 


69 


2 


рующих пакетов силикаѓелевых (ДПС), упакованных в картонную 
коробку. 

Пакет ИДП (рис. 11) предназначен для дегазации и дезинфек- 
ции индивидуального оружия, пулеметов и гранатометов. Он пред- 
ставляет собой жестяной футляр с крышкой, в котором находятся 
Две запаянные стеклянные ампулы. В ампуле с красной маркиров- 


ЦЕ АРАТ 


Рис. 11. Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП): 


1 — общий вид; 2 — бумажные салфетки; 3 — ампулы с дегазирующи- 
мн растворами; 4 — корпус пакета; 5 —- крышка 


кой находится 60 мл дегазирующего раствора № 1, а в ампуле 
с черной маркировкой — 60 мл дегазирующего раствора № 2-ащ. 
В крышке футляра находится пять тампонов (салфеток) из проти- 
рочной бумаги. 

Для проведения дегазации оружия с помощью ИДП необхо- 
ДИМО: . 

— отрыть ямку для последующего сбрасывания используе- 
мых тампонов; 


— снять крышку с футляра и с помощью крышки вскрыть ам-- 


пулу с красной маркировкой; 

— смочить 1—2 тампона дегазирующим раствором № 1 и про- 
тереть им оружие сверху вниз без пропусков, постепенно расходуя 
весь раствор; 

— вскрыть ампулу с черной маркировкой, смочить 1—2 там- 
пона раствором № 2-ащ и обработать оружие так же, как и рас- 
твором № 1; 

— протереть оружие насухо тампоном. После обработки ис- 
пользованные тампоны и ампулы закопать в землю или сжечь. 

Дегазирующие пакеты силикагелевые ДПС предназначены для 
дегазации обмундирования, зараженного парами ОВ типа зоман. 
В комплекте имеются пакеты двух видов: большие — массой 50 Г, И 
малые — массой 25 г. При обработке обмундирования необходимо 
снять с пакета наружную полиэтиленовую упаковку и легким по- 
стукиванием мешочком по обмундированию и головному убору 
опудрить их без пропусков, одновременно втирая порошок мешоч- 
ком в ткань. ` А 

На обработку комплекта летнего обмундирования используется 
один малый пакет. На обработку зимнего комплекта обмундирова- 
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ния используются большой и малый пакеты. После обработки об- 
мундирование следуёт тщательно вытряхнуть. 


Рис. 12. Комплект ТДП: 


1, 2 — автоиомные приборы; $ — зарядное устройство; 4 — воронка; 5 – ЗИП 


Комплект для частичной дегазации бронетанковой техники 

(комплект ТДП). В комплект ТДП (рис. 12) входит два автоном- 
% ных прибора, зарядное устройство, четыре хомута, воронка 

и ЗИП. Рабочее давление в приборе 8—10 кгс/см?. 

Действие прибора ТДП основано на принципе распыления де- 
газирующего раствора сжатым воздухом, находящимся в приборе. 

Для проведения частичной дегазации БМП и БТР необходимо 
отвернуть предохранительный колпачок с распылителя прибора, 
направить распылитель на обрабатываемую поверхность и, держа 
прибор вентилем вверх, открыть вентиль. При дегазации распыли- 
тель прибора должен быть на расстоянии 0,2—0,5.м от обрабаты- 
ваемой поверхности. Внутренние поверхности БМП и БТР дегази- 
ровать путем распыления нельзя. По окончании дегазации следует 
закрыть вентиль и, как только позволит обстановка, снарядить при- 
бор. 

Для дегазации и дезинфекции вооружения и боевой техники ис- 
пользуются следующие табельные растворы: 

— дегазирующий раствор № 1. Он представляет собой 1%-ный 
раствор гексахлормеламина (ДТ-6) или 2%-ный раствор дихлора- 
мина (ДТ-2) в дихлорэтане, применяется для дегазации \-газов, 
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иприта и для дезинфекции. Раствор очень ядовит, температура 
замерзания раствора —35° С; . 

— дегазирующий раствор № 2-ащ (аммиачно-щелочной). Он 
представляет собой водный раствор, содержащий 2% едкого натра, 
5% моноэтаноламина и 20% аммиака. Раствор предназначается 
для дегазации ОВ типа зоман. Температура замерзания раствора 
—40° С; 

— дегазирующий раствор № 2-бщ (безаммиачно-щелочной). 
Содержит 10% едкого натра, 25% моноэтаноламина и 65%, воды. 
Он предназначен для дегазации ОВ типа зоман и разрушения ток- 
синов. Раствор замерзает при температуре —30° С. 

Для дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения и 
боевой техники с помощью ДК-4 (ДК-4Б) применяется поли унк- 
циональная рецептура в виде водного раствора порошка СН-50; 
1/-ный раствор применяется для дегазации и дезактивации, 
ыы дезинфекции в интервалах температур от —25 до 
40° С. 

Для дезактивации вооружения и боевой техники применяются 
0,15°/-ные растворы моющего порошка СФ-2 (СФ-2У) в воде (ле- 
том) или в аммиачной воде (зимой). 

Для применения дезактивирующего раствора из комплекта 
ДК-4 (ДК-4Б) используется 0,075%-ный водный раствор СФ-2 
(СФ-2У). 

Приемы дегазации, дезактивации, дезинфекции БМП и БТР. 
Дегазация, дезактивация и дезинфекция БМП и БТР прово- 
дятся, как правило, отделением. 

Частичная дезактивация БМП, БТР производится протира- 
нием ветошью, смоченной дезактивирующим раствором, горю» 
чим, водой, или обметанием подручными средствами. 

Частичная дегазация (дезинфекция) проводится с помощью 
комплекта ТДП. При частичной дегазации обрабатываются те 


зараженные поверхности, с которыми может соприкасаться лич- * 


ный состав. Обработка внутренних поверхностей производится 
протиранием смоченной ветошью. 

Для полной дегазации, дезактивации и дезинфекции БМП и 
БТР используются специальные машины и комплекты подразделе- 
ний химической защиты. При полной дегазации, дезактивации, де- 
зинфекции обрабатывается вся поверхность. Обработка произво- 
дится сверху вниз от лобовой части к кормовой. Если не установ- 
лен тип ОВ, то дегазация (дезинфекция) производится сначала 
раствором № 1, а затем раствором № 2-бщ (2-ащ).' 

Дегазация, дезактивация и дезинфекция БМП и БТР должны 
проводиться в индивидуальных средствах защиты. При проведе- 
нии работ запрещается прикасаться к зараженным предметам, 
снимать или расстегивать индивидуальные средства защиты. 
Нельзя проводить дегазацию внутренних поверхностей путем распы- 
ления дегазирующего раствора из комплекта ТДП. 

Санитарная обработка личного состава. Частичная санитарная 
обработка заключается в обезвреживания или удалении отравля- 
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ющих, радиоактивных веществ и бактериальных (биологических) 
средств. 

При заражении личного состава радиоактивными веществами 
частичная санитарная обработка проводится после дезактивации 
личного оружия и заключается в вытряхивании (обметании) или 
протирании ветошью, смоченной водой, индивидуальных средств 
защиты кожи, вытряхивании обмундирования, протирании ве- 
тошью (обметании) снаряжения. После выполнения этих работ 
следует обмыть чистой водой открытые участки кожи рук и шеи, 
а также лицевую часть противогаза. После снятия противогаза 
необходимо тщательно вымыть чистой водой лицо, прополоскать 
рот и горло. 

При заражении личного состава капельно-жидкими ОВ и их 
-аэрозолями, а также бактериальными (биологическими) средст- 
вами санитарная обработка проводится немедленно. Она начи- 
нается с обработки открытых кожных покровов, противогаза, а за- 
тем зараженных мест на обмундировании и снаряжении. При прове- 
дении санитарной обработки используется индивидуальный проти- 
вохимический пакет. 

Полная санитарная обработка личного состава заключается 
в обеззараживанин кожных покровов путем орошения тела дезин- 
фицирующим раствором с последующим обмыванием всего тела 
водой с мылом с обязательной сменой белья и обмундирования. 


9. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ И ДЫМОВЫЕ СРЕДСТВА 


Зажигательные средства армий капиталистических государств 
и защита от них. Зажигательные средства включают в себя зажи- 
гательные вещества и средства их применения. 

К зажигательным веществам (ЗВ) относятся: 

— напалмы — вязкие и жидкие смеси, приготовленные на ос- 
нове нефтепродуктов. Температура горения их 1000—1200° С; 

— пирогели — металлизированные смеси нефтепродуктов по- 
рошкообразные или в виде стружек магния, жидкого асфальта, 
тяжелых масел и каучука. При горении пирогелей температура до- 
стигает до 1600°С; 

— термит и термитные составы — порошкообразная смесь 
окиси железа и алюминия, спрессованная в брикеты. Иногда к этой 
смеси добавляются селитры. Температура горения термита до 
$000° С. Горящая термитная смесь способна прожигать листы 
стали; 

— белый фосфор — воскообразное ядовитое вещество, которое 
на воздухе самопроизвольно воспламеняется и горит, развивая 
Температуру до 1200° С. 

Для применения зажигательных смесей и составов в армиях, 
капиталистических государств используются авиационные зажига- 

ельные бомбы различных калибров, авиационные зажигательные 
аки, артиллерийские зажигательные снаряды и мины, танковые 
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и ранцевые огнеметы, огневые фугасы и ручные зажигательные 
гранаты различных типов. 

Поражение личного состава зажигательными средствами про- 
исходит главным образом в результате попадания на него горя- 
щих кусков зажигательных веществ. 


Наиболее надежной защитой личного состава от ЗВ являются 
фортификационные сооружения. Для повышения их устойчивости 
от возгорания открытые элементы деревянных конструкций таких 
сооружений засыпаются землей, обмазываются огнезащитными об- 
мазками, а в одеждах крутостей окопов и траншей создаются про- 
тивопожарные разрывы. Защиту от зажигательных веществ обес- 
печивает также техника, особенно броннрованная. 

Кратковременно защитой могут служить индивидуальные сред- 
ства защиты, а также шинель, бушлат, ватная куртка, плащ-па- 
латка. 


При попадании зажигательных веществ на обмундирование или 
открытые участки кожи необходимо немедленно удалить или по: 
тушить их. Воспламенившаяся одежда должна быть немедленно 
снята, а те части горящей одежды, которые нё могут быть быстро 
сброшены, необходимо прикрыть тканью или влажной землей 
(глиной, грязью) и этим предотвратить доступ кислорода. Облива- 
ние водой может привести к распространению горящей огнесмеси 
на непораженные участки и увеличить площадь горения. На 
обожженную поверхность кожи необходимо наложить повязку, 
смоченную водой или 5%-ным раствором медного купо- 
роса. б 


При попадании зажигательных веществ на вооружение и 
боевую технику тушение огня производится табельными огнетуши- 
телями, а также засыпкой очагов горения землей, снегом, сбива- 
нием пламени свежесрубленными ветками деревьев, плащ-палат- 
ками и другими подручными средствами. 


Командир отделения должен помнить, что защита БМП, БТР 
и личного состава от зажигательных веществ во многом будет 
зависеть от умелого использования защитных свойств местности 
и ее инженерного оборудования. Для защиты БМП и БТР необ- 
ходимо отрывать окопы и укрытия котлованного типа, а если не 
позволяет обстановка, использовать естественные укрытия (ов- 
раги, выемки и т. п.). Хорошей защитой может служить также на- 
крытие БМП и БТР брезентом, засыпанным землей, матами из зе- 
леных ветвей и свежей травы. 

Дымовые средства. Для маскировки боевых действий войск 
используются различные дымовые средства. Табельными средст“ 
вами, состоящими на снабжении мотострелковых подразделений, 
являются ручные дымовые гранаты и шашки, а также термиче- 
ская дымовая аппаратура, установленная на БМП. 

Ручные дымовые гранаты имеются двух образцов: РДГ-2 и 
РДГ-2х. Гранаты РДГ-2 могут быть белого и черного дыма. Про- 
должительность интенсивного дымообразования ручных дымовых 
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гранат 1—1,5 минуты, а длина непросматриваемой дымовой за- 
весы от 15 до 25 м. 

Для приведения в действие РДГ-2 необходимо сорвать крышку 
с помощью тесемок, резко провести теркой по головке запала и 
бросить гранату. При отсутствии терки можно использовать спи- 
чечную коробку. 

Дымовые шашки предназначаются для постановки дымовых 
завес. Они изготавливаются трех типов: малые (ДМ-11), средние 
(ДСХ-15) и больше (БДШ-5, БДШ-5х). Продолжительность интен: 
сивного дымообразования малых и средних дымовых шашек со- 
ставляет 5—17 минут. Длина непросматриваемой дымовой завесы 
от 50 до 70 м. 

Для приведения их в действие необходимо проколоть отверстие 
в диафрагме (в ДМ-11 предварительно снять крышку), вставить 
запал и провести теркой по головке запала. Необходимо помнить, 
что при горении имеются случаи разрыва шашек, поэтому на ру- 
беже дымопуска устанавливать их следует боковым швом от 
себя. . . 

Большие дымовые шашки предназначаются для постановки 
дымовых завес и проведения длительных дымопусков. Продолжи- 
тельность интенсивного дымообразования БДШ-5 и БДШ-5х со- · 
ставляет 5—7 минут, длина непросматриваемой дымовой завесы 
БДШ-5—250—300 м; БДШ-5х — 350—450 м. 

Приведение в действие больших дымовых шашек может про- 
изводиться электрическим (с помощью электрозапала) или меха- 
ническим (с помощью запального патрона ударного действия) 
способом. Для приведения в действие электрическим способом не- 
обходимо освободить шашку от упаковки; снять заглушку запаль- 
ного стакана; приподнять клапан отверстия для выхода дыма и 
прорвать фольгу; зачистить концы проводников, присоединить их 
к электросети и включить источник тока. 

При механическом способе подрыва ударный механизм для 
воспламенения запального патрона устанавливают так, чтобы его 
боек вошел в центральное отверстие пробки запального патрона. 
После чего следует ударить (резко) твердым предметом по бойку. 

Для постановки дымовых завес и маскировки своих действий 
используется также термическая дымовая аппаратура БМП. При 
ведении боевых действий, если позволяет обстановка, командир 
отделения должен умело использовать ее, 
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Глава ПІ 
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 


Огневая подготовка является одним из ведущих предметов 
в общей системе обучения и воспитания личного состава. 

В содержание огневой подготовки включается: изучение мате- 
риальной части вооружения, основ и правил стрельбы; обучение 
разведке целей наблюдением, определению дальностей до них 
и целеуказанию, стрельбе (приемам стрельбы или действиям при 
вооружении, применению правил стрельбы) и метанию ручных 
гранат. Сержанты — командиры отделений, кроме того, обучаются 
управлению огнем отделения в бою. 


1. СВЕДЕНИЯ О ВООРУЖЕНИИ ОТДЕЛЕНИЯ 


На вооружении отделения состоит боевая машина пехоты 
(БМП) или бронетранспортер (БТР). На БМП установлен ком- 
плекс противотанкового управляемого реактивного снаряда 
(ПТУРС), орудие и спаренный пулемет Калашникова (ПКТ), 
а на БТР — крупнокалиберный пулемет Владимирова (КПВТ) 
и спаренный пулемет Калашникова (ПКТ). Кроме того, на воо- 
ружении личного состава имеется противотанковый гранатомет 
(РПГ-7), пулемет Калашникова (ПК) или пулемет Калашникова 
(РПК, РПК74), автомат Калашникова (АКМ, АК74), автома“ 
тический пистолет Стечкина (АПС), пистолет Макарова (ПМ), 
ручные гранаты и в некоторых случаях снайперская винтовка Дра- 
гунова (СВД). 

Комплекс ПТУРС, орудие БМП и РПГ-7 — противотанковое 
оружие. Оно предназначено для борьбы с танками и другими бро- 
нированными средствами противника. Это оружие может приме- 
няться также для уничтожения живой силы, находящейся в лег- 
ких укрытиях, а также в домах городского типа. Боевой заряд 
ПТУРС, а также противотанковых гранат к орудию БМП 
и РПГ-7 кумулятивный. 

Пулеметы, автоматы, снайперская винтовка и пистолеты — 
стрелковое оружие. Автоматы и пистолеты предназначены для 
уничтожения живой силы, а пулеметы и снайперская винтовка, 
кроме того, и для уничтожения расчетов огневых средств против- 
ника. Пулеметы, автоматы и пистолет Стечкина — автоматическое 
оружие. Ударноспусковой механизм всех ручных пулеметов 
и автоматов, а также пистолета Стечкина позволяет вести и оди- 
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ночный огонь. Из снайперской винтовки и пистолета Макарова 
огонь ведется одиночными выстрелами. 

Ручные осколочные гранаты предназначены для поражения 
живой силы противника. В зависимости от дальности разлета 
осколков ручные гранаты делятся на наступательные (РПД-5, 
РГ-42) и оборонительные (Ф-1). Все ручные осколочные гранаты 
комплектуются модернизированными унифицированными запа- 
лами УЗРГМ. Капсюль запала воспламеняется в момент броска 
гранаты, а взрыв происходит через 3,2—4,2 с после броска. · 

Ручные противотанковые гранаты предназначены для пора- 
жения танков и других бронированных целей, а также для раз- 
рушения долговременных и полевых оборонительных сооружений, 
Ручная кумулятивная граната РКГ-3 (РКГ-ЗЕ, РКГ-ЗЕМ) при 
попадании в цель (жесткую преграду) мгновенно взрывается; 
при взрыве образуется кумулятивная (сосредоточенная, направ- 
ленная) струя, которая пробивает броню (преграду), поражает 
живую силу и оборудование, а также воспламеняет горючее. 

К вооружению также относятся оптические приборы стрельбы 
и наблюдения. 

Приборы наблюдения предназначаются для наблюдения за. 
противником и результатами своего огня, а приборы стрельбы, 
кроме того, для прицеливания (наводки оружия в цель). С помо- 
щью дальномерных шкал оптических приборов определяются 
(измеряются) дальности до целей. 

Оптические приборы стрельбы — это прицелы, установленные 
на БМП, БТР, РПГ-7, СВД, а также ночные прицелы (НСП-3, 
ППН-3, ПГН-1 и др.). К оптическим приборам наблюдения отно- 
сятся бинокли, перископы и другие приборы, например танковый 
наблюдательный командирский прибор ТКН-ЗБ (ТКН-3), уста- 
новленный на БМП. 

Боевые свойства, порядок разборки и сборки оружия, назна- 
чение, устройство и работа его частей и механизмов, а также 
устройство принадлежности, боеприпасов, приборов стрельбы 
и наблюдения и другие вопросы, относящиеся к материальной 
части вооружения, подробно изложены в соответствующих настав- 
лениях (руководствах). 


2. УХОД ЗА ВООРУЖЕНИЕМ, ЕГО ХРАНЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ 


Чистка и смазка оружия, приборов стрельбы и наблюдения, 
закрепленных за отделением, производятся: 

— при подготовке к стрельбе; 

— после стрельбы — немедленно по окончании стрельбы тут 
же на директрисе БМП или войсковом стрельбище (в поле); 
чистятся и смазываются канал ствола оружия и другие части, 
подвергшиеся воздействию пороховых газов; окончательная 
чистка и смазка производятся в течение последующих 3—4 дней 
сжедневно; 
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— после наряда и занятий в поле без стрельбы — по возвра- 
щении с наряда или занятий; 

— в боевой обстановке и на длительных учениях — ежедневно 
в периоды затишья и во время перерывов учений; 

— если вооружение не применялось — не реже одного раза 
в неделю. 

Для чистки и смазки оружия применяются: 

— жидкая ружейная смазка— для чистки оружия после 
стрельбы и смазывания его частей и механизмов при температуре 
воздуха от +5°С до. —50°С; 

— ружейная смазка — для смазывания каналов стволов, 
частей и механизмов оружия, находящегося в эксплуатации. Эта 
смазка применяется при температуре воздуха выше +5° С; 

— раствор РЧС (раствор чистки стволов)!— для чистки кана- 
лов стволов и других частей оружия, подвергшихся воздействию 
пороховых газов. При чистке оружия раствором РЧС удаляется 
нагар и омеднение канала ствола. Чистка раствором РЧС произ- 
водится после стрельбы в поле или в казарме. В поле раствор 
РЧС применяется при температуре воздуха от 50 до —10°С. Если 
после стрельбы оружие было вычищено жидкой ружейной смаз- 
кой, то по возвращении в казарму надо произвести повторную 
чистку оружия раствором РЧС. При чистке раствором РЧС необ- 
ходимо предохранять глаза от попадания раствора РЧС, а после 
окончания чистки и перед принятием пищи руки и лицо обяза- 
тельно мыть водой с мылом; 

— ветошь или бумага КВ-22 — для обтирки, чистки и смазки 
оружия; 

— пакля (короткое льноволокно), очищенная от кострики, — 
только для чистки каналов стволов. 

Для удобства чистки пазов, вырезов и отверстий можно при- 
менять деревянные палочки. 

Порядок чистки определяется соответствующими наставле- 
ниями (руководствами). 

Смазка и сборка оружия после чистки производится только 
после осмотра его командиром отделения. 

Смазка наносится на хорошо очищенную и сухую поверхность 
металла немедленно после чистки. Деревянные части оружия 
не смазываются. 

По окончании смазки необходимо собрать оружие; проверить 
работу его частей и механизмов; вычистить и смазать магазин 
(ленту); вычистить оптический прицел, если он имеется; вычи- 
стить и смазать принадлежность; показать оружие и оптический 
прицел командиру отделения. 

При переходе с одной смазки на другую надо тщательно уда- 
лить старую смазку со всех частей оружия, для чего металличе- 


1 Раствор РЧС приготавливается в подразделении в следующем составе: 
вода, пригодная для питья, 1 л; углекислый аммоний 200 г; двухромовокислый 
калий (хромпик) 3—5 г. В масленкн раствор РЧС наливать запрещается. 
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ские части промыть в жидкой ружейной смазке и обтереть чистой 


ветошью. 


Оружие, внесенное в теплое помещение с мороза, следует 
чистить через 10—15 минут (после того, как оно отпотеет). Реко- 
мендуется перед входом в теплое помещение наружные металли- 
ческие поверхности оружия обтереть ветошью, пропитанной жид- 
кой ружейной смазкой. 

Чистка наружных оптических и предохранительных стекол 
приборов стрельбы и наблюдения производится чистой фланелью 
или полотняной ветошью, смоченной в спирте, петролейном эфире 
или в их смесях. Песчинки и пыль с поверхности стекла пред- 
варительно сдуть или удалить кисточкой (концом фланелевой 
салфетки), а затем, слегка затуманив стекло дыханием, протереть 
фланелью или ветошью, делая круговые движения от центра 
к краям. 

Для удаления с поверхности стекол капель воды ветошь при- 
кладывается к стеклу и удерживается в таком положении до тех 
пор, пока вода не впитается в нее. После этого стекло протирают 
чистой сухой ветошью. 

Чтобы удалить с поверхности стекла жировые загрязнения, 
нужно намотать немного ваты на конец деревянной палочки, смо- 
чить ее в спирте или эфире и протереть несколько раз стекло, 
не касаясь оправы, так как при попадании растворителей (спирта, 
эфира) под оправу может раствориться уплотнительная замазка, 
что приведет к нарушению герметизации прибора и расклейке 
ЛИНЗ. 

Смазывать надо только те места приборов, где нарушена 
окраска. Оксидированные, фосфатированные и хромированные 
поверхности, а также детали из цветных металлов слегка проти- 
раются промасленной ветошью. Для смазывания узлов и механиз- 
мов приборов применяются специальные смазки. 

Если на приборы попала вода, их следует протереть чистой 
мягкой ветошью и просушить. Летом приборы сушатся на воздухе 
в тени, а зимой — в сухом помещении на расстоянии не менее 
1,5 м от отопительной системы (печей, водяных батарей и т. п.). 

В зимнее время для предохранения от увлажнения приборы 
следует протереть в холодном помещении, вложить в футляр 
(сумку), закрыть крышкой и только после этого внести в теплое 
помещение. Спустя 2—3 часа вновь протереть. Если приборы 
(в футлярах) выносятся из помещения, открывать их можно 
лишь спустя некоторое время, чтобы они остывали постепенно. 

Оружие хранится всегда разряженным и поставленным 
на предохранитель, при этом магазины (коробки с лентами), 
оптические прицелы и ножи-штыки отделены, курки с боевого 
взвода спущены, у пулемета ПК и снайперской винтовки СВД 
затворная рама в переднем положении. 

Особенности хранения отдельных видов оружия в пирамиде: 

— на автомате Калашникова хомутик прицела устанавли- 
вается на деление П; 
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— на пулемете Калашникова хомутик прицела устанавли- 
вается на деление 1, ноги сошки складываются и закрепляются 
пружинной застежкой; 

— на пулемете Калашникова (РПК) хомутик прицела устанав- 
ливается на деление П, ноги сошки складываются и закрепляются 
пружинной застежкой, рукоятка перезаряжания подается в перед- 
нее положение, рукоятка для переноски пулемета повертывается 
влево; запасной ствол смазывается, обертывается пергаментной 
бумагой и укладывается в чехол; 

— на противотанковом гранатомете прицельная планка и 
мушка опускаются, а на ствол должны быть надеты чехлы. 

Ночные прицелы при казарменном расположении хранятся 
в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха 
ие ниже +8° С. 


Во всех случаях ночные прицелы хранятся в укладочных ящи- 
ках. 

При движении в пешем порядке оружие носится в положении 
«на ремень»; автомат, кроме того, может переноситься в положе- 
нии «на грудь» или «за спину». Автомат, ручной пулемет и снай- 
перская винтовка носятся с присоединенным магазином. Осталь- 
ные магазины, оптические и ночные прицелы должны находиться 
в сумках (чехлах). Ночные прицелы могут переноситься установ- 
ленными на оружии или в укладочных ящиках. 


При передвижениях на БМП (БТР) оружие следует держать 
между колен отвесно, а при передвижении десантом на танке — 
в руках, оберегая его от ударов о броню. 


Оружие переносится всегда незаряженным, кроме случаев, 
определяемых боевой обстановкой. Заряженное оружие всегда 
должно быть на предохранителе; оружие снимается с предохра- 
нителя только для ведения огня. 


В целях безопасности при обращении с боеприпасами 
(с ПТУРС. и выстрелами к орудию БМП, РПГ-7) категорически 
запрещается: - 

— кантовать и бросать ящики с боеприпасами, переносить 
боеприпасы в ящиках крышкой вниз, а также в неисправной уку- 
порке; 

— бросать ПТУРС и выстрелы, а также беспорядочно склады- 
вать боеприпасы, подготовленные к стрельбе (упавшие ПТУРС 
и выстрелы при стрельбе не использовать); 

— ударять любой частью выстрелов, особенно взрывателями, 
о твердые предметы; 

— переносить одному человеку одновременно более одного 
ПТУРС и более двух выстрелов к орудию БМП; 

— Разводить костры, зажигать спички, курить вблизи мест 
размещения боеприпасов. 

При обращении с выстрелами к РПГ-7 необходимо: 

— перевозить гранаты и пороховые заряды к ним в предназ- 
наченных для них сумках или укупорке; 
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— хранить гранаты и пороховые заряды на огневой позиции 
летом в тени, чтобы защитить их от действия солнечных лучей; 
— оберегать гранаты и пороховые заряды от влаги и сырости; 

— вскрывать пенал и вынимать из него пороховой заряд 
только перед стрельбой; если подготовленная граната не будет 
использована, то необходимо свинтить с нее пороховой заряд 
и вложить его в пенал; на дно реактивного двигателя навинтить 
предохранитель; 

— предохранительный колпачок снимать с головной части 
взрывателя только перед заряжанием гранатомета; если граната 
не будет использована, надеть на головную часть взрывателя пре- 
дохранительный колпачок и закрепить его чекой, предварительно 
проверив, не повреждена ли мембрана; 

— при стрельбе в дождь и сильный снегопад предохранитель- 
ный колпачок с головной части взрывателя не снимать; | 

— предохранители, предохранительные колпачки и чеки хра- 
нить до окончания стрельбы. 

Ручные осколочные и противотанковые гранаты переносятся 
в гранатных сумках. Запалы помещаются в сумке отдельно от 
гранат, при этом каждый запал должен быть завернут в бумагу 
или чистую ветошь. 

“Боевые гранаты должны выдаваться только солдатам, обучен- 
ным обращению с ними. Заряжать такие гранаты (вставлять 
запалы) разрешается только перед их метанием. 

Разбирать боевые гранаты и устранять в них неисправности, 
переносить гранаты вне сумок (подвешенными за кольцо предо- 
хранительной чеки), а также трогать неразорвавшиеся гранаты 
запрещается. 

Правила безопасности по обращению с боеприпасами во всех 
случаях должны выполняться пунктуально независимо от.условий 
и срочности работ. Невыполнение правил безопасности может 
повлечь за собой несчастный случай, отказ или неправильное 
действие боеприпасов при стрельбе. 

При работе с оптическими приборами не разрешается разби- 
рать их; прикасаться руками к линзам и стеклам; применять 
излишние усилия при вращении маховичков, колпачков и винтов 
(гаек), а также при открывании и закрывании диафрагм. Кроме 
того, при работе с ночными прицелами не разрешается днем 
включать питание без надетой на прицел и закрытой диафрагмы; 
наводить прицел днем на яркий свет, а ночью — на яркие источ+ 
ники света; оставлять питание прицела включенным при переры- 
вах в работе и при хранении. 


‘ 


8. ОСМОТР ВООРУЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ЕГО К СТРЕЛЬБЕ 


Осмотр оружия производится для проверки его исправности, 
чистоты, смазки и подготовки к стрельбе. Одновременно с осмот- 
ром оружия производится осмотр принадлежностей, магазинов, 
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патронных коробок є лентами, сумок, ремней, ‚чехлов, запасных 
частей, инструмента, приборов стрельбы и наблюдения. 

При ежедневном осмотре необходимо убедиться в наличии 
всех частей оружия и проверить, нет ли на наружных частях 
ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других пов- 
реждений, которые могут вызвать нарушение нормальной работы 
механизмов; нет ли трещин, отколов и побитостей на деревянных 
частях; надежно ли крепление шомпола; кроме того, проверяется 
состояние смазки на видимых без разборки частях. 


При осмотре оружия перед заступлением в наряд, перед выхо- 
дом на занятия, перед стрельбой и в боевой обстановке прове- 
ряется то же, что и при ежедневном осмотре. Кроме того, 
проверяется исправность механических (открытых) и оптиче- 
ских прицелов, а также правильность работы частей и меха- 
НИЗМОВ. 


При осмотре оружия во время чистки проверяется каждая 
часть и механизм в отдельности, при этом необходимо убедиться, 
что на металлических частях нет скрошенного металла, забоин, 
погнутостей, ржавчины и грязи, а на деревянных — трещин 
и побитостей. Особое внимание обращается на состояние ‘канала 
ствола, газовых камор, трубок, поршней и регуляторов. 


Осматривая ствол, прежде всего надо проверить его прямизну, 
о чем можно судить по форме теней в ёго канале. Для этого 
ствол следует положить одним концом на подставку и направить 
в окно, а другой удерживать на уровне глаз так, чтобы. горизон- 
тальный (верхний) переплет рамы бросал тень на нижнюю по- 
верхность канала ствола. При отсутствии изгиба тень имеет вид 
равнобедренного треугольника. Вращая ствол, следить, сохраняет 
ли тень свою форму во всей окружности. При наличии изгиба 
ствола форма тени в канале будет изменяться. 

При осмотре принадлежностей, магазинов, патронных коробок 
с лентами, сумок, ремней, чехлов, запасных частей, инструмента, 
приборов стрельбы и наблюдения , проверяется их наличие 
и исправность. 


При осмотре ночных прицелов необходимо убедиться, нет ли 
ржавчины, грязи, пыли и побитостей на поверхности прицела; 
целы ли и чисты защитные стекла и линзы окуляра, объектива 
и диафрагмы; исправна ли диафрагма; выключено ли питание. 
Кроме того, проверяется прочность крепления прицела на ору- 
жии; состояние патрона осушки (исправный поглотитель дол- 
жен иметь синеватую окраску); напряжение аккумуляторных 
батарей; видимость в прицел днем с надетой на объектив диа- 
фрагмой. 

При осмотре ночных прицелов во время чистки надо проверить. 
каждую часть в отдельности и убедиться, что нет скрошенности 
металла, сорванной резьбы и шлицев винтов, забоин, погнутостей, 
трещин и грязи, а на аккумуляторных батареях — отложений соли 
электролита и пыли. Особое внимание обращается на состояние 
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окуляра, объектива, диафрагмы, светофильтров, а также на 
исправность вводов и контактов. 

Подготовка оружия и боеприпасов к стрельбе. Для подготовки 
оружия к стрельбе (орудия БМП, противотанкового гранатомета, 
пулемета, автомата и т. д.) необходимо: 

— разобрать оружие, произвести его чистку, осмотреть, сма- 
зать и собрать; 

— осмотреть оружие в собранном виде; 

— осмотреть оптический прицел и при необходимости проте- 
реть защитные стекла; 

— осмотреть магазины (патронные коробки с лентами); 

— непосредственно перед стрельбой прочистить насухо канал 
ствола и осмотреть боеприпасы. 

При осмотре выстрелов к орудию БМП и гранатомету прове- 
ряется, чтобы не было наружных повреждений на взрывателе, 
головной части гранаты, сопловом блоке, трубке реактивного дви- 
гателя и стартовом {пороховом} заряде. Кроме того, на гранате 
выстрела к орудию БМП проверяется, нет ли погнутости перьев 
и нарушения перевязки перьев стабилизатора. Выстрелы, имею- 
щие повреждения, применять для стрельбы не разре- 
шается. 

При осмотре боевых патронов проверяется, чтобы на гильзах 
не было ржавчины и помятостей, пуля в дульце гильзы не шата- 
лась, на капсюле не было зеленого налета и он не выступал выше 
поверхности дна гильзы. Если патроны покрыты пылью, покры- 
лись небольшим зеленым налетом или ржавчиной, их необходимо 
обтереть сухой чистой ветошью. Обтирать патроны промасленной 
ветошью и снаряжать патронами обильно смазанные магазины 
(ленты) запрещается. 

Каждая ручная граната и запал осматриваются перед уклад- 
кой в гранатную сумку и перед заряжанием. При осмотре необ- 
ходимо обращать внимание на то, чтобы корпус гранаты не имел 
глубоких вмятин и проржавлений; трубка для запала не была 
засоренной и не имела повреждений; запал был чистым и не имел 
повреждений и помятостей; концы предохранительной чеки были 
разведены и не имели трещин па загибах. Запалы с трещинами 
или зеленым налетом к применению непригодны. 

Для подготовки к стрельбе ночного прицела необходимо: 

— протереть наружные металлические поверхности прицела 
и после чистки смазать тонким слоем жидкой ружейной смазки 
некрашеные поверхности; 

— протереть нашатырным спиртом контакты прицела для 
включения аккумуляторной батареи; 

— проверить надежность крепления прицела на оружин; 

— надеть диафрагму, включить прицел и проверить его рабо- 
ту — качество изображения и яркость свечения сетки. При отсут- 
ствии изображения необходимо произвести осмотр прицела, уста- 
новить неисправности и заменить вышедшие из строя части на 
запасные, у 
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4. ВЫВЕРКА ПРИЦЕЛА БМП И ПРИВЕДЕНИЕ СПАРЕННОГО 
ПУЛЕМЕТА ПКТ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ 


Выверку прицела рекомендуется производить перед каждой 
стрельбой. Выверка производится только дневной ветви прицеля, 
так как при этом автоматически производится выверка и ночной 
ветви прицела. 

Для выверки прицела следует установить БМП на ровной 
горизонтальной площадке. Механизм температурных поправок 
прицела поставить на нулевое деление. Выверка прицела может 
производиться по удаленной точке и по выверочной мишени. 


Для выверки прицела по удаленной точке необходимо: 

— закрепить на дульном срезе орудия перекрестие из двух 
нитей; 

— открыть затвор и вставить диоптр для выверки прицела в 
казенную часть ствола орудия; 

— визируя через отверстие в диоптре и перекрестие на дуль- 
ном срезе орудия, навести орудие в хорошо видимую точку, рас- 
положенную на удалении на менее 800 м от орудия; 

— подготовить прицел для работы в дневных условиях. 

При правильной установке прицела верхнее перекрестие сетки 
прицела должно совпадать с точкой наводки, выбранной на мест- 
ности. 

Если верхнее перекрестие сетки прицела не совпадет с удален“ 
ной точкой на местности, то необходимо совместить это перекрес- 
тие, пользуясь регулировочными винтами прицела «Выверка по 
горизонту» и «Выверка по вертикали». При этом надо предвари- 
тельно отвернуть предохранительные крышки этих винтов и, кроме 
того, расстопорить регулировочный винт «Выверка по горизонту», 

Для выверки спаренного пулемета по удаленной точке необхо- 
димо, не сбивая наводки орудия в эту точку, вставить трубку хо- 
лодной пристрелки (ТХП) в дульную часть канала ствола пуле- 
мета. Перекрестие ТХП должно совпадать с удаленной .точкой. 

Если перекрестие ТХП не совпадает с удаленной точкой, то с 
помощью регулировочных втулок выверочного механизма пуле- 
мета добиться их совмещения. Перед перемещением тела пулемета 
в установке по направлению или высоте следует предварительно 
ослабить гайки (контргайки), а по окончании выверки затянуть выч 
верочные втулки гайками (контргайками) и проверить, не сбилась 
ли выверка пулемета. А 

Выверка прицела по выверочной мишени производится в той 
же последовательности, что и по удаленной точке, со следую“ 
` щими особенностями: 

— выверочную мишень, имеющуюся в документации для каж- 
дой БМП (примерная выверочная мишень показана на рис. 13), 
укрепить на щите, который следует установить на расстоянии 20 м 
от дульного среза орудия, так чтобы перекрестие на щите для 
орудия было расположено на высоте линии огня орудия при угле 
возвышения (0° и плоскость щита была перпендикулярна осн 
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канала ствола орудия (при повороте башни перекрестие прицела, 
совмещенное с установочной горизонтальной линией на мишенн, 
не должно сходить на всей ее длине); 

— вставить ТХП в дульную часть канала ствола пулемета; 


Мишень для наведения верхнего 
| Перенрестия сетки прицвла 


Мишень для наведе- 
_ ния перекрестия ору- Мишень для наведения 
"2 бия через биоптр · пулемета через ТХП 
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Установочная горизонтальная линия 


Рис. 13. Примерная выверочная мишень прицела (цифры в прямоугольниках 
имеют свое значение для каждой машины) 


— визируя через отверстие в диоптре, совместить перекрестие 
на дульном срезе канала ствола орудия с перекрестием централь- 
ного круга на выверочной мишени; при этом верхнее перекрестие 
сетки прицела должно быть совмещено с перекрестием левого 
круга на мишени. . 

Если перекрестие прицела не совпадает с перекрестием ле- 
вого круга мишени, то необходимо совместить эти перекрестия, 
пользуясь винтами «Выверка по горизонту» и «Выверкя по вер- 
тикали». 

Перекрестие ТХП должно совпадать с перекрестием правого 
круга на выверочной мишени. Если перекрестие ТХП не совпадает 
с перекрестием правого круга на мишени, то необходимо с помощью 
регулировочных втулок выверочного механизма пулемета добиться 
их совмещения. 

Для приведения пулемета к нормальному бою необходимо: 

— произвести предварительную выверку пулемета по вывероч- 
ной мишени или по удаленной точке; 

— на расстоянии 100 м от дульного среза ствола орудия устано- 
вить на щите размером 1Х1 м пристрелочную мишень (рис. 14); 

— подъемным и поворотным механизмами тщательно совмес- 
тить центральную прицельную марку прицела 6 с точкой прицели- 
вания на мишени и с помощью ТХП и ручной указки (типа указки 
Чернова) отметить на мишени первоначальное положение точки 
наводки пулемета; 
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— сделать 4 выстрела автоматическим огнем (одной очередью) 
по мишени и определить среднюю точку попадания (СТП); если 
СТП располагается в прямоугольнике 110х130 мм, то бой пулемета 
4 выстрелами считается нормальным: однако надо стремиться к 
тому, чтобы СТП располагалась ближе к центру прямоугольника. 


Первоначальное положение И. 
эмененное положение 
точки наводки пулемета точки наводки пулемета 
У 


Контрольная точка(кт) 


Габарит меткостц 
автоматического огня 


ЕУ 


Установочная горизонтальная линия 


Рис. 14. Пристрелочная мишень для спаренного пуле: 
мета 


Если СТП будет располагаться вне прямоугольника 
110х130 мм, то необходимо: 

— определить положение СТП относительно контрольной точки 
(КТ) в горизонтальном и вертикальном положении, измерив коор- 
динаты «а» и «в»; 


— отложить их в противоположную сторону от первоначаль- 
ного положения точки наводки пулемета; 

— на новую точку центром наложить черный кружок ручной 
указки (измененное положение точки наводки пулемета); 

— совместить ось канала ствола пулемета с помощью ТХП с 
центром черного кружка, изменив положение пулемета в уста- 
новке, и произвести повторную стрельбу 4 выстрелами (одной 
очередью). 

После проверки боя 4 выстрелами необходимо проверить бой 
пулемета 10 выстрелами (непрерывным огнем). 

Бой пулемета считается нормальным, если СТП очереди в 10 
выстрелов находится в прямоугольнике 110х130 мм и если не 
меньше 8 пробоин вмещаются в накладной прямоугольник (рамку) 
размером 140Х 160 мм. Если результаты стрельбы не удовлетворяют 
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указанным требованиям, то стрельба автоматическим огнем по 
10 выстрелов с изменением положения пулемета в установке про- 
должается до получения необходимых результатов. 

После приведения пулемета к нормальному бою необходимо по- 
строить контрольную мишень, для чего нанести на выверочную ми- 
шень (рис. 13) указанным выше способом (с помощью ТХП) точку 
визирования (наводки) оси канала ствола пулемета. Для большей 
точности эту точку визирования следует наносить не менее трех 
раз. По полученным точкам найти среднюю точку визирования и 
на ней поставить перекрестие. Координаты этой точки визирования, 
расположение пробоин последней очереди и ее СТП в уменьшен- 
ном масштабе надо занести в отчетно-проверочную карточку. Кон- 
трольная мишень дает возможность проверить без стрельбы на- 
правление оси канала ствола пулемета. 


5. ПРОВЕРКА БОЯ И ПРИВЕДЕНИЕ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ 
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 


Проверка боя оружия производится с целью выявления соот- 
ветствия положения средней точки попадания и рассеивания пуль 
установленным нормам. 

Проверка боя оружия производится при поступлении его в под- 
разделение; после ремонта и замены частей, которые могли бы из- 
менить его бой; при обнаружении во время стрельбы значительных 
отклонений пуль; в условиях боевой обстановки — периодически 
при каждой возможности. 

Перед проверкой боя оружие должно быть тщательно осмог- 
рено и, если нужно, отремонтировано. З 

Если при проверке боя оружия окажется, что положение. сред- 
ней точки попадания или рассеивание пуль не удовлетворяет ус- 
тановленным требованиям, то оружие приводится к нормаль- 
ному бою. 

Приведение оружия к нормальному бою производится стрель- 
бой с последующей регулировкой прицельных приспособлений. 

При приведении оружия к нормальному бою прицельной линии 
придается необходимое положение по отношению к оси канала 
ствола. После приведения оружия к нормальному бою на одной 
установке прицела всем остальным установкам прицела будут со- 
ответствовать необходимые углы прицеливания и превышения сред- 
них траекторий над линией прицеливания для данного экземпляра 
оружия на все дальности стрельбы. 

Справочные данные по проверке боя и приведению стрелко- 
вого оружия к нормальному бою приведены в табл. 3. 

Из таблицы видно, что для проверки боя любого вида оружия 
одиночными выстрелами используется 4 патрона. Чтобы определить 
среднюю точку попадания по четырем пробоинам, нужно: 

— соединить прямой линией две ближайшие пробоины и рас- 


„ стояние между ними разделить пополам; 
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Справочные даиные по проверке боя и приведению некоторых 
видов стрелкового оружия к нормальному бою 


ИИ 


Наименование оружия 


Характеристика 


Дальность стрельбы при 
проверке боя оружия 
и приведении его к 
нормальному бою, м 

Установка прицела (при 
целнке 0) ..... 

Размер проверочной 
мишени (высота, ши- 
рина или диаметр), 


СМ пабы 
Размер щита (высота, 
ширина), м...., 


Превышение контроль- 
ной точки (КТ) над 
точкой прицеливания, 
с 


Нормы при стрельбе 
одиночными выстре- 
лами: 


количество патронов 
диаметр круга рас- 
сеивания при оп- 
ределении кучно- 
сти боя, см... 
количество пробоин 
в габарите рассеи- 
вания, не менее 
допустимое откло- 
нение СТП от 
КТ, см... .. 
Нормы при стрельбе 
автоматическим огнем: 
количество патро- 
нов о... 


„диаметр круга рас- 
сеивания при оп- 
ределении кучно- 
сти боя, см... 

количество пробонн 
в габарите рассе- 
ивания, не ме- 
нее ора 

допустимое откло- 
нение СТП от КТ, 
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100 
3 


35Ж25|35Ж25| 35Ж25 


1х1 |1х0,5 
15 25 
4 4 
15 15 
3 З 
5 5 

10 (3— |8 (2— 

4 оч.) |3 0ч.) 
20 20 
7 6 
5 5 


АКМ СВД 2 


30х20 

10,5 | 10,5 
25 16 
4 4 
15 8 
3 4 
5 3 


Таблица 8 


АПС 


958 
10,5 


252 
10,5 


Фо 


а 


Продолжение 


Наименование оружия 


Характеристика 


АКМ СВД з АПС 


РПК | 


Отклонение С̧ТП от КТ 
прн стрельбе на 100 м: 


при перемещении 
мушки на 1 мм, 
Со а а 15 18 26 16 = р 
при одном повороте 
мушки, см... 12 14 20 16 — — 


1 Проверка боя пулемета ПКС н приведение его к нормальному бою про- 
изводится сначала без станка (с сошки), т. е. так же, как и пулемета ПК. 
Затем бой пулемета проверяется на станке автоматнческим огнем (10 патро- 
нов). Для этого пулемет устанавливается в положение для стрельбы лежа, наво- 
дится в ту же точку прицеливания, зажимы горизонтальной и вертикальной на- 
водки закрепляются и с упором приклада в плечо пронзводится 2—3 очереди с 
исправлением, если нужно, наводки после каждой очереди. Бой пулемета на 
станке признается нормальным, еслн 8 пробоин из 10 вмещаются в круг диа- 
метром 20 см и СТП отклонилась от КТ не более чем на 5 см в любую сторону. 

2 Снайперская винтовка СВД проверяется и приводится к нормальному 

бою с открытым прицелом, поэтому в таблице указаны нормы прн стрельбе из 
винтовки с открытым прицелом. В последующем в соответствии с требованиями- 
Наставления по стрелковому делу (руководства) производятся выверка опти- 
ческого прицела и контрольная стрельба из снайперской винтовки с оптическим 
прицелом. 
. ЗВ таблице указан диаметр черного круга 25 см, по которому прицелнва- 
ние из пистолетов АПС и ПМ производится в середину нижнего края илн в 
центр круга. Точка прицеливания должна находнться приблизительно на вы- 
соте глаз стреляющего. 


— полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстоя- 
ние между ними разделить на три равные части; 

— точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, со- 
единить с четвертой пробоиной и расстояние между ними разделить 
на четыре равные части. 

Точка деления, ближайшая к первым трем пробоинам, и будет 
средней точкой попадания четырех пробоин (рис. 15, а). 

Среднюю точку попадания можно определить также следующим 
образом: соединить пробоины попарно, затем соединить середины 
обеих прямых и полученную линию разделить пополам; точка де- 
ления и будет средней точкой попадания (рис. 15, б). 

Если все четыре пробоины не вмещаются в круг определенного 
диаметра, то среднюю точку попадания разрешается определять 
по трем более кучно расположенным пробоинам при условии, что 
четвертая пробоина удалена от средней точки попадания трех про- 
боин более чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти три про 
боины (рис. 15, д). 
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Для определения средней точки по трем пробоинам необхо- 
ДИМО: 

— соединить. прямой линией две ближайшие пробоины и рас- 
стояние между ними разделить пополам; 

— полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстоя» 
ние между ними разделить на три равные части. 


СТП Рел 
| | ] АЖ] 
а б Ф, 
5, 


6 


Рис. 15. Определение средней точки попадания: 


а, б— по четырем пробоинам; в — по трем пробоинам; г — пру 
стрельбе автоматическим огнем; д — определение оторвавшейся 
пробоины 


Точка деления, ближайшая к первым двум пробоинам, и будет 
средней точкой попадания (рис. 15, в). 

Для определения средней точки попадания при стрельбе авто- 
матическим огнем надо: 

— сверху или снизу отсчитать половину пробоин ‚и отделить 
мелом или цветным карандашом горизонтальной линией; 

— таким же порядком отсчитать половину пробоин справа или 
слева н отделить вертикальной линией. 

Точка пересечения горизонтальной и вертикальной линий опре- 
деляет положение средней точки попадания (рис. 15,г). 

Проверка боя и приведение к нормальному бою стрелкового 
оружия с ночными прицелами производится под руководством ко- 
мандира роты и, как правило, в светлое время суток сначала без 
ночных прицелов (как указано выше), а затем с ночными прицела- 
ми, на которые должны быть надеты диафрагмы. По окончании 
проверки боя или приведения к нормальному бою с открытым 
прицелом на оружии устанавливается ночной прицел и произво- 
дится его выверка. Для этого оружие закрепляется в прицельном 
станке и через открытый прицел с установкой на деление 3 (у пу- 
леметов целик 0) наводится под середину нижнего края провероч- 
ной мишени или черного прямоугольника (в ту же мишень, по 
которой велась стрельба с открытым прицелом). Выверка ночного 
прицела, установленного на пулемет Калашникова ПКС, произво- 
дится со станка пулемета. 

После этого необходимо: 

— вращением маховичков механизма выверки поставить ба- 
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рабанчик установки прицела на деление 4 у автомата АКМ и пу- 
лемета РПК, на деление З у пулемета ПК (ПКС), а боковой ба- 
рабанчик на прицеле НСП-3 — на деление 0; . 

— включить прицел и, наблюдая в него, подобрать диаф- 
рагму и светофильтр, при которых мишень начинает просматри- 
ваться; 

— отрегулировать подсветку сетки прицела и проверить, куда 
направлена вершина угольника; если она не совпадает с середи- 
ной нижнего края мишени (выбранной точкой прицеливания), то 
ключом-отверткой отвинтить винты барабанчиков и, вращая ма- 
ховичок, совместить вершину угольника с точкой прицеливания; 
при этом наводка оружия не должна сбиваться, а шкалы бара- 
банчиков должны оставаться на установленных делениях; 

— завинтить винты до отказа, не применяя излишних усилий, 
и проверить положение угольника; если вершина угольника от- 
клонилась от точки прицеливания, действия повторить; 

— выключить прицел; 

— снять оружие с прицельного станка. 


После выверки производится проверка боя оружия с ночным 
прицелом (днем с диафрагмой), а если нужно, то и приведение 
его к нормальному бою на дальность 100 м по проверочной ми- 
шени (черному прямоугольнику) с установкой барабанчиков на 
деление 4 (3 — для пулеметов ПК и ПКС) по высоте и на деле- 
ние 0 по боковому направлению. 


Для проверки боя стреляющий производит из автомата 4 оди- 
ночных выстрела, из пулемета 2—3 очереди (всего 8 патронов), 
из пулемета Калашникова 3—4 очереди (всего 10 патронов). 
Прицеливание осуществляется через ночной прицел наведением 
вершины угольника под середину нижнего края мишени с уточ- 
нением правильности прицеливания после каждого выстрела (оче- 
реди). 

Диаметр кругов рассеивания при определении кучности боя и 
допустимое отклонение средней точки попадания (СТП) от конт- 
рольной точки (КТ) должны быть такими же, как и при приве- 
дении оружия с открытым прицелом (см. табл. 3). 


Следует учесть, что при стрельбе из автомата и ручного пу- 
лемета КТ должна находиться выше точки прицеливания по от- 
весной линии на 21 см, а при стрельбе из пулемета Калашни- 
кова на 11 см. Поворот маховичка на одно деление дополни- 
тельной шкалы при стрельбе на 100 м из автомата и ручного пу- 
лемета соответствует перемещению СТП на 2,5 см, а у пулемета 
Калашникова — на 5 см. 


При стрельбе из пулемета Калашникова с ночным прицелом 
со станка разница в положении средних точек попадания, полу- 
ченных при стрельбе с сошки и со станка, учитывается враще- 
нием маховичка механизма выверки. При этом каждое дополни- 
тельное деление маховичка и колпачка на дальность 100 м пере- 
мещает СТП на 5 см. 
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Например, при стрельбе из пулемета ПКС (приведенного к 
нормальному бою с сошки) СТП отклоняется от КТ вправо на 
10 см. Для внесения поправок необходимо перед стрельбой повер- 
нуть колпачок по стрелке «Влево СТП» на два деления дополни- 
тельной шкалы. 


6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ВООРУЖЕНИЯ 


Занятия по изучению того или иного оружия строятся примерно 
в такой последовательности: сначала изучаются боевые свой- 
ства и назначение оружия; затем общее устройство и принцип ра- 
боты частей; разборка и сборка, чистка и смазка оружия; наз- 
вание, назначение и устройство частей и механизмов; устройство 
применяемых боеприпасов; работа частей и механизмов; наруше- 
ния нормальной работы частей и механизмов; меры предупреж- 
дения и устранения задержек при стрельбе; осмотр оружия в соб- 
ранном и разобранном виде; подготовка оружия и боеприпасов 
к стрельбе; выверка прицела (БМП, гранатомета и т. д.), про- 
верка боя и приведение стрелкового оружия к нормальному бою. 

Схема изучения материальной части может быть такой: сол- 
датам показывается изучаемый механизм, сообщается его наз- 
вание и назначение, объясняется устройство. Устройство каждой 
части механизма изучается в таком же порядке: она показывается 
солдатам, сообщается ее название и назначение, объясняется 
устройство. Затем руководитель закрепляет знания опросом. Если 
учебные вопросы связаны с практическими действиями, например 
при изучении сборки и разборки оружия, руководитель показывает 
и объясняет действия, затем проверяет, как обучаемые поняли его, 
после чего переходит к тренировке (выработке умений и навыков). 


7. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВАМ СТРЕЛЬВЫ 
Сведения из внутренней баллистики 


Внутренняя баллистика рассматривает явления, которые про- 
исходят при выстреле, особенно при движении пули (гранаты) по 
каналу ствола. 

Выстрелом называется выбрасывание пули (гранаты) из ка 
нала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании 
порохового заряда. 

При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие 
явления. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, дослан- 
ного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и обра- 
зуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы 
проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. При этом 
образуется большое количество упругих газов, которые, увеличи- 
> ваясь в объеме, давят во все стороны с одинаковой силой. Под 
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давлением пороховых газов пуля сдвигается с места. Врезаясь 
оболочкой в нарезы канала ствола, она приобретает вращательное 
движение. Порох продолжает гореть. Количество газов и их объем, 
а следовательно, и давление в канале ствола увеличиваются. Наи- 
большей величины давление газов достигает, когда пуля нахо- 
дится в 4—6 см от начала нарезной части ствола. К этому мо- 
менту давление пороховых газов достигает 2800—2900 кгс/см2. 
Скорость движения пули вследствие этого возрастает. Объем 
пространства позади нее (запульного) увеличивается. Дав- 
ление газов начинает падать. К моменту вылета пули из канала 
ствола оно достигает 300—900 кгс/см?. Однако скорость движе- 
ния пули в канале ствола при этом не уменьшается, а возрастает, 
так как газы хотя и в меньшей степени, но продолжают на нее 
давить. 

От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит их 
растяжение (упругая деформация). Гильза, плотно прижимаясь 
к патроннику, препятствует прорыву пороховых газов в сторону 
затвора. Одновременно возникает колебательное движение (виб- 
рация) ствола и происходит его нагревание. Раскаленные газы, 
истекшие из канала ствола вслед за пулей, при встрече с воз- 
духом порождают пламя и ударную волну. Ударная волна яв- 
ляется источником звука при выстреле. 

Начальная скорость (00) — это, скорость движения пули у 
дульного среза ствола. Она является одним из важнейших пока- 
зателей боевых свойств оружия. От ее величины зависит даль- 
ность полета, убойное и пробивное действие пули, а также умень- 
шается влияние внешних условий на ее полет. 

Величина начальной скорости пули зависит от длины ствола, 
массы пули, массы порохового заряда, его температуры, влаж- 
ности и некоторых других факторов. Чем длиннее ствол (до из- 
вестных пределов), тем большее время на пулю действуют поро- 
ховые газы и тем больше начальная скорость. Например, при 
стрельбе -патронами обр. 1943 г. из автомата АКМ при длине на- 
резной части его ствола 369 мм 00=715 м/с, а при стрельбе из 
пулемета РПК, длина нарезной части ствола которого 544 мм, 
00= 745 м/с. 

При постоянной длине ствола и постоянной массе порохового 
заряда большую начальную скорость будет иметь пуля меньшей 
массы. 

От массы. порохового заряда зависит величина. максималь- 
ного давления в канале ствола и начальная скорость пули. Чем 
больше масса порохового заряда, тем больше максимальное дав- 
ление, а следовательно, и начальная скорость пули. 

От температуры порохового заряда и его влажности зависит 
скорость горения пороха, а от скорости горения пороха — мак- 
симальное давление и начальная скорость. 

Увеличение (уменьшение) начальной скорости пули вызывает 
увеличение (уменьшение) дальности ее полета. В связи с этим 
при стрельбе приходится учитывать поправки дальности на тем: 
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пературу воздуха и заряда (температура заряда примерно равна 
температуре воздуха). 

Давление газов при выстреле на дно гильзы вызывает движе- 
ние оружия (ствола) назад. Это движение называется отдачей. 
Она ощущается в виде толчка в плечо, руку или грунт. Энергия 
отдачи у ручного стрелкового оружия обычно не превышает 
2 кгс.м и воспринимается стреляющими безболезненно. При 
стрельбе из автоматического оружия, устройство которого осно- 
вано на принципе использования энергии отдачи, часть ее расхо- 
дуется на сообщение движения подвижным частям и на перезаря- 
жание оружия. 

Сила давления пороховых газов (энергия отдачи) и сила со- 
противления отдаче (упор приклада, рукоятки, центр тяжести 
оружия и т. д.) во время выстрела расположены не на одной пря- 
мой и направлены в противоположные стороны. Они образуют 
пару. сил, под действием которой дульная часть ствола оружия 
отклоняется кверху. Величина отклонения дульной части ствола 
данного оружия тем больше, чем больше плечо этой пары 
сил. 

Кроме того, при выстреле ствол оружия совершает колеба- 
тельные движения — вибрирует. В результате вибрации дульная 
часть ствола в момент вылета пули также отклоняется от перво- 
начального положения вверх, вниз, вправо или влево. Величина 
этого отклонения увеличивается при неправильном использовании 
упора для стрельбы, загрязнении оружия и т. п. · 

У автоматического оружия, имеющего газоотводное отверстие 
в стволе, в результате давления газов на переднюю стенку га- 
зовой каморы дульная часть ствола оружия при выстреле не- 
сколько отклоняется в сторону, противоположную расположению 
газоотводного отверстия. 

Вибрация ствола, отдача оружия и другие причины приводят 
к образованию угла между направлением оси канала ствола. до 
выстрела и направлением ее в момент вылета пули. Этот угол 
называется углом вылета. Угол вылета считается положитель- 
ным, когда ось канала ствола в момент вылета пули выше ее по- 
ложения до выстрела, и отрицательным, когда она ниже. Вели- 
чина угла вылета дается в таблицах стрельбы. 

Отрицательное влияние угла вылета на стрельбу у каждого 
экземпляра оружия устраняется при приведении его к нормаль- 
ному бою. Однако при неправильной прикладке оружия, неумелом 
использовании упора, а также при нарушении правил ухода за 
оружием величина угла вылета и бой оружия изменяются. Напри- 
мер, если приклад упереть нижней частыо затыльника (приклад 
поднят), угол вылета увеличивается и пули пойдут вверх. 

С целью уменьшения вредного влияния отдачи на результаты 
стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия применя- 
ются специальные устройства — компенсаторы. 

При выстреле из гранатомета РПГ-7 имеются особенности: 
часть пороховых газов выбрасывается назад через открытую ка- 
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зенную часть ствола; другая часть пороховых газов оказывает 
давление на гранату и сообщает ей необходимую начальную ско- 
рость. Вследствие малой плотности заряжания и истечения поро- 
ховых газов величина максимального давления газов в стволе 
гранатомета в 3—5 раз меньше, чем в стволе стрелкового ору- 
жия. Пороховой заряд сгорает к моменту вылета гранаты из ка- 
нала ствола. Образовавшаяся реактивная сила действует в сто- 
рону, обратную истечению газов. Эта сила компенсирует отдачу 
гранатомета, которая практически отсутствует. После вылета 
гранаты из канала ствола открываются перья стабилизатора, про- 
исходит взведение взрывателя и на расстоянии, обеспечивающем 
безопасность стреляющего, воспламеняется пороховой заряд ре- 
активного двигателя. При горении порохового заряда вследствие 
истечения пороховых газов через сопловые отверстия образуется 
реактивная сила, и скорость полета гранаты увеличивается. Наи- 
большая скорость движения гранаты называется максимальной 
скоростью. 

При выстреле из орудия БМП стартовый заряд сообщает гра- 
нате начальную скорость. Противотанковая граната, имея реак- 
тивный двигатель, после вылета из канала ствола получает до- 
полнительную скорость, которая при наибольшем значении на- 
зывается максимальной. 


Сведения из внешней баллистики 


Внешняя баллистика рассматривает движение пули (гранаты) 
в воздухе. Вылетев из канала ствола, пуля движется по инерции 
(противотанковая граната к гранатомету РПГ-7 и орудию БМП 
движется по инерции после окончания истечения газов из реак- 
тивного двигателя, т. е. после прекращения действия реактивной 
силы). 

В момент выстрела ствол оружия занимает определенное по- 
ложение. Прямая линия, представляющая продолжение оси ка- 
Нала ствола в момент вылета пули (гранаты), называется линией 
бросания. 

При движении в воздухе пуля (граната) подвергается дейст“ 
вию силы тяжести и силы сопротивления воздуха. Сила тяжести 
направлена вниз и заставляет пулю (гранату) постепенно пони- 
жаться под линией бросания. Сила сопротивления воздуха на“ 
правлена навстречу движению пули (гранаты). Она заставляет 
пулю (гранату) терять скорость полета и стремится опрокинуть 
ее головной частью назад. 

Под действием этих двух сил пуля (граната) летит в воздухе 
не по прямой, в направлении которой она была выброшена из ка- 
нала ствола (линия бросания), а по неравномерно изогнутой 
кривой линии, расположенной ниже линии бросания. Кривая ли- 
ния, которую описывает центр тяжести пули (гранаты) при по- 
лете в воздухе, называется траекторией (рис. 16). 

В результате вращательного движения и сопротивления воз- 
духа ось пули отклоняется от направления полета в сторону вра- 
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щения (вправо при правой нарезке ствола). Отклонение пули от 
плоскости стрельбы в сторону ее вращения называется дерива- 
цией. При стрельбе из стрелкового оружия величина деривации 
незначительная, и ее влияние на результаты стрельбы практиче- 
ски не учитывается. 


правление силы 
направление 

=> Голы 

ся “Ходпротив- 
аеКТОР ления воздуха 


Рис. 16. Траектория пулн (вид сбоку) 


Устойчивость гранаты на полете обеспечивается наличием ста- 
билизатора, который позволяет перенести центр сопротивления 
воздуха назад, за центр тяжести гранаты (рис. 17). Вследствие 


СЫ 
сз —— А 
касательная К. траектории, 


Рис. 17. Действие силы сопротнвления воздуха на по-” 
лет гранаты 


этого сила сопротивления воздуха поворачивает ось гранаты к 
касательной к траектории, заставляя гранату двигаться голов- 
ной частью вперед. 

Для изучения траектории пули (гранаты) приняты следую- 
щие определения (рис. 18). 

Центр дульного среза ствола называется точкой вылета; она 
является началом траектории. Горизонтальная плоскость, прохо- 
дящая через точку. вылета, называется горизонтом оружия. На 
чертежах, изображающих оружие и траекторию сбоку, горизонт 
оружия имеет вид горизонтальной линии. Траектория дважды пе- 
ресекает горизонт оружия: в точке вылета и в точке ‘падения. 

Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола 
наведенного оружия, называется линией возвышения. 

Вертикальная плоскость, проходящая через линию возвыше- 


ния, называется плоскостью стрельбы (или направлением 
стрельбы). 
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Угол между линией возвышения и горизонтом оружия назы- 
вается углом возвышения. Если этот угол отрицательный, то он 
называется углом склонения. 

Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола 
в момент выцета пули, называется линией бросания. 


Превышения Вершина траектории 
траектории, „в; высота траектории 
602 Цель ~ 
д Точка встречи 


Точки прицелива- 
ния (наводки) 


Горизонт оружия | 


Прицельная Вальность | 


Полная горизонтальная дальность 


Рис. 18. Элементы траектории: 
Ф — угол возвышения; бо — угол бросания; Т— угол вылета; 6, — угол падения; &— угол 
прицеливания; = — угол места цели; р — угол встречи 


Угол между линией бросания и горизонтом оружия иазыва- 
ется углом бросания, а угол между линией бросания и линией 
возвышения — углом вылета. 

Точка пересечения траектории с горизонтом оружия называ. 
ется точкой падения. 

Угол между касательной к траектории в точке падения и го- 
ризонтом оружия называется углом падения. 

Расстояние от точки вылета до точки падения называется пол- 
ной горизонтальной дальностью. 

Скорость пули (гранаты) в точке падения называется оконча- 
тельной скоростью. 

Время движения пули (гранаты) от точки вылета до точки 
падения называется полным временем полета. 

Наивысшая точка траектории над горизонтом оружия является 
вершиной траектории. 

Кратчайшее расстояние от вершины траектории до горизонта 
оружия называется высотой траектории. 

Часть траектории от точки вылета до вершины называется 
восходящей ‘ветвью, а от вершины до точки падения — нисхо- 
дящей ветвью траектории. : 

Точка на цели или вне ее, в которую наводится оружие, — 
точка прицеливания (наводки). 

Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину 
прорези прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в 
точку прицеливания, называется линией прицеливания, а угол 
между линией прицеливания и линией возвышения — углом при- 
целивания. 


~ 
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Угол между линией прицеливания и горизонтом оружия назы- 
вается углом места цели. Этот угол считается положительным 
(+), когда цель выше горизонта, и отрицательным (—), когда 
цель ниже горизонта оружия. 

Расстояние от точки вылета до пересечения _ траектории 
с линией прицеливания принято называть прицельной даль- 
ностью. 

Кратчайшее расстояние от любой точки траектории до линии 
прицеливания называется превышением траектории над линией 
прицеливания. : 

Прямую, соединяющую точку вылета с целью, называют ли- 
нией цели, а расстояние от точки вылета до цели — наклонной 
дальностью. При стрельбе из любого вида оружия линия цели 
практически совпадает с линией прицеливания, а наклонная 
дальность — с прицельной дальностью. 

Точка пересечения траектории с поверхностью цели (земли, 
преграды) называется точкой встречи. Она является концом тра- 
ектории. 

Угол между касательной к траектории и касательной к поверх- 
ности цели (земли, преграды) в точке встречи называется уг- 
лом встречи. За угол встречи принимается меньший из смежных 
углов, измеряемый от 0 до 90°. н 

Траекторию полета противотанковой гранаты в воздухе (при 
стрельбе из гранатомета РПГ-7 и орудия БМП) можно разде- 
лить на два участка: активный — полет гранаты под действием 
реактивной силы (от точки вылета до точки, где действие реак- 
тивной силы прекращается), и пассивный — полет гранаты пө 
инерции. 

Форма траектории зависит от величины угла возвышения. С 
увеличением угла возвышения высота траектории и полная го- 
ризонтальная дальность полета пули (гранаты) увеличиваются, 
но это происходит до известного предела. За этим пределом вы- 
сота траектории продолжает увеличиваться, а полная горизон- 
тальная дальность начинает уменьшаться. 

Угол возвышения, при котором полная горизонтальная даль- 
ность полета пули (гранаты) становится наибольшей, называется 
углом наибольшей дальности. 

Траектории, получаемые при углах возвышения, меньших 
угла наибольшей дальности, называются настильными, а получае- 
мые при углах возвышения, больших угла нанбольшей дальности, 
называются навесными. 

При стрельбе нз стрелкового оружия, а также противотанко- 
вой гранатой нз гранатомета РПГ-7 и орудия ВМП используют 
только настильные траектории. 

О настильности траектории судят по величине превышения ее 
над линией прицеливания: чем меньше величина превышения, 
тем настильнее траектория. О настильности траектории можно 
также судить по величине угла падения: чем меныпе угол паде- 
ния, тем настильнее траектория. 
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Настильность траектории влияет на величину дальности пря- 
мого выстрела, поражаемого, прикрытого и. мертвого простран- 
ства. 


Наибольшее превышение 
траектории при стрельбе 
из АКМ-129,и3 РПКЧ21СМ 


Кре ав Высота 
Наивысшая точка у)? цели 
траектории сек 150 см 


Ў Точка Г 
То а прицеливания 
д СОН Дальность прямого выстрела 
стрельбы 


д0 500м 


. 


Рис. 19. Прямой выстрел по бегущей фигуре при стрельбе из автомата 
АКМ и ручиого пулемета РПК 


Выстрел, при котором траектория не подннмается над линией 
прицеливания выше цели на всем своем протяжении, называется 
прямым выстрелом (рис. 19). 

В пределах дальности прямого выстрела в напряженные мо- 
менты боя стрельба обычно ведется без перестановки прицела, 
при этом точка прицеливания по высоте может выбираться на 
нижнем краю цели. | - . 

Дальность прямого выстрела зависит от высоты цели и на- 
стильности траектории. Чем выше цель и настильнее траектория, 
тем больше дальность прямого выстрела и, следовательно, рассто- 
яние, на котором цель может быть поражена с одной установкой 
прицела. * 

Округленные дальности прямого выстрела (в метрах) по раз- 
личным целям при стрельбе из некоторых видов стрелкового ору- 
жия приведены в табл. 4. 

Пространство (расстояние) на местности, на протяжении ко- 
торого нисходящая ветвь траектории не превышает высоты цели, 
называется поражаемым пространством (глубиной поражаемого 
пространства). : 

Поражаемое пространство (Пир) зависит от высоты цели 
(чем выше цель, тем больше поражаемое пространство), настиль- 
ности траектории (чем настильнее траектория, тем больше пора- 
жаемое пространство) и от угла наклона местности (на перед- 
нем скате оно уменьшается, на обратном скате увеличивается). 

Поражаемое пространство в некоторой степени компенсирует 
ошибки, допускаемые при определении установкн прицела, и поз- 
воляет округлять измеренную дальность до цели в ббльшую сто- 
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Таблица 4 
Округленные дальности прямого выстрела 


Дальности прямого выстрела при стрельбе 


$ из оружия под патрон 
Высота целей, их назваиие и но- 


мера мищеией Й ‚ 
14,5-мм винтовочный 5,45-мм обр. 1943 г. 
——— = 
Цели высотой 0,5—0,55 м: 
грудная фигура; противо- > 
танковый гранатомет; пуле- 
мет (мишени № 6, 9а, 10) 600 400 400 350 


Цели высотой 0,75—0,8 м: пу- 
лемет; в окопе БТР, безот- 
катное орудие на автомо- 
биле и ПТУРС на БТР, ар- 
тиллерийское орудие (мн- 
шени № 10а, 136, 176, 18а, 


т ие 700 500 500 400 


Цели высотой 1—1,1 м: пояс- 
ная фигура; реактивное 


противотанковое ружье; 
‚ противотанковое орудие 
(мишени № 7, 9, 11)... 800 550 550 450 


Цели высотой 1,5 м: бегущая 
фигура; безоткатное орудие 
на автомобиле (мишени 
№ 8, 17, 17а) ...... 900 650 600 500 


Цели высотой 1,9—2,5 м: БТР; 
пехота на автомобиле; 
ПТУРС на БТР (мишени 
№ 13а, 13в, 18) ...... 1000 780 700 650 


Для увеличения глубины поражаемого пространства на на- 
клонной местности огневую позицию (место для стрельбы). выби- 
рают так, чтобы местность в расположении противника по воз- 
можности совпадала с продолжением линии прицеливания. 

Пространство за укрытием, не пробиваемым пулей, от гребня 
укрытия до точки встречи называется прикрытым пространством 
(рис. 20). 

Часть прикрытого пространства, на котором цель не может 
быть поражена при данной траектории, называется мертвым (не- 
поражаемым) пространством. Величина мертвого пространства 
зависит от высоты укрытия, настильности траектории, а также 
от высоты цели. 

Прикрытое и мертвое пространство следует умело использо- 
вать для защиты от огня противника. 

Рассмотрим влияние условий стрельбы на полет пули (гра- 
наты). За основные нормальпые (табличные) условия приняты 
следующие. 
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а) Метеорологические условия: 

— атмосферное (барометрическое) давление на горизонте 
оружия 750 мм рт. ст.; 

— относительная влажность воздуха 509/0; 

— ветер отсутствует (атмосфера неподвижна). 


Мертвое 


Поражаемов 
пространство р 


1 раектория пространства 


пространство 


Рис. 20. Прикрытое, мертвое и поражаемое прост- 
ранство 


6) Баллистические условия: 

— масса пули (гранаты), начальная скорость и угол вылета 
равны значениям, указанным в таблицах стрельбы; 

— температура заряда 15°С (температура заряда принима- 
ется равной температуре воздуха); 

— высота мумки установлена по данным приведения оружия 
к нормальному бою; высоты (деления) прицела соответствуют 
табличным углам прицеливания. 

в) Топографические условия: 

— цель находится на горизонте оружия; 

— боковой наклон оружия отсутствует. 

При отклонении условий стрельбы от табличных может воз- 
никнуть необходимость определения и учета поправок дальности 
и направления стрельбы. 

Атмосферное давление при повышении местности (в сравне- 
нии с уровнем моря) на каждые 100 м понижается в среднем на 
9 мм (округленно на 10 мм). Поэтому при стрельбе в горах плот- 
ность и сила-сопротивления воздуха уменьшаются, а дальность 
полета пули (гранаты) увеличивается. 

Изменение влажности воздуха оказывает незначительное вли- 
яние на плотность воздуха и, следовательно, на дальность по- 
лета пули (гранаты), поэтому оно не учитывается при стрельбе. 

При продольном (попутном и встречном) ветре изменяется 
скорость полета пули (гранаты) относительно воздуха, поэтому 
изменяются сопротивление воздуха и дальность полета пули (гра- 
наты). При попутном ветре пуля (граната) летит дальше, чем 
при безветрии, а при встречном ветре ближе. 

Продольный ветер на полет пули оказывает незначительное 
влиянне, и в практике стрельбы из стрелкового оружия поправки 
на такой ветер не вводятся. При стрельбе из гранатомета РПГ-7 
и орудия БМП поправки на сильный продольный ветер следует 
учитывать. 
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Боковой ветер оказывает давление на боковую поверхность 
пули и отклоняет ее в сторону от плоскости стрельбы в зависи- 
мости от его направления: ветер справа отклоняет пулю в ле- 
вую сторону, ветер слева — в правую сторону. 

Противотанковая граната 

"Отклонение, „Нтравлеше — при стрельбе из гранатомета 
Ад. вепра РПГ-7 и орудия БМП на ак- 
| тивном участке полета (при 


> 1х 
ы у работе реактивного двигате- 
Н 80 ля) отклоняется в сторону, 
8 $ откуда дует ветер: при ветре 

. ъ ч справа — вправо, при ветре 
5 1“ слева — влево. Такое явление 
8 $ объясняется тем, что боковой 
5| УА ветер поворачивает хвостовую 
У часть гранаты в направлении 


ветра, а головную часть — про- 
тив ветра, и под действием 
реактивной силы, направлен- 
ной вдоль оси, граната летит 
в сторону ветра (рис. 21). На 
с пассивном участке траектории 
(при полете гранаты по инер- 


ции) граната, как и пуля, от- 
Рис. 21. Влияние бокового ветра на по- ў : к : 
лет гранаты при работе реактивного ТОПО о ИРИ Нудадует 


двигателя ветер. 
Ветер, дующий под острым 
углом к направлению стрель- 
бы, оказывает одновременно влияние и на изменение дальности 
полета пули (гранаты), и на боковое ее отклонение. 

При повышении температуры воздуха его плотность уменьша- 
ется, вследствие чего уменьшается сила сопротивления воздуха, 
а следовательно, увеличивается дальность полета пули (гранаты). 

Наоборот, с понижением температуры плотность и сила со- 
противления воздуха увеличиваются, а дальность полета пули 
(гранаты) уменьшается. В 

При повышении температуры порохового заряда увеличива- 
ется скорость горения пороха, начальная скорость и дальность 
полета пули (гранаты). 

Цель может находиться не ‘только на уровне горизонта ору- 
жия, но выше и ниже его, т. е. при различных углах места цели. 
При стрельбе с одной установкой прицела (с одним углом прице- 
ливания), но под большими углами места цели (больше +15°) в 
результате ряда причин (в том числе в результате изменения 
плотности воздуха на разных высотах, а следовательно, и силы 
сопротивления воздуха) изменяется величина наклонной (при- 
цельной) дальности полета пули (гранаты). Поэтому при стрельбе 
в горах и по воздушным целям следует учитывать поправку на 
угол места цели, 
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Действие ветра 
на гранату 


Рассеивание пуль (гранат): при стрельбе 


При стрельбе из одного и того же оружия даже при самом 
тщательном соблюдении точности и однообразия производства 
выстрелов каждая пуля (граната) вследствие ряда причин опи- 
сывает свою траекторию и имеет свою точку падения (точку 
встречи), не совпадающую с другими. Происходит разбрасывание 
пуль (гранат). ` 


2 Рис. 22. Сноп траекторий, площадь рассеивания, оси рассеивания: 


а — на вертикальной плоскости; б — иа горизоитальиой плоскости; средняя траек- 

тория обозначена пунктирной лииией; СТП — средияя точка попадания; ВВ; — 

ось рассеивания по высоте; ББ, -– ось рассеивания по боковому направлеиию; 
Д, — ось рассеивания по дальности 


Явление разбрасывания пуль (гранат) при стрельбе из одного 
и того же оружия практически в одинаковых условиях называ- 
ется естественным рассеиванием пуль (гранат), или рассеива- 
нием траекторий. 

Совокупность траекторий пуль (гранат), полученных вследст- 
вие их естественного рассеивания, называется снопом траекторий 
(рис. 22), а траектория, проходящая в середине снопа траекто- 
рий, называется средней траекторией. 

Точка пересечения средней траектории с поверхностью цели 
(преграды) называется средней точкой попадания, или центром 
рассеивания. 

Площадь, на которой располагаются точки встречи (пробо- 
ины) пуль (гранат), полученные при пересечении снопа траекто- 
рий с какой-либо плоскостью, называется площадью рассеива- 
ния. 

Взаимно перпендикулярные линии, проведенные через центр 
рассеивания (среднюю точку попадания} так, чтобы одна из них 
совпадала с направлением стрельбы, называются осями рассеи- 
вания. ў 

Кратчайшие расстояния от точек встречи (пробоин) до осей 
рассеивания называются отклонениями. 

Естественное рассеивание пуль (гранат) происходит под влия- 
нием трех групп причин, вызывающих разнообразие начальных 
скоростей, углов бросания ‘и направления стрельбы, а также ус- 
ловий полета пули (гранаты). У 
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Уменыпение рассеивания пуль (гранат) достигается надле- 
жащим уходом за оружием и боеприпасами, тщательной подго- 
товкой их к стрельбе, знанием и умелым применением правил 
стрельбы, правильным выполнением приемов стрельбы. 
Для измерения величины 
площади рассеивания, срав- 
нения рассеивания из разных 
2% видов оружия, а также для 

оценки рассеивания одного и 
7% того же оружия при различных 

условиях стрельбы чаще всего 
16% применяют следующие меры 
(единицы измерения) рассеи- 
вания: срединное отклонение 
и сердцевинная полоса. 

Срединным отклонением на- 
зывается такое отклонение, 
которое в ряду всех отклоне- 
ний, выписанных по абсолют- 
ной величине в возрастающем 
2, или убывающем порядке, за- 
нимает среднее место. 

Срединное отклонение яв- 
ляется основной мерой рассеи- 
вания и обычно обозначается: 
Вд — срединное отклонение по дальности; Вв — срединное откло- 
нение по высоте; Вб — срединное отклонение по боковому на- 
правлению. 

Если от той или иной оси рассеивания отложить в обе сто- 
роны полосы, равные по ширине соответствующему срединному 
отклонению, то вся площадь рассеивания вместит восемь сре- 
динных полос — по четыре в каждую сторону. Следовательно, пол- 
ное рассеивание по любому направлению равно восьми средин- 
ным отклонениям. 

При большом числе выстрелов в каждой из полос, равной по 
ширине одному срединному отклонению, процентное распределе- 
ние попаданий (точек встреч) будет (округленно) таким, как по- 
казано на рис. 23. 

Полоса рассеивания, содержащая в себе 709, попаданий (то- 
чек встреч), при условии, что ось рассеивания проходит по ее се- 
редине, называется сердцевинной полосой. Сердцевинные полосы 
обозначаются: Сд — сердцевинная полоса по дальности; Св — 
сердцевинная полоса по высоте; Сб — сердцевинная полоса по 
боковому направлению. При пересечении двух сердцевинных по- 
лос образуется прямоугольник, называемый сердцевиной рас- 
сеивания, включающий в себя лучшую, наиболее кучную по- 
ловину всех точек встреч (0,70-0,70= 0,49, округленно 0,50, 
или 50%). 
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Рис. 23. Срединные отклонения 
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Действительность стрельбы 


Действительность стрельбы зависит от положения, из какого 
ведется стрельба (от способа ведения огня), дальности стрельбы, 
характера цели, условий наблюдения, степени обученности стре- 
ляющих и других факторов. С увеличением дальности до цели 
уменьшается действительность стрельбы. Чем больше размеры 
цели и лучше условия наблюдения, тем действительнее стрельба. 
Если цель ведет ответный огонь, то сокращается время на стре- 
льбу, увеличиваются всевозможные ошибки и, следовательно, сни- 
жается действительность стрельбы. 

Лучше подготовленный стрелок допускает меньше ошибок при 
определении исходных установок и наводке оружия. Это повы- 
шает меткость и, следовательно, действительность. стрельбы. 

Меткость стрельбы определяется точностью совмещения сред- 
ней точки попадания с намеченной точкой на цели и величиной 
рассеивания. Чем ближе средняя точка попадания к намеченной 
точке на цели и чем меньше рассеивание муль (гранат), тем луч. 
ше меткость стрельбы. Меткость стрельбы обеспечивается точной 
выверкой оптических прицелов, приведением оружия к нормаль- 
ному бою и отличной выучкой стреляющего. 

Действительность стрельбы, кроме того, определяется сте- 
пенью убойного и пробивного действия пули (гранаты). 

Убойность пули характеризуется ее энергией в момент встречи 
с целью. Для нанесения поражения человеку (вывода его из 
строя) достаточна энергия, равная 10 кгс. м. Пуля сохраняет убой- 
ность на дальностях, значительно превышающих прицельную 
дальность стрельбы, и имеет достаточное пробивное действие. 

При стрельбе из гранатомета РПГ-7 и орудия БМП противо- 
танковая граната кумулятивного действия пробивает броню лю- 
бого современного танка независимо от ‚дальности стрельбы. 
Сущность кумулятивного действия (образование кумулятивной 
струи) показана на рис. 24. 


х ХУСЧ 
< 
эф Е: 
Фа 
9%, 


Рис. 24. Образование кумулятивной струи: 


Ф — разрывной заряд; 2— выемка; 3 — детоиатор; 4 — фокус ку- 
муляции 


При взрыве гранаты у цели потоки газов, исходящие перпен- 
дикулярно к боковым стенкам ее выемки, искривляются.. В сред- 
ней части струи происходит их кумуляция (собирание). В резуль- 
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тате создается уплотненный поток газов (кумулятивная струя), 
характеризующийся большой скоростью, высокой температурой 
и давлением. На некотором расстоянии от заряда (это место на- 
зывается фокусом кумуляции) струя имеет наименьшее сечение 
и обладает наибольшим пробивным действием. Совмещение фо- 
куса кумуляции с броней дает наилучший эффект пробивного 
действия гранаты. Металл воронки при этом, прикрывающей вы- 
емку, под действием высокого давления выбрасывается в виде 
тонкой металлической струи со скоростью нескольких километров 
в секунду, что увеличивает бронебойное действие гранаты. 

Данные по количеству боеприпасов, необходимых для пора- 
жения различных целей, по убойному и пробивному действию пат- 
ронов (гранат) обычно приводятся в соответствующих наставле- 
ииях (руководствах). 

Признаками хорошей действительности огня при стрельбе из 
всех видов оружия являются видимое поражение цели и изме- 
нение в поведении противника (прекращение передвижения, пе- 
ремещение цели в укрытое место, замешательство в боевом по- 
рядке противника, ослабление или прекращение огня против- 
ника). 


8. ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ И ИЗ БМП (БТР) 
Общие положения 


Глубокое знание и умелое применение правил стрельбы — 
один из важнейших факторов, определяющих высокое мастерство 
владения оружием. 

Правила стрельбы предусматривают рекомендации по назна- 
чению исходных установок — прицела, целика (прицельной мар- 
ки) и точки прицеливания в зависимости от дальности до цели, 
характера цели и условий стрельбы, при которых средняя траек- 
тория прошла бы через середину цели, а также как вести стре- 
льбу, чтобы цель была поражена в кратчайший срок с наимень- 
шим расходом боеприпасов. 

Поражение цели огнем из того или другого вида оружия на- 
зывается решением огневой задачи. 

В зависимости от обстановки и применяемого вида оружия 
предусматриваются различные положения для стрельбы (способы 
ведения огня). . 

При действиях в пешем порядке огонь из гранатометов и снай- 
перских винтовок ведется с места (в том числе из окопов, тран- 
шей, ходов сообщения) из положений лежа, с колена и стоя, а из 
автоматов, ручных пулеметов и пулеметов Калашникова, кроме 
того, и на ходу (с коротких остановок и без остановок): Огонь 
из БМП (БТР) ведется с места, с остановки, с коротких остано- 
вок и с ходу. 

В зависимости от состояния цели (цель может быть неподвиж- 
ной или движущейся) и от способа ведения огня (огонь может 
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вестись с места, с остановки и т. д.) дальность до цели и направ- 
ление стрельбы могут не изменяться или изменяться. 

Так, за время от момента определения дальности дө цели до 
момента производства первого выстрела ! (или между двумя выст- 
релами из орудия БМП) дальность до цели и направление стрельбы 
не изменяются при ведении огня: 

— с места и с остановки по неподвижной цели; 

— с коротких остановок и с ходу по движущейся цели, когда 
БМИ (БТР) и цель движутся в одном направлении примерно с 
одинаковой скоростью. 

Во всех остальных случаях изменяются или дальность до цели, 
или направление стрельбы, или одновременно и дальность до цели, 
и направление стрельбы. В частности, при ведении огня в пешем 
порядке дальность до цели и направление стрельбы могут изме- 
няться в результате движения цели, а при стрельбе из БМП (БТР), 
кроме того, в результате движения своей машины. . 

Величину изменения расстояния до цели за время от момента 
определения дальности до цели до момента падения пули или гра- 
наты сокращенно обозначают: 

— ВИРк— если расстояние изменяется в результате движения 
цели; 

— ВИР, — если расстояние изменяется в результате движения 
стреляющей машины (БМП или БТР); 

— ВИР — если расстояние изменяется в результате движения ' 
цели и машины (ВИР =+ ВИР, + ВИРы). 

ВИР», ВИР, а также суммарная ВИР определяются для того, 
чтобы их учесть при выборе установки прицела, и принимаются. 
положительными, если расстояние до цели увеличивается, и отри- 
цательными, если расстояние уменьшается. В том случае, когда 
ВИР,, ВИР, или ВИР меньше 50 м, дальность до цели считается 
неизменяющейся. 

Решение огневой задачи стрельбой из любого оружия обычно 
включает подготовку стрельбы и стрельбу по цели. _ 

‚ Подготовка стрельбы в целом имеет задачу обеспечить в крат- 
чайший срок готовность огневых средств к открытию огня. Сюда 
входят все действия, связанные с предварительной и непосредст- 
-венной подготовкой стрельбы. 

Предварительная подготовка стрельбы в свою очередь вклю- 
чает: 

_ — Техническую подготовку стрельбы, которая проводится, чтобы 
обеспечить своевременность открытия огня, надежность и без- 
отказность действия вооружения при решении огневых задач. Она . 
предполагает проведение регламентных проверок боеприпасов 

(например, ПТУРС), технических обслуживаний боевых машин и 
их вооружения, подзарядку источников питания и подготовку к 
стрельбе боеприпасов, оружия, приборов стрельбы и наблюдения; 


а 


' Здесь и дальше под выстрелом также следует понимать производство 
очереди, если не оговорено особо. 
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— изучение местности, выбор местоположения, занятие и, если 
нужно, оборудование огневых позиций, а также подготовку исход- 
ных данных для стрельбы по участкам и рубежам вероятного по- 
явления противника. 

Все это проводится до получения огневой задачи или до мо- 
мента обнаружения цели. 

Непосредственная подготовка стрельбы заключается в выборе 
цели, средств для ее поражения и определении исходных устано- 
вок для открытия огня. Она включает: обнаружение и выбор цели; 
определение дальности (расстояния) до цели; выбор ору- 
жия и боеприпасов; заряжание оружия; определение направления 

„и скорости движения цели (если она движется) и величин попра- 
вок па движение цели; выбор положения для стрельбы (способа 
ведения огня); определение направления и скорости движения 
своей машины, а также величин поправок на ее движение (при 
стрельбе из БМП или БТР с коротких остановок и с ходу); опре- 
деление поправок на отклонение условий стрельбы от табличных; 
определение суммарных поправок для первой очереди (выстрела); 
назначение исходных установок для первой очереди (выстрела). 

Конечной задачей непосредственной подготовки стрельбы яв- 
ляется определение исходных установок. Эти установки, как прави- 
ло, указываются командиром отделения при подаче команд для от- 
крытия огня или определяются стреляющим (автоматчиком, гра- 
натометчиком и т. д.) самостоятельно; исходные установки при 
стрельбе взводом и ротой указываются командиром подразделения 
в команде для открытия огня. 

Процесс непосредственной подготовки стрельбы связан с опре- 
делением поправок дальности и направления. Следует запомнить, 
что при определении величины любой поправки необходимо также 
определять знак поправки. 

Любая поправка дальности имеет знак плюс (+), если для ее 
учета нужно увеличивать установку прицела или повышать точку 
прицеливания, и знак минус (—), если нужно уменьшать установку 
прицела или понижать точку прицеливания, 

Любая поправка направления имеет знак плюс (+), если для 
ее учета нужно доворачивать ствол оружия вправо, и знак минус 
(—), если нужно доворачивать ствол оружия влево. 

Стрельба по цели включает производство очередн (выстрела), 
наблюдение за результатами стрельбы и ее корректирование. 
Стрельба ведется обычно до поражения (уничтожения, подавле- 
ния или разрушения) цели. . 

Всемерно надо добиваться поражения цели с первой очереди 
(выстрела). Это достигается путем тщательной непосредственной 
подготовки стрельбы. 


Н епосредственная подготовка стр ельбы 


Выбор цели и целеуказание. Выбор цели для поражения про- 
изводится на основаиии оценки ее важности, удаления и уязви- 
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мости. Прежде всего оценивается важность цели, т. е. насколько 
она мешает выполнению поставленной боевой задачи и угрожает 
непосредственно стреляющему, отделению или соседу. Цель также 
оценивается с точки зрения возможности ее поражения в данный 
момент огнем имеющегося оружия и боепринасов. 


При оценке нескольких целей для поражения следует руко- 
водствоваться таким правилом: выбирать наиболее важную в 
данный момент цель, а из одинаково важных — ближайшую и 
легче уязвимую. 


При действиях отделения как в пешем порядке, так и на БМП 
(БТР) целеуказание в большинстве случаев осуществляется 
относительно ориентиров (местных предметов) и направления 
движения Машины; стрельбой патронами с трассирующей пулей; 
сигнальными ракетами, выпускаемыми в направлении цели. Кроме 
того, целеуказание возможно наведением оружия в цель (на- 
пример, пулемета, установленного на БТР), а также разрывами 
гранат при стрельбе из орудия БМП. 


Целеуказание, производимое голосом, должно быть кратким, 
четким, точным и понятным. Принимающий целеуказание, оты- 
скав цель, обычно докладывает: «Вижу». Когда принимающий це- 
леуказание не видит цели, он докладывает: «Не вижу». Если же 
он не может найти цель из-за неясности целеуказания, то до- 
кладывает: «Не понял». В этом случае целеуказание повторяется 
или уточняется. 


Ниже приводятся примеры целеуказания относительно ориен- 
тиров (местных предметов) и направления движения машины: 
«Ориентир первый, влево 40, дальше 200 — противотанковое ору- 
дие, 1000» (рис. 25, а); «Широкий куст, вправо 30, ближе 50 — 
тротивотанковый гранатомет, 300» (рис. 25, 6); «Впереди справа, 
у развилки дорог — танк, 1200» (рис. 25, в); «Впереди слева, па- 
мятник, влево 50, дальше 100 — реактивное противотанковое 
ружье, 400» (рис. 25, г). 


Командир при целеуказании ставит огневую задачу или по- 
дает команду для открытия огня, например: «Пулеметчику, широ- 
кий куст, вправо 30, ближе 50 — противотанковый гранатомет, 
300 — упичтожить»; «Кумулятивной, впереди справа, у развилки 
дорог — танк, 1200, с коротких — огонь». 

Определение дальности (расстояния) до цели. Д®льность до 
цели обычно определяется глазомерно и по угловой величине 
цели. Иногда командиры подразделений определяют дальность 
до цели по карте. 

Глазомерное определение дальности до цели может приме- 
няться в любых условиях обстановки: ее сравнением с извест- 
ной дальностью до ориентира (местного предмета}; по отрезкам 
местности, хорошо запечатлевшимся в зрительной памяти; по 
степени видимости и кажущейся величине цели, а также путем 
сочетания последних двух приемов. 
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Если цель обнаружена вблизи ориентира (местного предмета), 
дальность до, которого известна, то при определении дальности до 
цели необходимо учитывать ее удаление от ориентира (местного 
предмета). 


а б в 2 


Рис. 25. Примеры целеуказания относительно: 
а — ориентира; 6 — местного предмета; в, г — движения машииы 


При определении дальности по отрезкам местности необхо- 
димо какую-либо привычную дальность, которая прочно укрепи- 
лась в зрительной памяти, мысленно откладывать от себя до 
цели (следует учитывать, что с увеличением дальности важущаяся 
величина отрезка в перспективе постепенно сокращается). 

При определении дальности по степени видимости и кажу- 
щейся величине цели необходимо видимую величину цели срав- 
нить с запенатлевшимися в памяти видимыми размерами данной 
цели на определенных удалениях. 

Дальность до цели по ее угловой величине определяется при 
стрельбе с места и с остановки. Для этого используются шкалы 
сетки оптического прицела или прибора наблюдения, а также 
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прицельные приспособления стрелкового оружия. Кроме того, мо- 
гут производиться вычисления по формуле тысячной 


В (Ш)-1000 
Г ве, (1) 


где Д — дальность до цели или предмета, м; 
ВШ) — высота (ширина) цели или предмета, м; 
1000 — постоянная величина; 
У — угол, под которым видны цель или предмет в тысячных. 

Порядок работы при измерении дальности с помощью даль- 
номерной шкалы сетки оптического прицела определяется в со- 
ответствующих наставлениях (руководствах). 

Определение дальности с помощью прицельных приспособле- 
вий стрелкового оружия производится путем сравнения видимых 
размеров цели с кроющей величиной мушки или прорези прицела. 
Оружие в этом случае удерживается в принятом положении для 
стрельбы. Если, например, при стрельбе из автомата АКМ ви- 
димая ширина пулемета (0,75 м) равна ширине мушки, то даль- 
ность до цели 250 м; если пулемет кажется в два раза уже мушки, 
дальность до нее 500 м. Аналогично можно использовать и про- 
резь прицела оружия. у 

Для определения дальности до цели (предмета) вычислением 
по формуле тысячной необходимо знать высоту или ширину этой 
цели (предмета) и ее угловую величину. 


Пример. Определить дальность до танка противника, если его ширина 
в 3,5 м видна под углом в 5 тысячных (0-05). 


Ш.1000 _ 3,5.1000 _ 
Е = в” = 700 м. 

Угловая величина’ цели (предмета) измеряется с помощью оп- 
тических приборов (бинокля, перископа и др.), а при отсутствии 
их —с помощью пальцев руки и подручных предметов (обычной 
линейки с миллиметровымн делениями, карандаша, спичечной ко- 
робки и т. д.). · 

Для измерения углов с помощью оптических приборов необ- 
ходимо знать цену делений их угломерных сеток. 

При измерении угловых величин с помощью подручных пред- 
метов эти предметы необходимо держать перед собой на удале- 
нии 50 см от глаза. Тогда одно миллиметровое деление линейки 
будет соответствовать двум тысячным дальности (2 т. д.). Это 
следует из формулы (1), которая может быть записана в следую- 
щем виде: 


Решение. Д = 


В (Ш)-1000 
у= РО. (2) 


Пример. Измерить угловую величину дерева с помощью линейки, если при 
5 удалении па 50 см от глаза (Д==500 мм) высота дерева (В) соответствует 
мм. 
25.100 
Решение. По формуле (2) У = 50 т. д. 
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Угловые величины кулака и пальцев руки при их удалении от 
глаза на 50 см, показанные на рис. 26, являются средними, по- 
этому каждый сержант и солдат должен их уточнить и запомнить. 

Выбор оружия и боеприпасов. Выбор оружия и боеприпасов 
производится с учетом уязвимости цели и ее удаления, а также 
наличия времени на выполнение огневой задачи. 


1-50 


Рис. 26. Цена в тысячных кулака и пальцев руки 


Если обстановка требует, чтобы цель была поражена в ко- 
роткий промежуток времени, следует выбирать оружие с более 
высокой боевой скорострельностью или сосредоточивать по ней 
огонь нескольких огневых средств или отделения. 

Заряжание оружия. Заряжание оружия производится, как пра: 
вило, по командам. В команде для заряжания стрелкового ору- 
жия или гранатомета указывается, кому предстоит стрелять» на- 
пример: «Гранатометчику», «Пулеметчикам и автоматчикам ле- 
вого (правого) борта», «Наводчику из пулемета», «Отделению» 
ит. д. 

Для применения установленного на БМП орудия или комп- 
лекса ПТУРС указывается, какой гранатой или снарядом надо 
заряжать · оружие, например: «Кумулятивной» (для заряжания 
орудия); «Управляемым снарядом» (для установки ПТУРС на 
пусковой кронштейн БМП). Для второго и последующего выстре- 
лов заряжание оружия производится наводчиком-оператором са- 
мостоятельно артиллерийским выстрелом с той же гранатой 
(снарядом), если не поступило другой команды. 

Определение направления и скорости движения цели (если 
она движется) и величин поправок на ее движение. Направле- 
ние движения цели определяется глазомерно по ее курсовому 
углу (углу между направлением движения цели и направлением 
стрельбы). Оно может быть фронтальным, косым или фланго- 
вым. Фронтальное — это движение цели на стреляющего (или от 
него) под курсовыми углами от 0 до 30° (или от 150 до 180°). 
Косым движением считается такое, при котором цель , переме- 
щается под курсовыми углами от 30 до 60° (или от 120 до 150°). 
За фланговое движение принимается такое, при котором цель дви- 
жется под курсовыми углами от 60 до 120°. 

Скорость движения цели определяется глазомернр. 
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Величина изменения расстояния до цели при фронтальном и 
косом движении цели (ВИР) на практике определяется на глаз 
и принимается равной всему пути, проходимому целью за соот- 
ветствующий промежуток времени (за время от момента опреде- 
ления дальности до цели до момента падения пули или грана- 
ты). На основе этого учитывается поправка дальности на ВИР. 
Иногда, особенно при рассмотрении правил стрельбы в пешем 
порядке, ВИР называют упреждением по дальности. 

Упреждение по боковому направлению (или просто упрежде- 
ние) определяется при фланговом и косом движении цели, для 
того чтобы его учесть при выборе установки целика (боковой при- 
цельной марки сетки оптического прицела или точки прицелива- 
ния по боковому направлению). 

Упреждение по боковому направлению надо брать тем больше, 
чем больше дальность до цели и скорость ее движения, а направ- 
ление движения все больше приближдется к фланговому. Это 
связано с тем, что время полета пули (гранаты) до цели возрас- 
тает, а цель за это время сместится от прежнего положения, ко- 
торое она занймала в момент выстрела, на большее расстояние. 
Величина упреждения выражается линейной (обычно в фигурах 
цели) или угловой (в тысячных) мерой. 

Линейная величина упреждения по боковому направлению 
(54) в каждом конкретном случае может быть определена по 
формуле 7 

5$ = У.К, (3) 


где У,— скорость движения цели, м/с; 

і. — время полета пули (гранаты) до цели, с; 

К — коэффициент, учитывающий курсовой угол движения 
цели (при фланговом движении цели К=1, а при косом движении 


К=0,5). 


Пример. Готовится стрельба из пулемета РПК на дальность 500 м по’ бе- 
гущей фигуре, движущейся в косом направлении со скоростью 2 м/с. Опреде- 
лить $1, если к =1, а К=0,5. 

Решение. По формуле (3) 5ц=2-1-0,5=1 м, или 2 фигурам (ширина 
цели принимается равной 0,5 м). ; 


В приведенном выше примере линейную величину упреждения 
($4) можно выразить в тысячных, применяя в несколько изме- 
ненном ·виде формулу (2): 


5.1000 
=, (4) 


где $. — выражено в метрах. 
Тада получим, что угловое упреждение будет равно 2 т. д. 
1-1 \ К 
(=. 
Подобные расчеты по формулам (3) и (4) в полевых усло- 
виях невозможны. Они производятся при разработке таблиц для 
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помещения в соответствующие наставления (руководства) по ви- 
дам оружия. 

Запомнить табличные данные трудно, зато легко удержать в 
памяти мнемонические правила определения упреждений. Напри- 
мер, поскольку автоматы Калашникова (АКМ, АК74) не имеют 
целика, то при стрельбе из них упреждение следует учитывать 
выносом точки прицеливания в фигурах цели. Величина выноса 
точки прицеливания при стрельбе из автомата АКМ по бегущей 
фигуре при ее фланговом движении со скоростью 3 м/с (около 
10 км/ч) может быть определена по правилу: упреждение в фи- 
гурах цели равно прицелу, т. е. по формуле 


$ = Пр, (5) 


где Пр — установка прицела, соответствующая. дальности до 
цели. 

При необходимости это правило (формула) может приме- 
няться также при стрельбе из оружия, разработанного под 
5,45-мм и винтовочные патроны. 


При косом движении цели упреждение уменьшается в два 
раза. 


Пример. Готовится стрельба на дальность 200 м из автомата АКМ по флан- 


гово бегущей фигуре справа налево со скоростью 3 м/с. Определить упрежде- 
иие в фигурах цели, 


Решение. По формуле (5) для стрельбы на 200 м $ц=-—2 фигурам, 
т. е. точку прицеливания надо вынести влево от центра цели на 2 фигуры. 


В боевых условиях скорость движущихся целей нередко опре- 
деляется в километрах в час. В таких случаях поправку направ- 


лёния в тысячных на фланговое движение цели удобно опреде- 
лять по формуле 


Е 6) 


где Иц — скорость движения цели, км/ч; а коэффициент К соответ- 
ственно равен: 0,3 — при стрельбе из пулемета КПВТ 14,5-мм пат- 
ронами; 0,4 — при стрельбе из всех видов стрелкового оружия 
5,45-мм и винтовочными патронами; 0,5 — при стрельбе из всех ви- 
дов стрелкового оружия патронами обр. 1943 г. и из орудия БМП 
противотанковой гранатой; 1,3— при стрельбе из гранатомета 
РПГ-7. 

Согласно указанным значениям К величина упреждения в ты- 
сячных на каждые 10 км/ч скорости при фланговом движении 
цели составляет: 


— 3 т. д. (2\=0-03) —при стрельбе из пулемета КПВТ 
14,5-мм патронами; * 

— 4 т. д. (24=0-04) — при стрельбе из всех видов стрелко- 
вого ори 5,45-мм и винтовочными патронами; 

— 5 т. д. (2=0-05) — при стрельбе из всех видов стрелко- 
вого оружия патронами обр. 1943 г. и из орудия ВМП противо- 
танковой гранатой; = 
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— 13 т. д. (24:=0-13) — при стрельбе из гранатомета -РПГ-7. 

При косом движении цели указанные выше поправки направ- 
ления уменьшаются в два раза. 

Пример. Готовится стрельба из пулемета ПК с места по безоткатиому ору- 


дию на автомобиле, движущемуся в косом направлении справа к стреляющему 
со скоростью около 20 км/ч, Определить упреждеиие в тысячных. 


8 
Решение. Согласно изложенному выше правилу 2ц = ааа —4 т д 


0,4 -20 
2 == 5 . Это значит, что ствол пулемета надо довериуть влево от цели 


на 0-04. 


Необходимо уяснить, что любая поправка направления (на 
фланговое или косое движение цели, на боковой ветер и т. д.) мо- 
жет учитываться следующим образом: 

— целик открытого прицела передвигать от нулевого положе- 
ния в ту сторону, куда нужно довернуть оружие; 

— на сётке оптического прицела выбирать нужную боковую 
прицельную марку в стороне, противоположной той, куда нужно 
довернуть оружие. 

Стрельба по движущимся целям ведется · двумя методами 
(способами): сопровождения или выжидания. Е 

При стрельбе методом сопровождения цели стреляющий, учтя 
табличное упреждение, сопровождает перемещением оружия движе- 
ние цели; в момент наиболее правильной наводки открывает огонь, 
продолжая сопровождать цель. Этот метод чаще применяется тог- 
да, когда цель движется с постоянной скоростью, упреждение оп- 
ределено достаточно точно и стреляющий имеет твердые навыки 
в перемещении оружия соответственно движению цели. 

При стрельбе методом выжидания цели стреляющий прицели- 
вается в точку, выбранную на пути движения цели, и открывает 
огонь с подходом цели к этой точке на величину нужного упреж- 
дения или непосредственно к ней (если упреждение учтено с по- 
мощью целика пулемета или путем выбора боковой прицельной 
марки оптического прицела). Этот метод наиболее простой. Сле- 
дует учесть, что при стрельбе одиночными выстрелами учитывается 
табличное упреждение, а при стрельбе автоматическим огнем — 
примерно двойное табличное упреждение, при этом производится 
длинная очередь (10—15) выстрелов с таким расчетом, чтобы цель 
во время стрельбы пересекла сноп траекторий. 

Выбор положения для стрельбы (способа ведения огня). Выбор 
способа ведения огня для поражения конкретной цели огнем того 
или другого вида оружия зависит от условий обстановки и 
стрельбы. м 

Огонь с ходу. ведется, как правило, из установленных на БМП 
(БТР) пулеметов, а также из пулеметов и автоматов через бойни- 
цы БМП (БТР). Огонь на ходу без остановки ведется из автомати- 
ческого стрелкового оружия при действиях в пешем порядке. Огонь 
с ходу (на ходу без · остановки) — основной способ ведения огня 
во время атаки и контратаки, 
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Огонь с коротких остановок применяется в случаях, когда 
огонь с ходу (на ходу без остановки) из-за большой дальности до 
цели, малых ее размеров или резких колебаний корпуса БМП 
(БТР) мало действителен. При этом вся подготовка стрельбы вы- 
полняется в движении, а для ведения огня машина (или солдат) 
делает короткую остановку на несколько секунд. На каждой ко- 
роткой остановке производится один выстрел из орудия БМП, гра- 
натомета и несколько очередей (одиночных выстрелов) из стрел- 
кового оружия (из стрелкового оружия, как правило, до пораже- 
ния цели). Движение машины между короткими остановками со- 
вершается с возможно большей скоростью. Величина скачка опре- 
деляется условиями тактической обстановки, местности, наблюде- 


ния и наличием времени на подготовку к производству очередного 
выстрела. 


Огонь с остановки ведется при использовании комплексов 
ПТУРС и. из орудий, установленных на БМП. Он применяется во 
всех случаях, когда необходимо быстро поразить наиболее важ- 
ную цель. При этом машина делает остановку, в течение кото- 
рой, как правило, поражается одна цель. Продолжительность 
остановки должна быть возможно меньше. " 

Огонь с места ведется из всех видов оружия в обороне, при 
действиях в засаде, а также в наступлении. при отражении конт- 
ратак противника. При этом с одной огневой позиции (места для 
стрельбы) может поражаться несколько целей. 


Определение направления и скорости движения своей маши- 
ны, а также величин поправок на ее движение (при стрельбе из 
БМП или БТР с коротких остановок и с ходу). Направление дви- 
жения машины относительно цели определяется на глаз по ег 
курсовому углу (углу между направлением движения машины и 
направлением на цель). Оно, как и направление движения цели, 
может быть фронтальным — при курсовых углах от 0 до 30° (или 
от 150 до 180°); косым — при курсовых углах от 30 до 60° (или 
от 120 до 150°); фланговым — при курсовых углах от 60 
до 120°. 

Скорость движения машины зависит от условий местности и 
погоды, поставленной боевой задачи, а также от интенсивности 
и действительности огня противника. Скорость движения машины 
определяется по показаниям спидометра или на глаз с округле- 
нием до 5 км/ч (5, 10, 15 км/ч ит. д.). 

Величина изменения расстояния до цели при фронтальном и 
косом движении машины (ВИР») на практике определяется на 
глаз и принимается равной всему пути, проходимому машиной за 
соответствующий промежуток времени. На основе этого учиты- 
вается поправка дальности на ВИРы. 

Величина поправки направления на движение своей машины 
определяется и учитывается при стрельбе из пулеметов и авто- 
матов с ходу, когда машина имеет фланговое или косое движе- 
ние относительно цели. Объясняется это тем, что при стрельбе с 
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ходу в сторону правого или левого борта БМП (БТР) пуля, по- 
кинув ствол оружия с определенной начальной скоростью, со- 
храняет по инерции и скорость движения машины. В результате 
пуля совершает полет по диагонали параллелограмма, построен- 
ного на скоростях-векторах. Чтобы это учесть при стрельбе, не- 
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Рис, 27, Отклонение пули от направления стрельбы в 
результате движения БМП (БТР) 


обходимо ствол оружия довернуть от цели в сторону, противопо- 
ложную движению машины (рис. 27). 

Поправка направления на фланговое движение машины со 
скоростью, измеряемой в километрах в час, определяется по фор- 


муле 
2.= КУ. (7) 


Формула (7) аналогична формуле (6), применяемой при опре- 
делении поправки направления на движение цели; поэтому при- 
мерно так же формулируется соответствующее правило. Поправка 
направления на фланговое движение машины со скоростью 
10 км/ч составляет 3 т. д. при стрельбе из пулемета КИВТ 14,5-мм 
патронами; 4 т. д. при стрельбе из всех пулеметов и автоматов 
5,45-мм и винтовочными патронами; 5 т. д. при стрельбе из всех 
пулеметов и автоматов патронами обр. 1943 г. 

При косом движении машины указанные выше поправки на. 
правления уменьшаются в два раза. 

Пример. Готовится стрельба из пулемета РПК74 через бойницу правого 
борта БТР при фланговом движении машины со скоростью 10 км/ч по реактив- 
ному противотаиковому ружью (рис. 28, а). Определить величину поправки 
направления на движение машииы. 

Ваа Согласно изложенному выше правилу 2ы= +4 т. д. Это зна- 
чит, что ствол пулемета надо довернуть вправо от цели на 0-04, для чего 
целик передвинуть вправо на два деления и оружие наводить в центр цели. 


При стрельбе по живой силе противника из любого автомата 
(пулемета) поправку направления на фланговое движение маши- 
ны можно также учитывать выносом точки прицеливания на чи- 
сло фигур, равное числу сотен метров до цели, 
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Определение поправок на отклонение Условий стрельбы от 
нормальных (табличных). При отклонении условий стрельбы от 
табличных может возникнуть необходимость определения и учета 
поправок дальности и направления стрельбы. 


Ветер(м) 


2-62) +(-2и) 


= 
2=(+2ц)+ (-2м)+(*47) 
Рис. 28. Примеры доворота оружия при учете поправок направ“ 


ления: 


а — на движение машииы; б — на движение цели и машины; в — на боковой 
ветер; г— на движеине цели, иа движение машииы и на боковой ветер 


Поправки дальности учитываются при назначении исходных 
установок путем увеличения (уменьшения) установки прицела 
или повышения (понижения) точки прицеливания. 

При стрельбе из стрелкового оружия наиболее существенными 
поправками дальности являются поправки на изменение · темпе- 
ратуры воздуха (порохового заряда), а при стрельбе из гранато- 
мета РПГ-7 и орудия БМП дополнительно к этому и поправки 
на продольный ветер. Другие поправки дальности практического 
значения не имеют, и их можно не учитывать. 

Поправки на температуру при стрельбе из стрелкового оружия 
в летних условиях незначительные и практически не учитываются. 
Эти поправки зимой (в условиях низких температур) необходимо 
учитывать при стрельбе из стрелкового оружия под патрон обр. 
1943 г., 5,45-мм и винтовочные патроны на дальности свыше 
400 м, а при стрельбе из пулемета КПВТ — свыше 1000 м. 

При стрельбе за пределы указанных дальностей поправки на 
температуру (АХт) могут определяться по формуле 
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где АГ— отклонение температуры воздуха от табличной (15° С); 
Пр — установка прицела, соответствующая дальности до цели; 
4. — постоянное число. 


Пример. Определить поправку дальности, если дальность до цели 1200 ми 
стрельба ведется из пулемета КПВТ при температуре —25° С. 
Решение. .1. Отклонение температуры от табличной АТ=40° С. 


-12 
2. По формуле (8) поправка на температуру АХ: = 10. = +120 м. Это 


значит, что огонь следует вести с прицелом 13 (12004 120= 1320 м). 


Поправки на температуру при стрельбе из стрелкового оружия 
под патрон обр. 1943 г., 5,45-мм и винтовочный патроны свыше 
400 м, а при стрельбе из пулемета КПВТ свыше 1000 м по- 
правки дальности составляют: +50 м при температуре воздуха 
от —10 до —25° С; +100 м при температуре воздуха ниже —25° С. 

Поправки на температуру при стрельбе из гранатомета РПГ-7 
учитываются маховичком температурных поправок, который уста. 
навливается: на деление «+» при температуре воздуха выше 
0° С; на деление «—» при температуре воздуха ниже 0° С. 

Поправки на температуру при стрельбе из орудия БМП учи- 
тываются механизмом температурных поправок, рукоятка кото- 
рого устанавливается в среднее положение (0) при температуре 
воздуха от —10 до +10° С; в крайнее нижнее положение (+) 
при температуре от +10 до +40° С; в крайнее верхнее положе- 
ние (—) при температуре от —10 до —40° С. При установке руко- 
ятки механизма температурных поправок в положение «0», «+», 
«—» соответственно учитывается температура воздуха 0, +20 и 
—20° С (номинальные температуры). Поэтому, если рукоятка ме- 
ханизма температурных поправок установлена, например, на «+», 
то при температуре воздуха 30°С отклонение от номинальной 
температуры составляет 10°С. В таких случаях надо учитывать 
поправку по высоте, пользуясь таблицей стрельбы. 

Для полевых условий можно принять, что при отклонении тем- 
пературы воздуха от номинальной на 10°С точку. прицеливания 
повышать или понижать при стрельбе на дальности от 900 до 
1100 м на 1 м, а при стрельбе на 1200 и 1300 м—на 2 м (при- 
мерно на 1/2 фигуры цели — танка). Если стрельба ведется на 
дальности до 1000 м или температура воздуха отличается от но- 
минальной примерно на 5° С, поправку по высоте можно не учи- 
тывать. Е 

Продольный сильный ветер оказывает значительное вли“ 
яние на дальность полета противотанковой гранаты. 

При стрельбе из гранатомета РПГ-7 для учета поправки даль 
ности при сильном встречном ветре прицеливаться надо в верх. 
ний край цели, а при сильном попутном ветре—в нижний край 
цели. 

При стрельбе из орудия БМП на дальности свыше 1000 м со- 
гласно таблице стрельбы поправка дальности на продольный ве- 
тер со скоростью 10 м/с в среднем составляет 1,2 м или округ- 
ленно 1/2 фигуры цели — танка. Это значит, что на эту величину 
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надо точку прицеливания повышать при сильном встречном вет- 
ре и понижать при сильном попутном ветре. Я 

Из поправок направления наибольшее значение имеют поправ- 
ки на боковой (косой) ветер. Для определения их надо знать 
скорость ветра. 

Скорость ветра с достаточной для практики точностью можно 
определить, например, с помощью флажка (носового платка), 
который при слабом ветре (2—3 м/с) колышется и слегка разве- 
вается, при умеренном (4—6 м/с) — удерживается в развернутом 
виде, при сильном (8—12 м/с) — развевается с шумом. Скорость 
ветра может измеряться также с помощью специальных приборов. 

В полевых условиях поправки на боковой ветер обычно опре- 
деляются с помощью мнемонических правил. 

Для стрелкового оружия некоторые из мнемонических правил 
приведены в табл. 5, в которой АЙ, — величина поправки на уме- 


ренный боковой ветер (4 м/с); Пр — установка прицела, соответ- 
ствующая дальности до цели. , 


Таблица 5 


Мнемонические правила Определения величины поправок иаправления 
на умеренный боковой ветер при стрельбе из стрелкового оружия 


Дальность стрельбы, Словесное выраже- | Математичес- Пример пользования 
мера поправки нне правила кое выраже- правилом 
ние правила 


лыы. 


Для стрельбы из оружия под патрон обр. 1943 г. 


На 200—700 м, в| Прицел без двух Пр — 2 Д = 500 м; 
фигурах ‘человека 47, = 5—2 = 3 фиг, 


На 200—700 м, в| Прицел, делен- Пр Д = 600 м; 
тысячных ный на два 6 
: 2 47, = = = 3 т.д. 
Для стрельбы из оружия под 5,45-мм 
и винтовочный патроны 
На 300—700 м, в| Прицел без двух, | Пр—2 Д = 600 м; 
игурах человека еленный на два] 9 “ 6—2 
фигур Д д 2 А = 5 =2 фиг. 
На 300—1000 м, в| Прицел, делен- Пр Д = 600 м; 


тысячных ный на три 3 А 


Для стрельбы из пулемета КПВТ 
На 400—1000 м,| Прицел, умно-| Лр: Пр Д = 1000 м; 


в сан?иметрах женный на прицел 47, = 10-10 = 100 см 

На 400—1000 м,| Прицел, делен- Пр Д = 1000 м; 
в тысячных ный на десять 10 д7 - № =Т ља 

м = = = я 
1 

На 1100—1400 м.| Прицел, делен-| Пр 0,5 Д = 1400 м; 

в тысячных ный на десять, | т и А7 = 1 0,5 = 
плюе 0,5 С т асир 
= 1,4 + 0,552 т. д. 
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Для стрельбы из гранатомета РПГ-7 поправка на умеренный 
боковой ветер (4 м/с) равна 1,5 деления шкалы боковых попра- 
вок (или 0-15). 

Для стрельбы из орудия БМП противотанковой гранатой по- 
правка на сильный боковой ветер (10 м/с) равна 1 делению шка- 
лы боковых поправок (или 0-05) на всех дальностях, кроме 1100 
и 1200 м, на которые поправка составляет 1/2 деления. о 


На косой ветер поправки направления уменьшаются в два 
раза. 

Определение суммарных поправок для первой очереди (выст- 
рела). Если стрельба должна вестись в таких условиях, когда 
нужно учитывать несколько поправок, определяются суммарные 
поправки дальности и направления. 5 


Суммарная поправка дальности определяется путем сложения 
поправок (с учетом их знаков). При определении суммарной по- 
правки дальности учитываются следующие поправки; на фрон. 
тальное (косое) движение цели, на фронтальное (косое) движение 
своей машины (при ведении ‘огня из БМП или БТР), а также на 
температуру. В определенных случаях также учитываются по- 
правки дальности на сильный продольный ветер и на отклонение 
атмосферного давления (при стрельбе в горах). 


Пример 1. Наводчику пулемета, установленного на БТР, поставлена задача 
уничтожить огнем с ходу безоткатное орудие на автомобиле. Цель и БТР сбли- 
жаются. В момент обнаружения цели дальность до нее была 800 м. Наводчик 
определил, что ВИРц=-—100 м и ВИРи=—100 м. Определить исходную уста- 
иовку прицела. 

Решение. 1. Суммарная поправка ВИР=ВИР,+ВИРы= (—100) + 
+ (—100) = —200 м. і 

2. Исходная установка прицела — 6 (800—200=600 м). 

Пример 2. Стрельба ведется из орудия БМП с коротких остановок по дви- 
жущейся цели. Цель и БМП движутся в одном направлении: ВИРц-= +150 м, 
ВИРм= —100 м. Определить исходный прицел. 

Решение. ВИР= (+150) + (—100) = +50 м, т. е. увеличивать прицел 
иет оснований. 


Суммарная поправка направления определяется путем сложе- 
ния поправок (с учетом их знаков). 

При определении суммарной поправки направления учитыва- 
ются следующие поправки: при стрельбе с места, остановки или 
коротких остановок из стрелкового оружия, гранатомета РПГ-7 
и орудия БМП — на боковой (косой) ветер и на фланговое (ко- 
сое) движение цели; при стрельбе с ходу дополнительно учиты- 
вается поправка на фланговое (косое) движение своей машины. 


Пример. Готовится стрельба с ходу из пулемета ПКТ в сторону левого 
борта БМП по движущейся цели (рис. 28, б). Дальность до цели 700 м, Дви- 
жение цели флаиговое (ВИР, =0), а БМП — косое (ВИРм=—100 м), в одном 
направлении с целью. Скорость движения цели 20 км/ч, а БМП — 15 км/ч. 
Командиру отделения необходимо назначить исходные установки (прицел, при- 
цельную марку и точку прицеливания) в условиях, близких к табличным. 

Решение, 1. Поправка дальности на движение машины ВИРи=—100 м. 

’ 2. Поправки направления: на движение цели 4д= +8 т. д. на движение 
‚машины 2м = —3 т. д.; суммарная Й= (+8) + (—3) = +5 т. д. 
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3. Исходные установки: прицел —6 (700—100=600 м); прицельная марка— 
слева первая; точка прицеливания — центр цели. 


Назначение исходных установок. Правила назначения исход- 
ных установок из любого вида оружия по неподвижной (появля- 
ющейся) и движущейся цели различаются в зависимости от ус- 
ловий, в которых ведется огонь. ре" 

а) Когда дальность до цели и направление на 
нее не изменяются и другие условия стрельбы мало 
отличаются от табличных, назначают: 

— установку прицела — согласно измеренной дальности до 
цели; р 

— установку целика — целик 0 (или центральную прицельную 
марку при стрельбе из: гранатомета РПГ-7, орудия БМП ит. п.); 

— точку прицеливания — центр цели. · 


Пример. Стрельба ведется из орудия БМП с остановки в условиях, близ- 
ких к табличным, по танку в окопе, обнаруженному на дальности 600 м. На- 
значить исходные установки. 

Решение. Исходные установки: прицел — 6; прицельная марка — цеит- 
ральная; точка прнцеливания — центр цели. 


Точку прицеливания при стрельбе из стрелкового оружия с 
открытым прицелом по низким нелям (например, по лежащим фи- 
гурам) удобнее иметь на нижнем краю цели. В этом случае ус- 
тановка прицела должна выбираться с учетом превышения траек- 


тории. Например, при стрельбе из пулемета ПК (ПКС, ПКБ) по. 


пулемету противника на дальности 300 м точку прицеливания 
удобно выбрать на нижнем -краю цели и огонь вести с прице- 
лом 4. При этом превышение траектории на дальности 300 м рав- 
но 32 см, что обеспечивает прохождение траектории примерно че- 
рез центр цели. 

6) Когда дальность до цели и направление на 
нее не изменяются, но стрельба ведется в усло- 
виях, существенно отличающихся от табличных, 
назначают: 

— установку прицела — согласно измеренной дальности до 
цели (для стрелкового оружия с учетом поправки дальности на 
температуру воздуха зимой); 

— Установку целика (прицельную марку) —с учетом по- 
правки на боковой (косой) ветер; 

— точку прицеливания — центр цели (для гранатомета РПГ-7 
с учетом поправки по высоте на сильный продольный ветер, а 
для орудия БМП дополнительно учитывается поправка по высоте 
на температуру). 

Можно также назначить установку прицела согласно дальности 
до цели, целик 0 (или центральную прицельную марку), но вы- 
носить точку прицеливания по высоте и направлению на величину 
поправок на отклонения условий стрельбы от табличных. 


Пример. Стрельба ведется из пулемета ПК с места по реактивному проти- 
вотанковому ружью. Дальность до цели около 600 м. Температура воздуха 
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—30° С. Ветер боковой слева со скоростью 8 м/с (рис. 98, в). Назначить ис- 
ходные установки. 


Решение. 1. При стрельбе свыше 400 м и температуре ниже —95° С по- 
правка дальности на температуру составляет плюс 100 м. 
2. Поправка направления на боковой ветер — минус 0.042, = = 3) ы 


а на сильный боковой ветер — минус 0,04. 
3. Исходные установки: прицел — 7 (600+100=700 м); целик влево — 2; 
точка прицеливания — центр цели. 


в) Когда дальность до цели и направление на 
нее изменяются и стрельба ведется в условиях, 
отличающихся от табличных, назначают: 

— установку прицела — согласно измеренной дальности до 
цели с учетом суммарной поправки дальности на движение цели, 
на движение своей машины (для стрелкового оружия с учетом 
поправки дальности на температуру); 

— установку целика (прицельную марку) —с учетом суммар- 
ной поправки направления на движение цели, на движение своей 
машины и на боковой (косой) ветер; 

— точку прицеливания — центр цели (для гранатомета РПГ-7 
с учетом поправки по высоте на сильный продольный ветер, а 
для орудия БМП дополнительно учитывается поправка по вы- 
соте на температуру). Х 

Можно также назначить целик 0 (или центральную прицель- 
ную марку), но выносить точку прицеливания по направлению 
на величину указанной выше суммарной поправки направления. 


Пример. Стрельба ведется с ходу из пулемета ПКТ по движущейся цели 
(рис. 28, г). Исходная дальность до цели 700 м. Движение цели фланговое 
слева со скоростью 15 км/ч (ВИР. =0), а БМП —- косое слева к цели со ско- 
ре 15 км/ч (ВИР = —100 м). Ветер боковой справа умеренный (4 м/е). 
емпература воздуха близкая к табличной. Назначить исходные установки. 

Решение, 1. Поправка дальности иа движение машины ВИР, =—100 м 
(остальные поправки дальиости равны нулю). 

2. Поправки направления: на движение цели 2ц= +6 т. д.; на движение ма- 


шины 2м= —3 т. д.; на боковой ветер Л2 = +9 т, д. (72 = 3): суммарная 


2= (+6) + (—3) + (+2) =+5 т. д. 


З. Исходные установки: прицел —6 (700—100=600 м); прицельная мар- 
ка — слева первая; точка прицеливания — цеиїр цели. 


Стрельба по неподвижным (появляющимся) 
и‘ движущимся целям 


В ходе стрельбы по любой цели в определенной последова- 
тельности выполняются действия при вооружении, в том числе 
производится очередь (выстрел), ведется наблюдение за резуль- 
татами стрельбы и осуществляется ее корректирование. Стрельба 
ведется обычно до поражения (уничтожения, подавления или раз- 
рушения) цели. 

Действия при вооружении описаны в соответствующих настав- 
лениях (руководствах). 
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Наблюдение за результатами стрельбы ведется для определе- 
ния момента поражения цели, а в случае промаха — для оценки 
отклонения пуль (гранат) от цели. 

Поражение цели оценивается по ясно наблюдаемым результа- 
там: цель прекратила огонь или движение, разрушена, горит 
ИТ. П. | 

О промахах судят по отклонению мест падения пуль (трасс, 
разрывов гранат) от цели по направлению и по дальности (или 
по высоте). : 

Величины отклонений пуль (гранат) измеряются в тысячных 
или фигурах цели от ее центра до центра группирования трасс 
или рикошетов (трассы, рикошета, облака разрыва гранаты). 

Небольшие отклонения пуль (гранат) от цели по направлению 
оцениваются в фигурах цели (обычно до двух фигур цели), а 
значительные — в тысячных. 

Величины перелетов или недолетов пуль (гранат) от цели из- 
меряются: по дальности — в метрах; по высоте — в фигурах цели 
(обычно когда цель относительно высокая и величина отклонения 
не превышает двух фигур). 

Когда величину отклонения по дальности (высоте) измерить 
невозможно, то определяется только его знак: перелет (+) или 
недолет (—). 

Наблюдение результатов стрельбы докладывается в следую- 
щем порядке (см. табл. 6): направление и величина бокового от- 
клонения; знак и величина отклонения по дальности (высоте). 


Таблица 6 


Примеры докладов по результатам наблюдения за стрельбой 


Наблюдение Локлад 

а ————— 

Попадание в цель Цель 

Отклонение по направлению: 

вправо одна фигура Вправо одна фигура 

влево 4 тысячных Влево четыре 

Отклонение по дальности: 

недолет (перелет) 100 м 

величина перелета (недолета) не за- 
мечена 


Недолет (перелет) сто 
Перелет (недолет) 


Отклонение по высоте выше центра Выше одна фигура 
цели на одну фигуру 

Отклонение по направлению и даль- Вправо одна фигура, перелет 
ности: вправо одна фигура, перелет 

Разрыв не иаблюдается Не замечен 


% 

Корректирование стрельбы — это введение в исходные уста- 
новки изменений с таким расчетом, чтобы обеспечить максималь- 
ную вероятность попадания в цель следующей очередью (выстре- 
лом). 
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љъ 

Если стреляющий уверен, что отклонение пуль (гранаты) по- 
лучено в результате допущенных ошибок наводки или неправиль- 
ного выбора момента для открытия огня, то такие отклонения при 
корректировании стрельбы он не принимает во внимание. 

Небольшие величины корректур (обычно не более двух фигур 
цели) учитываются изменением точки прицеливания одновременно 
по высоте и боковому направлению. При этом точка прицели- 
вания выносится в сторону, противоположную отклонению пуль 
(гранаты) от цели. : 

Если величины корректур значительные, то корректирование 
стрельбы производится: по дальности — изменением установки 
прицела; по направлению — выбором новой установки” целика 
(новой прицельной марки). | 

При корректировании стрельбы командир отделения должен 
командовать (примерно): 

— для изменения установки прицела — «Прицел . больше 
(меньше) столько-то» или «Прицел столько-то»; 

— для изменения наводки по высоте — «Под цель», «Выше 
(ниже) фигура» ит. п.; 

— для изменения наводки по боковому направлению — «Пра- 
вее (левее) фигура», «Правее (левее) десять» (имеется в виду 
0-10) ит. п. 

Для прекращения огня подаются команды: 

— для временного прекращения огня (при оставлении ору- 
жия заряженным) — «Прекратить огонь»; 


— для полного прекращения огня — «Прекратить огонь, раз- 
ряжай». 


Особенности стрельбы в различных условиях 


Непосредственная подготовка стрельбы и стрельба в различ- 
ных условиях проводятся в основном по общим правилам с уче- 
том изложенных ниже особенностей. 

Стрельба в промежутки и из-за флангов своих подразделений. 
Такую стрельбу разрешается вести только из разработанных под 
винтовочный патрон пулеметов, установленных на станке (напри- 
мер, из пулемета ПКС), на БТР (из пулеметов ПКТ и ПКБ) или 
на БМП (из пулемета ПКТ), а также из орудия БМП. При 
стрельбе из всех этих видов оружия в промежутки и из-за флан- 
гов своих подразделений предъявляются одинаковые требования '. 

При стрельбе надо строго соблюдать общие для всех видов 
оружия меры безопасности: | 

— пулемет и станок (установка) должны быть в полной ис- 
правности, а ноги станка (ПКС) надежно установлены; 


Из пулемета КПВТ, установленного на БТР, допускается стрельба в 
промежутки и из-за флангов своих подразделений. При этом для соблюдения 
мер безопасности должны предъявляться более жесткие требования, изложен- 


ные в Наставлении по стрелковому делу «14,5-мм крупнокалиб 
Владимирова (КПВТ)». и 0 иа 
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— из БМП (БТР) допускается стрельба с места или оста- 
новок; 

-- направлении ведения огня не должно быть препятствий, 
мешающих полету пуль (гранаты), чтобы исключить поражение 
действующего впереди личного состава своих подразделений ри- 
кошетами пуль (или осколками разорвавшейся гранаты). 

Кроме того, в целях полной безопасности ‘при стрельбе в про- 
межутки и из-за флангов своих подразделений необходимо руко- 
водствоваться следующими правилами. е 

а) Точки падения всех пуль очереди (точка падения грана- 
ты) должны быть дальше своих подразделений (за свои подраз- 
деления принимаются при стрельбе из пулеметов — действующий 
в пешем порядке наш личный состав; при стрельбе из орудия 
противотанковой гранатой — наши танки). Для этого расстояние 
между целью и нашими подразделениями должно быть. не 
меньше: | І 

— 200 м, когда расстояние до своих подразделений от пу 
лемета (орудия) менее 400 м; | 

— 300 м, когда расстояние до своих подразделений от пуле- 
мета (орудия) более 400 м. 

б) Между крайними направлениями огня и флангами своих 
подразделений должен быть предохранительный промежуток 
(угол безопасности). Ширина этого промежутка, измеряемая в 
тысячных, должна быть: 

— при удалении своих подразделений от пулемета (орудия) 
на 100 м— не менее 50 т. д.; . | 

— при удалении своих: подразделений свыше 200 м— не ме 
нее 35 т. д. 

в) При стрельбе из пулемета ПКС перемещение ствола по 
боковому направлению ограничивается ограничителями в преде- 

Й Ы 
лах сектора безопасной стрельбы. б 

Для определения пределов сектора безопасной стрельбы с рас 
сеиванием пуль по фронту или переноса огня по фронту внутри 
промежутка между своими подразделениями нужно отложить 4 
внутренних флангов своих подразделений необходимые углы бе- 
зопасности и заметить на местности, где проходят границы этих 

ГЛОВ. | . 
и При ведении огня в промежутки и из-за флангов н под 
разделений стреляющие должны особенно внимательно наблюдать 
за местом падения пуль (гранат) и результатами своего огня, 
а также за передвижением и сигналами своих подразде- 
лений. 

Стрельба по воздушным целям. Стрельба из пулеметов, автома 
тов и снайперских винтовок по низко летящим самолетам и верто- 
летам ведется в составе отделения и только по командам команди- 
ра, а по парашютистам — по команде или самостоятельно. 

’Огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам ведется с при- 
целом П или сортветствующей прицелу П установкой на ао 
щие дальности: из всех автоматов и ручных пулеметов — до м; 
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из снайперской винтовки — до 700 м; из пулеметов Калашникова 
(ПК и др.) —до 1000 м. 

При стрельбе по самолетам (вертолетам) применяются патро- 
ны с бронебойно-зажигательными и трассирующими пулями, а при 
их отсутствии — с обыкновенными пулями, по парашютистам — 
с обыкновенными и трассирующими пулями. При корректировании 
огня по трассам следует иметь в виду, что трассы, направленные в 
самолет (вертолет), кажутся стреляющему идущими выше само- 
лета (вертолета) и несколько впереди него. 

По самолету, пикирующему в сторону стреляющего, огонь от- 
крывать из автоматов, ручных пулеметов и снайперской винтовки — 
с дальности до самолета 700—900 м; из пулемета Калашникова — 
с дальности до самолета 900—1000 м. Из всех видов оружия при- 
целивание производится в головную часть (центр) цели. 

По самолету или вертолету, летящему со скоростью до 150 м/с 
в стороне или над огневой позицией (над своим подразделением), 
огонь ведется сопроводительным способом. При стрельбе из всех 
видов стрелкового оружия упреждение определяется и учитывается 
в видимых размерах цели (фигурах) согласно табл. 7. При этом 
стреляющий, удерживая линию прицеливания впереди цели на ве- 
личину нужного упреждения, производит стрельбу (из автоматов 
и пулеметов длинную очередь). Если после первой очереди (вы- 
стрела из снайперской винтовки СВД) цель окажется непоражен- 
ной, то изменяется величина упреждения в зависимости от дально- 
сти до цели и положения трасс (трассы) при первой стрельбе и в 
таком же порядке производится новая очередь (выстрел). 


Таблица 7 


Примерная величина упреждения при стрельбе по самолету 
и вертолету сопроводительным способом 


Дальность стрельбы, м 
> 


100 | 300 | 500 700 | 900 


Тип воздушной цели и ее скорость 


—— ЦШШИШИШИИИ ПИШИИРИРИНИ ИРИНННИ 
Упреждение в корпувах цели 


Вертолет, 50 м/с 1 
ранспортный самолет, 100 м/с 1 


со Со 
© 
со со 
юю 


Прама ние. Длина корпуса вертолета приията равной 8 м, само- 
лета — м. Г 


Стрельба в горах. В горах при стрельбе из стрелкового оружия 
под патрон обр. 1943 г. у 5,45-мм патрон на дальностях свыше 
400 м, а из оружия под винтовочный патрон свыше 700 м, если вы- 
сота местности над уровнем моря превышает 2000 м, прицел, соот- 
ветствующий дальности до цели, в связи с пониженной плотностью 
воздуха следует уменьшать на одно деление. Если высота местности 
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над уровнем моря меньше 2000 м, то прицел не уменьшать, а точку 
прицеливания выбирать на нижнем краю цели. 

При стрельбе в горах снизу вверх или сверху вниз из оружия 
под патрон обр. 1943 г. и 5,45-мм патрон на дальности свыше 400м, 
а из оружия под винтовочный патрон свыше 700 м применять пра- 
вило: при углах места цели менее 30° точку прицеливания сле- 


а б в 


Рис. 29. Прицеливание при стрельбе по цели, обнаруживающей себя 
А вспышками выстрелов: 


а—с помощью предохранителя мушкн и прицельной планки; б, в — с помощью 
приспособления для стрельбы ночью; 1 — целик; 2— мушка; 3 — светящиеся точкн; 
4 — вспышки выстрелов; 5 — светящиеся полоски 


дует выбирать на нижнем краю цели, а при углах места цели более 
30° прицел, соответствующий дальности до цели, уменьшать на 
одно деление. 

Стрельба в условиях ограниченной видимости. Стрельба ночью 
по освещенным целям производится так же, как и днем. Во время 
освещения местности стрелок, обнаружив цель, быстро подготав- 
ливается к стрельбе и производит очередь (выстрел). 

Если продолжительность освещения мала (например, местность 
освещается осветительными патронами), стрельба с использова- 
нием открытого прицела ведется из стрелкового оружия под пат- 
рон обр. 1943 г. на дальности до 300 м с прицелом З (П), а из ору- 
жия под 5,45-мм и винтовочный патроны на дальности до 400 мс 
прицелом 4 (П), прицеливаясь под цель; если дальность до цели 
будет больше указанной выше, точку прицеливания следует выби- 
рать в верхней части цели. 1 

Стрельба ночью из автоматического оружия с использованием 
открытого прицела по цели, обнаруживающей себя вспышками вы- 
стрелов, ведется с указанными выше установками прицела длин- 
ными очередями. Огонь открывается в тот момент, когда вспышки 
выстрелов видны, как показано на рис. 29, а. В тех случаях, когда 
предохранитель мушки и гривка прицела (целика) не видны, ору- 
жие направляется в цель по стволу. Если используется приспособ- 
ление для стрельбы ночью со светящимися точками, то прицелива- 
ние по вспышкам выстрелов производить, как показано на рис. 29, б. 
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При использовании приспособления для стрельбы ночью со светя- 
щимися полосками при прицеливании берется ровная мушка, кото- 
рая совмещается со вспышками выстрелов (рис. 29, в) | 

Для стрельбы из оружия с з 
оптическим прицелом необходи- 
мо включать освещение сетки 
прицела; прицеливание произво- 
дится по блеску (вспышке) вы- 
стрела, а при стрельбе по танку, 
кроме того, по пламени, выры- 
вающемуся из выхлопной трубы, 
по шуму мотора. 

Для стрельбы ночью из стрел- 
кового оружия с использованием 
открытого прицела по силуэту 
цели, видимому на фоне неба, 
зарева пожара, снега, оружие 
следует направить на светлый 
фон рядом с целью и взять ров- 
ную мушку (рис. 30). Затем, пе- 
ремещая оружие, совместить ров- 
ную мушку с центром цели и открыть огонь (из автоматического 
оружия длинными очередями). | 

При стрельбе в тумане, в дыму и по целям, видимым на темном 
фоне (лес, кустарник), а также по целям, находящимся в непосред- 
ственной близости от стреляющего и обнаруживающим себя зву- 
ком, наводка оружия производится по стволу. ь 
е ане корректирования стрельбы из стрелкового оружия 

п ану разно применять патроны страссирующими пулями, 
И олее высокие результаты достигаются при стрельбе с ноч- 

рицелами. Они позволяют не только видеть цель, но и по- 
вышают точность прицеливания. При этом огонь ведется по тем же 
правилам, что и в обычных условиях. 
НЕ: на ОНИ радиоактивного, химического и бактерио- 
з н. гического) заражения в результате применения 
р ом оружия массового поражения. Стрельба в этих усло- 
виях ведется в индивидуальных средствах защиты. Правила стрель- 
бы те же, что и для стрельбы в обычных условиях. у 


г 


Рис. 30. Наводка в силуэт цели 


9. УПРАВЛЕНИЕ ОГНЕМ 


п наа, проводимые по управлению огнем, обычно раз- 
тапа: орган 

дет рганизацию огня и управление огнем в ходе 

е огня проводится в период организации боя и 

: изучение и оценку местности: из 
5 чение ориентиров; орга- 
низацию наблюдения за пол е А Е 
ем боя; выбор огневых Й 
ня т позиций; посжа- 
вку огневых задач; подготовку исходных данных для стрельбы 


5— 241 199 


При выборе огневых позиций для огневых средств надо стре- 
миться, чтобы они обеспечивали хороший обзор и обстрел вплоть 
до Максимальных дальностей и в различных направлениях; пора- 
жение противника не только фронтальным, но фланговым и пере- 
крестным огнем; возможность ведения сосредоточенного огня; на- 
дежное укрытие от средств поражения противника; зрительную 
связь с командиром отделения; возможность перемещения на за- 
пасную огневую позицию; хорошую маскировку от наблюдения 
противника. Все огневые позиции должны быть приспособлены для 
ведения огня не только днем, но и ночью. 

Исходные данные для стрельбы готовятся обычно в обороне по 
участкам и рубежам вероятного появления противника. Эти исход- 
ные данные записываются в карточку огня. 

Управление огнем в бою включает: разведку наземных и воздуш- 
ных целей, их оценку, определение очередности их поражения; вы- 
бор вида оружия и боеприпасов для поражения цели; целеуказание 
и подачу команд для открытия огня или постановку огневых задач; 
наблюдение за результатами стрельбы и корректирование огня; 
маневр огнем; контроль “за расходом боеприпасов. Указанные 
выше вопросы раскрыты в предыдущих разделах настоящей 
главы. 

Команда для отКрытия огня обычно подается в тех случаях, 
когда исполнитель недостаточно подготовлен для самостоятельного 
решения огневой задачи. о 

Команда для открытия огня должна подаваться кратко, ясно и 
с необходимыми интервалами, с тем чтобы исполнитель мог уяс- 
нить и точно выполнить каждый элемент команды. 

В командах для открытия огня указывается: 

а) Кому стрелять или какой гранатой (снарядом) зарядить 
оружие. 

6) По какой цели вести огонь. Например: «По правому танку», 
«Ориентир третий, влево 20 — бронеколпак», «Ориентир второй, 
вправо 50 — в окопе пулемет», «Подбитый бронетранспортер, влево 
ладонь, дальше 100 — реактивное противотанковое ружье». 

в) Установка прицела. Например: «Десять», «Семь», «Четыре», 
«Постоянный». ч 

г) Установка целика (боковая прицельная марка или величина 
выноса точки прицеливания). Например: «Целик влево три», 
«Справа первая марка», «Влево две фигуры». Если для прицели: 
вания из гранатомета, а также для наводки орудия или спарен- 
ного пулемета, установленных на БМП, должна использоваться 
центральная прицельная марка, она в команде не указывается. 

д) Точка прицеливания. Например: «Под цель», «В пояс», 
«В голову». Если прицеливание должно производиться в центр 
цели, точка прицеливания в команде не указывается. 

е) Способ стрельбы. Например: «С ходу» («На ходу без оста- 
новки»), «С коротких остановок», «С остановки», «С места». 

ж) Момент открытия огня определяется подачей команды 
«Огонь», 
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кам — отсечь пехоту от танка». 


Примерные команды для открытия огня, подаваемые команди“ 
ром отделения: 

— для стрельбы из орудия БМП по неподвижной цели — «Ку- 
мулятивный, сломанное дерево, дальше 300, у развалин — танк, 

10, с коротких — огонь». В соответствии с поданной командой на- 
водка должна производиться центральной прицельной маркой в 
центр цели. Выполняя поданную команду, наводчик-оператор в 
свою очередь подает команду механику-водителю: «Короткая» или 
«Короткая там-то»; 

— для стрельбы из орудия БМП по неподвижной цели при бо- 
ковом ветре — «Кумулятивный, у развилки дорог — бронетранспор- 
тер, 7, справа первая марка, с коротких — огонь». В соответствии 
с поданной командой наводка должна производиться первой мар- 
кой справа в центр цели; 

— для стрельбы из спаренного пулемета, установленного на 
БМП — «Наводчику из пулемета, у горелых пней — реактивное 
противотанковое ружье, 5, под цель, с ходу — огонь»; 

— для стрельбы при действиях в пешем порядке — «Гранато- 
метчику, по левому танку, 4 — огонь»; «Пулеметчикам, у широкого 
куста — пулемет, 4, под цель — огонь», «Отделению, по контратаку- 
ющей пехоте, 4 — огонь». 

Когда солдат достаточно подготовлен к самостоятельному ре- 
шению огневых задач, команды следует подавать предельно корот- 
кие (например: «Пулеметчику такому-то, на пашне пулеметный 
расчет — огонь») или вместо команды ограничиваться постанов- 
кой огневой задачи. 

При постановке огневой задачи следует указать: 

а) Кому стрелять или какой гранатой (снарядом) зарядить 
оружие. 

б) .По какой цели вести огонь. 

ь в) Огневую задачу. Например: «Подавить», «Уничтожить» 
Т.Д: 

Примерные огневые задачи, которые могут быть поставлены ко- 
мандиром отделения: 

— для стрельбы ПТУРС (из БМП) — «Управляемым снарядом, 
ориентир второй, вправо 30, у кустов ПТУРС на бронетранс- 
портере — уничтожить»; 

— для стрельбы при действиях в пешем порядке — «Гранато- 
метчику, слева танк — уничтожить; пулеметчикам и автоматчи- 


Для изменения ошибочно поданной команды подается команда 
«Отставить», а затем подается команда правильно. 

Если необходимо отменить часть команды, относящейся к из- 
менению прицела, целика (прицельной марки) или точки прицели- 
вания, то командовать: «Отставить прицел (целик, прицельную 
марку, точку прицеливания)», после чего подать требуемую 
команду. 

Примеры: 1. Вместо прицела «Девять» ошибочно был указан 
прицел «Десять»; для отмены неправильно поданной команды 
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необходимо подать команду «Отставить прицел; прицел 
». 

ие того чтобы указать точку прицеливания по высоте 

«В основание», была ошибочно подана команда «В башню»; для ее 

отмены необходимо подать команду «Отставить точку прицелива- 

ния; наводить в основание». 

3. Вместо поправки направления «Влево фигура» была оши- 
бочно подана команда «Влево две фигуры»; для ее отмены необ- 
ходимо подать команду «Отставить поправку направления; влево 
фигура». 

Различают три вида маневра огнем: сосредоточение, разделе- 
ние и перенос огня. А 

Сосредоточенным называют огонь нескольких орудий БМП, 
гранатометов, пулеметов и т. д., а также огонь всех огневых средств 
отделения, взвода, роты по одной важной цели или по части бое- 
вого порядка противника. Сосредоточением огня достигается наи- 
более быстрое уничтожение или подавление противника. 

Разделением огня называется такой вид маневра огнем, при ко- 
тором отделение или подразделение одновременно ведет огонь по 
нескольким отдельным целям. : 

Перенос огня применяется в тех случаях, когда цель поражена 
и необходимо поразить другую цель, а также когда во время 
стрельбы по цели появилась новая, более важная цель, которую не- 
обходимо поразить немедленно. 

Контроль за расходом боеприпасов осуществляет командир 
отделения. Об израсходовании половины и трех четвертей бое- 
комплекта командир отделения обязан доложить командиру 
взвода и при возможности пополнить боекомплект до нормы. 


10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ СТРЕЛЬБЕ 


Командиры отделений обучают солдат приемам стрельбы (дей- 
ствиям при вооружении), приемам метания ручных гранат и отра- 
батывают с ними подготовительные упражнения: 

— по обучению разведке целей наблюдением, определению 
дальностей до них и целеуказанию (в дальнейшем будем сокра- 
щенно называть «Разведка целей наблюдением»); 

— по обучению стрельбе; 

— по обучению метанию ручных гранат. 

При отработке подготовительных упражнений используются не- 
подвижные, появляющиеся и движущиеся цели, позволяющие соз- 
давать разнообразную поучительную обстановку, а также машины 
(БМП, БТР), установленные на рамы качания или расположенные 
(движущиеся) на местности, макеты машин, тренажеры и учебные 
стрелковые приборы. К 

При выполнении каждого упражнения по разведке целей на- 
блюдением показываются, как правило, несколько различных целей, 
которые могут обозначаться мишенями, объемными макетами или 
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быть реальными. В упражнениях может предусматриваться опре- 
деление дальностей как до целей, так и до ориентиров (местных 
предметов). Цели обычно показываются последовательно по одной. 

Подготовительные упражнения по обучению стрельбе обычно 
включают решение нескольких огневых задач. Под решением огне- 
вой задачи понимается поражение одиночной или групповой цели 
стрельбой боевыми (малокалиберными) патронами или условными 
выстрелами. В последнем случае поражение целей командир отде- 
ления определяет с помощью учебных стрелковых приборов (орто- 
скопа, бокового стекла и др.). Количество огневых задач в упраж- 
нении определяется количеством целей, подлежащих поражению. 

асстояния до них назначаются в пределах прицельной дальности - 
стрельбы штатного оружия и обучаемым не сообщаются. 

Оценка за выполнение подготовительного упражнения выводится: 
«отлично», если поражены (обнаружены) все цели; «хорошо», если 
поражено (обнаружено) не менее двух третьих целей, в том числе 
все цели, по которым велась стрельба боевыми (малокалиберными) 
патронами; «удовлетворительно», если поражено (обнаружено) не 
менее половины целей, в том числе не менее половины целей, по 
которым велась стрельба боевыми (малокалиберными) патронами. 

Перед выполнением подготовительного упражнения по обуче- 
нию разведке целей наблюдением командир отделения ставит обу- 
чаемым задачу. При этом он указывает ориентиры, положение и ха- 
рактер действий противника, место наблюдения и при необходимо- 
сти порядок его оборудования, сектор (для БМП) или полосу на- 
блюдения (для отделения), на что обращать особое внимание, по- 
рядок доклада о результатах наблюдения. Если наблюдение 
ведется с ходу, то дополнительно указывается исходное положение, 
направление движения и наблюдения. 

После постановки задачи командир отделения подает команду 
«По местам» (при выполнении упражнения из БМП или БТР по- 
даются команды «К машине» и «К бою»), а затем команду «При- 
ступить к наблюдению», по которой начинается показ целей. Ре- 
зультаты разведки целей наблюдением обучаемые записывают или 
докладывают командиру отделения в форме целеуказания, напри- 
мер: «Ориентир первый, вправо 30, дальше 100, танк в окопе, 700». 

Командир отделения после выполнения упражнения собирает у 
обучаемых записи (если они велись), производит разбор и объяв- 
ляет оценки. При этом для оценки точности измерения дальности 
до цели следует руководствоваться следующими нормами допусти- 
мых ошибок: 

— при глазомерном способе определения дальности: на «от- 
лично» — 10% (ночью 15%), на «хорошо» — 15% (ночью 20%), на 
«удовлетворительно» — 20% (ночью 95%); | 

— по шкалам прицела (прибора наблюдения): на «отлично» — 
7%, на «хорошо» — 109/0, на «удовлетворительно» — 159/,. 

Допустимая ошибка определення скорости движения цели со- 
ставляет на «отлично» — 15%, на «хорошо» — 20% и на «удовлетво- 
рительно» — 25%/ действительной скорости, 
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Выполнению подготовительных упражнений по обучению 
стрельбе должно предшествовать обучение приемам стрельбы 
(действиям при вооружении). 

При разучивании любого приема стрельбы (или его части) в 
пешем порядке командир отделения образцово показывает поря- 
док выполнения приема стрельбы сначала в целом, а затем по час- 
тям (по разделениям) и попутно объясняет показываемые дей- 
"ствия. 

После ознакомления с приемом стрельбы процесс формирова- 
ния двигательного навыка как целостного действия включает три 
следующих тесно связанных между собой основных этапа. 

Первый этап заключается в расчленении приема (сложного 
действия) на части (элементарные действия) и в обучении выпол- 
нению каждого элементарного действия в отдельности. 

Второй этап представляет собой последовательное объединение 
отдельных элементарных действий в группы, а затем в одно слож- 
ное действие. 

Третий этап сводится к выработке автоматизма действий, кото- 
рый приобретается постепенно благодаря многократным повторе- 
ниям, подчиненным задаче быстрейшего и правильного выполнения 
приема стрельбы. Этот этап предполагает широкое применение 
нормативов, в соответствии с которыми выставляются оценки за 
правильность и быстроту ‘действий обучаемых. 

Процесс обучения действиям при вооружении БМП значительно 
сокращается и упрощается, если применяются так называемые опе- 
рационные карточки. В них без детализации указывается порядок 
действий обучаемых по той или другой команде, при том или дру- 
том виде оружия. Каждая из операционных карточек прикреп- 
ляется к небольшому фанерному листу (к одной или обеим его сторо- 
нам), с тем чтобы ею было удобно пользоваться. Перед трениров- 
кой в необходимой мере следует показать и объяснить обучаемым, 
как надо выполнять действия, особенно сложные, ответственные и 
те, которые подробно не описаны в операционных карточках. 

Когда обучаемые приобретут достаточные навыки, их действия 
оцениваются в зависимости от затраченного времени (по установ- 
ленному нормативу времени). 

При выполнении подготовительных упражнений командиры от- 
делений привлекаются к обучению стрельбе автоматчиков и пуле- 
метчиков. При этом они совершенствуют навыки солдат в выполне- 
нии приемов стрельбы, в разведке целей наблюдением и в примене- 
нии правил стрельбы в ходе решения каждой огневой задачи. 

Подготовительные упражнения по обучению стрельбе в пешем 
порядке обычно отрабатываются следующим образом. 

Командир взвода вводит обучаемых в тактическую обстановку 
и ставит задачу обучаемым. После этого, если предусматривается 
выполнение ‘упражнения стрельбой, обучаемые получают положен- 
ное количество боеприпасов (боевых патронов). Командир устана- 
вливает очередность применения боевых патронов: например, в 
первой смене — второе отделение, затем первое и третье отделения 
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енне ЕЕ, что стрельба боевыми патронами ведется оди 
трелами и только с разре 1 
ее решения командира взвода) 
омандира отделения «К б 
ою» солдаты заним 
свои места на позиции, прив (ее 
е одят оружие в боевую го 
заряжая его боевыми патр я 
онами) и докладывают 
деления: «Такой-то к бою г е 
отов». Командиры отделений 
вают командиру взвода о гот Е 
овностн отделений к бою. П 
командир, расположившись БОЙ омены, 
неподалеку от солдат п Й 
дает сигнал на показ первой ре 
цели. При появлении 
команду на применение бое а ей 
вых патронов одному из 
смены «Стрелять таком Е ра 
у-то» и следит за рез 
те результатами стрельбы 
даты взвода производят по 
цели условные выстре 
после чего записывают на бланке (примерную форму см аб "8 


наименование обнаруженной 
ой цели 
установки. цели, дальность до нее и исходные 


Таблица 8 
Бланк записи решения огневых задач 
(Вариант записи для пулеметчика пк) 
и Исходные установки 
с. р 
8 НЫ цели 5: серен ты 
нли номер мише 285 |= ммо (малока: 
е р ни) ЕВ 5 |. поправка точка прицели» | выми (малока- 
| а 8 | направления |вання (по высоте) либерными) 
ив |= патронами 


1 | Группа пехоты 600 |6 
Целик 0 Цент 
2 АЕ пе-| 500 |5| Целик 0 А ен + 
Еу Под цель Цель 


ДЕ ЕЕ запись показывает, что при решении первой огне- 
улеметчик пулемета ПК боевь 
те патроны не п 
а во время решения второй ОЙ тти 
ой огневой задачи он наб 
вом выстреле перелет, а пр и 
и втором выстреле по 
Каждый командир а 
отделения проверяет дейс 
дат при решении огневой оо. 
задачи, в том числе с 
скопа или бокового стек, аав, 
ла контролирует правиль 
о А р ность наводки ору: 
ь ена ошибка (наприме 
на одно деление меньш т ае 
е), командир отделени 
стрела» дает соответст ае ИО ВЫ 
вующую вводную («Н 
при втором «выстрел 2 и ИЕ 
е» командир отделения об 
ность прицеливания (н р ни 
е учтена поправка на б Й 
дается соответствующ те 
щая вводная (наприм В 
н ример, «Вправо фигура») 
лько секунд после решения Й Й 1 
нв. первой огневой задачи 
ывает вторую цель и по 
менение боевых п вл ме ея 
і атронов другому солдат Й 
смены. Остальные р Е 
Я солдаты взвода действую 
рлы а уют, как и при решении 
задачи, а каждый команди 
р от 
действия очередного солдата. НЕ 


В так 
ом же порядке решаются остальные огневые задачи, 
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После того как все солдаты первой смены (2-го отделения) 
произведут стрельбу по одной из целей боевыми патронами, руко- 
водитель подает команду «Прекратить огонь, разряжаи», приказь 
вает командирам отделений осмотреть оружие и возвращает взвод 
в исходное положение. Затем, пользуясь бланками записей, прове- 
ряется решение а, огневых задач каждым солдатом и произ- 

аткий разбор. 
НВ В а те порядке отрабатывается Е -ы 
упражнение со второй и третьей сменами (с 1-м и 3-м Ба 
ями). При этом назначаются новые позиции (места для стрельбь , 
а цели показываются в другой последовательности и сочетани 


(в сравнении с предыдущей сменой). 


11. УЧЕБНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТРЕЛЬБЕ 


Учебные стрелковые приборы позволяют командиру своевре- 
менно обнаружить ошибки, допускаемые обучаемыми, легче по- 


тотараазг Асазлеитаь 
^ 
^ 


1 


в < ИИ 


Рис. 31. Линейка стрелковая с мушкой и сетками оптических прицелов стрел- 
кового оружия 


казать эти ошибки и добиться их устранения. Они обычно включа- 


ются в комплект командирских ящиков (КЯ-56, КЯ-58, КЯ-73). 


В комплект командирского ящика КЯ-73 входят линейка стрел- 
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ковая, линейка гранатометная, указка магнитная с экраном, орто- 
скоп диоптрийный, ортоскоп к оптическим и ночным прицелам, 
боковое стекло на магнитном основании, фиксатор прицеливания, 
секундомер и электрический фонарь. 


Линейка стрелковая с мушкой и сетками оптических прицелов 
(рис. 31) предназначена для изучения правил стрельбы и обучения 
прицеливанию из автоматов, пулеме- 
тов и снайперской винтовки. 

На одной стороне линейки изло- 
жены некоторые правила стрельбы, 
а на другой нанесены контуры це- 
лей, видимых на дальностях от 100 
‘до 600 м. 

С помощью мушки можно пока- 
зать правильное положение ее в про- 
рези прицельной планки, объяснить 
порядок прицеливания, учета вели- 
чины упреждения, корректирования 
стрельбы и т. д. 

Сетки оптических прицелов для 
снайперской винтовки, пулеметов ПКТ, 
КПВТ и ночного прицела имеют то 
же назначение, что и мушка. Рис. 32. Указка магнитная с 


Контрольная линейка служит для экраном, установленным на 
определения правильности выноса ЗОМЕНПИреКоИ, ОПР 
точки прицеливания с учетом попра- 
вок на ветер и движение цели. Она имеет деления для отсчета и 
два зажима. 


Линейка гранатометная с сетками оптических прицелов пред- 
назначена для изучения правил стрельбы и обучения прицелива- 
нию из гранатометов и орудия БМП. 


Указка магнитная с экраном (рис. 32) применяется, как и 
обычная ручная указка, для проверки правильности и однообра- 
зия прицеливания днем и ночью. 

Чтобы подготовить прибор к работе днем, необходимо уста- 
новить его на крышке командирского ящика и разместить*в 10 м 
от прицельного станка с закрепленным в нем оружием. По команде ° 
командира отделения показчик прикладывает мишень указки к 
какой-либо части экрана, а командир наводит оружие в цель 
(в мишень на указке), закрепляет станок и подает команду «Отме- 
чай». Показчик через отверстие в мишени отмечает карандашом 
точку на экране, которая принимается за контрольную и обозна- 
чается буквой К. Затем указка смещается, и обучаемый, не сбивая 
положения оружия, командует показчику, в какое положение по- 
ставить указку, чтобы она совпала с контрольной точкой. По его 
команде «Отмечай» показчик делает отметку. Наводка произво- 
дится три раза. После этого командир оценивает однообразие 
(кучность) прицеливания: «отлично», если все три отметки вмес- 
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тились в круг диаметром 3 мм; «хорошо» —5 мм; «удовлетвори- 
тельно» — 10 мм. 

Для проверки правильности и однообразия прицеливания в 
ночных условиях используется съемный имитатор вспышек выст- 
релов, который состоит из лампочки, закрытой кожухом, батарейки 


а 


Рис. 33. Ортоскоп диоптрийный, установленный: 
а — на автомате АКМ; б — на пулемете ПК 


от карманного фонаря, штепсельного разъема, вилки, выключа- 
теля и провода. Кожух имеет отверстие для прохода света и плас- 
тину для крепления его на указке. Батарейка закрепляется на 
крышке командирского ящика. 

Применение указки ночью аналогично применению ее днем. 

При этом оценка за однообразие прицеливания выводится «от- 
лично», если все три отметки вмещаются в круг диаметром 6 мм; 
«хорошо» —в круг диаметром 10 мм; «удовлетворительно» — 
в круг диаметром 20 мм. 

Положительная оценка за правильность прицеливания при уда- 
лении экрана на 10 м выводится в том случае, если средняя точка, 
определенная по трем отметкам, удалена от контрольной точки 
не более чем на 5 мм при обучении днем и не более чем на 10 мм — 
ночью. 

Ортоскоп диоптрийный к открытым прицелам (рис. 33) по сво- 
ему назначеншо объединяет универсальный ортоскоп (из коман- 
дирского ящика КЯ-56) и диафрагму (из командирского ящика 
КЯ-58) и дает возможность производить проверку правильности 
прицеливания быстрее и качественнее по сравнению с обычным 
ортоскопом без диоптра. Прибор может применяться как диафрагма 
и как обычный ортоскоп. Проверка правильности прицеливания 
может производиться из всех положений — лежа, с колена и стоя, 
а также при стрельбе из БМП (БТР). 

Применяя прибор как диафрагму для показа ровной мушки, 
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необходимо слегка ослабить зажимный винт планки диоптра, пе- 
ремещением ее добиться правильного положения мушки в прорези 
прицельной планки (целика) и закрепить планку диафрагмы вин- 
том. Установив ровную мушку, следует показать ее обучаемому с 
тем, чтобы он, наблюдая в отверстие диоптра, запомнил правиль- 
ное положение мушки в прорези прицельной планки (целика). 
Чтобы показать правильное совмещение ровной мушки с выбран- 
ной точкой прицеливания, ко- 
мандир (в положении лежа с 
упора или на закрепленном в 
станке оружни) с помощью 
диоптра устанавливает ров- 
ную мушку, затем наводит 
оружие в цель и предлагает 
обучаемому, наблюдая в от- 
верстие диоптра, запомнить, 
как правильно должна нахо“ 
диться мушка относительно 
точки прицеливания. 

Применяя прибор как орто- 
скоп для проверки правильно“ 
сти прицеливания, командир 
с помощью диоптра берет ров- 
ную мушку и предлагает обу- 
чаемому произвести прицели- 
вание. После этого, располо- 
жившись с левой стороны 
стрелка и наблюдая в диопгр, 
командир устанавливает, на- 
сколько правильно совмещена 
ровная мушка с выбранной 
точкой прицеливания. 

Готовя прибор к проверке 
умения обучаемых правильно 
выносить точку прицеливания 
с учетом поправок на ветер и 
на движение цели, командир 
должен установить оружие в 
прицельном станке, наметить 
точку упреждения, навести в 
нее оружие и закрепить ста- 
вок. После этого необходимо ночным прицелам, установленный: * 
установить диоптр так, чтобы а — на снайперской винтовке; 6 — на ноч- 
в прорези прицельной планки ном. прицеле 
(целика) была вилна цель, 
снять оружие со станка и вручить обучаемому. Величина упреж- 
дения (выноса точки прицеливания) считается правильной, если 
при спуске курка (затворной рамы) с боевого взвода цель пока- 
жется в диоптре. 
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Для проверки правильности прицеливания без использования 
диоптра можно пользоваться прибором как обычным ортоскопом. 

Ортоскоп к оптическим и ночным прицелам (рис. 34) исполь- 
зуется для проверки правильности прицеливания при обучении 
стрельбе из оружия с оптическим и электронно-оптическим прице- 
лами. 

Готовя прибор к работе, необходимо снять с окулярной части 
ночного прицела резиновый наглазник и прикрепить его к окуляру 
прибора, а обойму ортоскопа надеть на окулярную часть прицела 
и закрепить винтом. Затем 
нужно включить ночной при- 
цел и, наблюдая в окуляр прӣ- 
бора, перемещением подвиж- 
ной планки установить рез- 
кость изображения по глазам. 
Если при этом изображение 
сетки сместилось, регулировкой 
следует добиться расположз- 
ния ее в центр поля зрения. 

Для проверки прицелива- 
ния при обучении стрельбе из 
снайперской винтовки необхо- 
Рис. 85. Боковое стекло на магнитном димо переставить переходный 
основании, о пине на автомате наглазник в положение для 

К снайперской винтовки (перпен- 

дикулярно корпусу прибора). 

Чтобы проверить прицеливание с помощью ночных н оптиче- 

ских прицелов гранатометов, при установке прибора применя- 

ются специальные вкладыши с соответствующими обозначениями. 

Порядок подготовки прибора к занятию аналогичен предыдущему. 

Правильность прицеливания командир контролирует через окуляр 
для проверяющего. 

Боковое стекло на магнитном основании (рис. 35) служит для 
проверки правильности прицеливания на действительные даль- 
ности из автоматов и ручных пулеметов. Для подготовки прибора 
к работе необходимо поставить его на крышку ствольной коробки 
за прорезью прицельной планки, перед глазом стрелка. По высоте 
прибор дает прямые показания, по боковому направлению — об- 
ратные. 

Фиксатор прицеливания (рис. 36) предназначен для проверки 
правильности и однообразия прицеливания на действительные 
дальности. 

- При использовании прибора нужно сначала установить при- 
цельный станок на прочное основание, чтобы он не смещался, за- 
крепить в нем средней частью автомат или ручной пулемет без 
магазина (при обучении стрельбе из пулеметов ПКС, ПКБ и СГМВ 
прицельный станок не применяется). После этого установить линзу 
с иглой-отмечателем в исходное (среднее) положение, для чего под- 
нять рычаг перемещения линзы вверх; правой рукой оттянуть и по- 
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вернуть головку фиксатора, опустить рычаг вниз, затем, не трогая 
рычага, повернуть головку фиксатора; навести оружне в цель 
удаленную на 150 м и более, и нанести укалывателем контрольную 
точку на бумажную ленту. Чтобы с помощью прибора учить пра- 
вильности и однообразию прицеливания, командиру (или любому 
назначенному им солдату) необходимо расположиться у дульной 
части ствола оружия (справа от прибора), взяться пальцами пра- 
вой руки за рычаг перемещения 
линзы и произвольным движе- 
нием рычага изменить ее поло- 
жение. Обучаемый располагается 
у прицельного станка так же, как 
при работе с указкой магнитной. 
Не трогая оружия, он выбирает 
положение, при котором его глаз 
видит ровную мушку, затем по- 
дает команды на изменение по- 
ложения линзы, для того чтобы 
ровная мушка совместилась с 
точкой прицеливания. Как только 
это будет достигнуто, обучаемый 
подает команду «Отмечай». Ко- 
мандир нажимает пальцем пра- 
вой руки на кнопку иглы-отме- 
чателя, и на бумажной ленте по- 
является отметка. Таким образом 
производится три накола, после 
каждого из них положение линзы 
сбивается рычагом. Когда будут сделаны три отметки, командир 
открывает дверцу, выдвигает бумажную ленту на величину рамки 
закрывает дверцу и отрывает кусок ленты с результатом прицели- 
вания. Затем дает оценку обучаемому за однообразие (кучность) 
прицеливания и за его правильность (меткость). Оценка за одно- 
образие прицеливания выводится «отлично», если все три метки 
вместились в круг диаметром 3 мм; «хорошо» — в круг диаметром 
5 мм; «удовлетворительно» — в круг днаметром 10 мм. | 

Положительная оценка за правильность прицеливания выво- 
дится в том случае, если средняя точка, определенная по трем 
отметкам, удалена от контрольной точки не более чем на 5 мм. 


Рис. 36. Фиксатор прицеливания в 
рабочем положении 
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Р Глава ШУ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Успешное выполнение войсками боевых задач в современном 
бою во многом зависит от их способности самостоятельно обеспе- 
чивать свои действия в инженерном отношении. 

Мотострелковые подразделения при ведении боевых действий 
должны уметь самостоятельно оборудовать свои позиции и рай- 
оны расположения, стремительно преодолевать инженерные за- 
граждения и разрушения, форсировать водные преграды, умело 
действовать на различной местности, используя ее защитные и 
маскирующие свойства. Отделение должно умело использовать 
местность в бою, применяться к ней в боевой обстановке. 

Применяться к местности — значит использовать и оборудовать 
ее так, чтобы она помогала выполнить поставленную задачу и в 
то же время затрудняла действия противника. Одна и та же мест- 
ность дает больше преимуществ тому, кто лучше оборудует ее в 
инженерном отношении и более умело использует защитные 
свойства, 

Важное значение в бою имеет маскировка. Для маскировки в 
первую очередь следует использовать естественные условия (леса, 
кустарники, овраги, скаты высот и т. д.), а также условия огра- 
ниченной видимости (темное время суток, непогоду, дымы). При 
отсутствии и недостатке естественных масок используются та- 
бельные и маскирующие средства. 

Защитные и маскирующие свойства местности способствуют 
более успешному выполнению боевой задачи, однако этих свойств 
не всегда достаточно для надежной защиты личного состава, во“ 
оружения и техники. Возникает необходимость в инженерном обо- 
рудовании позиций. 


2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗИЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 


Для защиты от средств поражения противника, создания луч- 
ших условий для ведения огня и наблюдения личный состав от- 
деления устраивает одиночные окопы, окоп на отделение, окоп 
для боевой машины пехоты, щель или блиндаж. Впереди занимае- 
мых позиций могут устанавливаться противотанковые и противо- 
пехотные мины или минное поле. 

Одиночные окопы устраиваются для стрельбы лежа, с колена 
и стоя. 
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Одиночный окоп для стрельбы лежа (рис. 37) представляет 
собой выемку в грунте глубиной 30 см, длиной 170 см и шириной 
60 см. Отрывка одиночного окопа для стрельбы лежа под огнем 
противника выполняется так: лежа на выбранном месте, солдат 
кладет автомат (оружие) справа от себя на расстоянии вытя- 
нутой руки дулом к против- 
нику; перевернувшись на лг- 
вый бок, вытягивает за лоток 
из чехла лопату, обхватывает 
ее черенок двумя руками и 
ударами на себя подрезает 
дерн или верхний слой уплот- 
ненной земли, обозначая спе- 
реди и с боков границы око- 
па; после чего перехватывает 
лопату и ударами от себя от- 
ворачивает дерн, кладет его 
спереди и приступает к отрыв- 
ке окопа. 


Для образования брустве- 
ра дерн и землю выбрасывает 
вперед, в сторону противника, Рис. 37. Одиночный окоп для стрельбы 
оставляя между краем выемки М. о 
И бруствером площадку ши- 1 — сектор обстрела; 2 — бруствер 
риной 30—40 см, называемую 
бермой. Когда в передней части выемки окопа будет достигнута 
необходимая глубина, солдат, отодвинувшись назад, продолжает 
отрывку выемки до требуемой длины, чтобы укрыть туловище и 
ноги. По окончании отрывки · бруствер разравнивается лопатой 
и маскируется под фон местности. 


Одиночные окопы для стрельбы с колена и стоя на дне окопа 
(рис. 38) устраиваются путем доотрывки окопа для стрельбы 
лежа соответственно на глубину 60 и 110 см. При этом грунт вы- 
брасывается вперед и в стороны, создавая бруствер высотой 


а см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 
см. 


Окоп для пулемета устраивается для стрельбы лежа, с колена 
и стоя. Окоп для стрельбы лежа ‘имеет ровик для расчета, пло- 
щадку для пулемета и бруствер со стороны противника. В бруст- 
вере в секторе обстрела устраивается бойница для размещения 
ствола пулемета во время стрельбы. 


Окоп для стрельбы из пулемета с колена и стоя (рис. 39) 
устраивается глубиной соответственно 60 и 110 см и имеет ло- 
маное начертание в плане, 

Окоп для гранатомета устраивается так же, как и одиночный 
окоп для стрелка. Отличие его состоит в том, что со стороны, 
противоположной сектору обстрела гранатомета, бруствер не на- 
сыпается, 
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ГД 
Наряду с одиночными окопами устраиваются окопы на два- 
три человека. Окоп на три человека имеет, как правило, ломаное 


начертание в плане. 


Рис. 38. Одиночный окоп для стрельбы стоя: 


1- сектор обстрела; 2 — бруствер; 3 — ступень для 
стрельбы в тыл и по флангам; 4- ниша для боепри- 
пасов 


\ \50-\%9 \ 


Рис. 39. Окоп для стрельбы из пулемета стоя: 


к . 3-. 

1— сектор обстрела; 2 — ниша для боеприпасов; 

бруствер; 4 — ступень для стрельбы в тыл и по флан- 
гам 


На местности с высокой травой одиночные и групповые окопы 
устраиваются с повышенным бруствером, при этом соответст- 
венно уменьшается глубина рва. В горной местности в скальных 
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`рунтах окопы устраиваются полузаглубленными или насыпан- 
зыми из камней. В лесисто-болотистой местности окопы отрыва- 
ются на глубину, исключающую появление воды на дне. При этом 
зысота бруствера увеличивается, а недостающий грунт берется 
зблизи окопа. 

Окоп на отделение (рис. 40). Одиночные и групповые окопы 
для стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатомета, отрытые на 
позиции отделения, в условиях непосредственного соприкоснове- 
ния с противником, соединяются в последующем в окоп на отде- 
ление и дооборудуются в боевом и хозяйственном отношении. 
В этом случае окоп на отделение будет состоять из рва с передним 
и тыльным бруствером, ячеек для автоматчиков, основной и запас- 
ной площадок для пулеметов и гранатомета, окопа для боевой ма- 
шины пехоты, хода сообщения в тыл, щели или блиндажа, ниш для 
боеприпасов и продовольствия. Ячейки и площадки устраивают 
примкнутыми или вынесенными. Вынесенная ячейка устраивается 
не ближе З м от траншеи и занимается стрелками, имеющими 
задачу прикрытия подступов к позиции отделения фланговым 
огнем. 


При отсутствии непосредственного соприкосновения с против- 
чиком отрывку окопа начинают с разбивки и трассировки эле- 
ментов окопа. После выбора всех элементов окопа отделение пе- 
реходит к его трассировке, которая заключается в обозначении 
канавкой на земле границ всех его элементов. На позиции отде- 
ления или за ней выбирается место для окопа боевой машины 
пехоты или бронетранспортера. Отхожее место устраивается не 
ближе 15—20 м от окопа. 


Окоп для боевой машины пехоты или бронетранспортера 
(рис. 41) состоит из котлована прямоугольной формы с горизон. 
гальной площадкой для машины, аппарели для въезда и выезда 
и бруствера. 

Отрывка окопа производится вручную или полковой землерой- 
ной машиной. 


При слабых грунтах на дно аппарели, а иногда и котлована 
укладываются колейные покрытия из бревен, жердей, фашин или 
хвороста. 


Если окоп устраивается в мерзлых или скальных грунтах, то 
для отрывки котлована применяют взрывчатое вещество. Коли- 
чество и масса зарядов взрывчатого вещества могут быть различ- 
ными в зависимости от грунта и расположения зарядов. Так, при 
отрывке окопа в среднем грунте взрывают обычно четыре сосре- 
доточенных заряда по 11,5 кг каждый. Три заряда располагают 
в шурфах на глубине 80 см по оси окопа и один (для аппа- 
рели) — на глубине 60 см. : 

Организация и подготовка взрыва при устройстве окопа мо- 
жет быть следующей. Выбрав место для окопа и получив необ- 
ходимое количество взрывчатого вещества, командир отделения 
выделяет четырех человек для отрывки шурфов; одного, наиболее 
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подготовленного в подрывном деле, привлекает к себе в помощь 
для подготовки четырех зарядов ВВ и изготовления четырех от- 
резков детонирующего шнура длиной 4 м. На каждом отрезке де- 
тонирующего шнура закрепляется по одному капсюлю-детонатору. 
Далее в отрытые шурфы закладывают подготовленные заряды, 


Ем М при этом в одну тротиловую шашку каждого заряда вставляют 
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Б Е ЕЧ ов ә Рис. 41. Окоп для БМП с круговым обстрелом: 
ЕЧ ха < 8 5 1— бруствер; 2 — котлован; 3 — водосборный колодец; 4 — въездная аппарель 
Хх хо хоз 
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5 © 558 Б нец шнура выводят на поверхность. Потом осторожно, без уда- 
Е И Ж РР 55 я ров комьями мерзлого грунта по зарядам, засыпают шурфы грун- 
} ты Б Е том. ` После засыпки шурфов командир отделения присоединяет 
РЕ Й ГІ 9 Ы свободные концы детонирующего шнура к капсюлю-детонатору 
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го 
5 


лись, вызывает личный состав и организует доотрывку окопа 
вручную. 


ЕУ 
х 
з н) 
Е аа Траншеи и ходы сообщения. Траншея отрывается глубиио 
За 55 110—180 см, шириной по дну 50—40 см. Она оборудуется ячей- 
ВЕ ЗЕЗ ками для автоматчиков, гранатометчика и пулеметчиков, укры- 
ЕЕ За тиями для личного состава и нишами для боеприпасов. 
В 5 42 Траншеи отрывают криволинейными, ломаными и уступами. 
[3 38 аза Основной профиль траншеи глубиной 110 см позволяет вести 
98 МЕЕ огонь из стрелкового оружия стоя на дне рва. При наличии вре- 
в? = 58 мени и сил траншея на отдельных участках доводится до полного 
о За ыы Прил (150 см). Ч 
ЗЕ ЗЕ раншеи при отрывке землеройными машинами имеют в плане 
Е Е. криволинейное начертание и в последующем дооборудуются лич- 
є 


ным составом отделения вручную. Дооборудование траншеи вклю- 
чает отрывку ячеек для автоматчиков, пулеметчиков и гранатомет- 
Б чиқа и площадок для их оружия; перекрытой щели, ниш для бое- 
припасов и продовольствия; тупиков и уширений (длиной 2,5—3 м) 
для встречного движения, водосборных колодцев, нагорных и во“ 
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доотводных канав, а на участках со слабым грунтом и одежду 
крутостей. 

Все ячейки устраиваются в передней крутости траншей глу- 
биной 110 см и могут быть примкнутыми и вынесенными. Ячейки 
для пулеметных расчетов, имеющих задачу прикрытия подступов 
к позиции фланговым огнем, делаются вынесенными. Позади 
ячеек для гранатометов бруствер не устраивается. 

В передней крутости траншеи устраиваются ниши для ору- 
жия, боеприпасов и продовольствия. Их располагают несколько 
выше дна траншеи, чтобы в них не затекала вода. В слабых и не- 
устойчивых грунтах обязательно устраивается одежда крутостей, 
для чего применяют жерди, горбыли, доски, хворост, камыш, 
стебли подсолнечника и кукурузы. 

Для отвода поверхностных вод устраивают нагорные канавы 
на скате в 5—10 м выше рва траншеи; дну траншеи придают 
продольный уклон, а у тыльной крутости отрывается канавка в 
направлении водосборных колодцев, устраиваемых в пониженных 
участках. 

Для укрытого сообщения между отдельными позициями отде- 
лений (траншеями) и тылом используются неровности местности 
или отрываются ходы сообщения глубиной 110 см. 


3. УКРЫТИЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА 


Для защиты от средств поражения и для отдыха личного со- 
става на позиции отделения устраивается щель или блиндаж. 
Если в районе расположения отделения оборудуется убежище для 
взвода, то в этом случае на позиции отделения блиндаж не устраи- 
вается. Личный состав отделения для отдыха и защиты исполь- 
зует убежище взвода. 

Щель (рис. 42) — простейшее укрытие для личного состава, 
представляет собой ров глубиной 1,5 м, шириной по дну 0,6 м, 
длиной не менее 3 м с входом непосредственно из траншеи или 
в виде аппарели и ступеней при расположении ее отдельно. Щели 
устраиваются открытые или с перекрытием из дерева, земленос- 
ных мешков и из элементов волнистой стали. 

В окопе на отделение щель отрывается в передней крутости 
траншеи и сверху перекрывается жердями или бревнами. Такая 
щель надежно защищает от воздействия ударной волны ядерного 
взрыва, снижает проникающую радиацию в 25—30 раз, обеспечи- 
вает полную защиту от светового излучения, предохраняет от не- 
посредственного попадания на кожу и обмундирования зажига- 
тельных, радиоактивных и отравляющих веществ. На устройство 
щели требуется 17 чел/ч и 0,5 м жердей. 

Отрывка и оборудование перекрытой щели осуществляется в 
следующем порядке. Вначале отрывают ров для щеди и олновре- 
менно заготавливают необходимый лесоматериал. Затем по обе 
стороны щели на расстоянии 50 см снимают бруствер и на вы- 
ровненные площадки поперек щели укладывают накат из жердеп 
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и бревен. Сверху на накат насыпают слой грунта толщиной 30— 
40 см и маскируют его под фон местности. Заканчивают оборудо- 
вание щели изготовлением и навешиванием на вход мата из хво- 
роста или щита из жердей. 
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Рис. 42. Щель для укрытия личного состава 


Блиндаж в отличие от щели более капитальное укрытие, име- 
ющее, как правило, основное помещение, тамбур и предтамбур. 
Блиндаж обеспечивает более надежную защиту от средств по- 
ражения, в том числе и от ядерного оружия. Расположение лич- 
ного состава в блиндаже полностью исключает поражающее 
действие светового излучения, в 200—400 раз снижает дозу про- 
никающей радиации и резко уменьшает воздействие ударной волны. 

Блиндаж строят на 8—15 человек. В зависимости от конструк- 
ции и применяемых материалов они могут быть безврубочной кон- 
струкции, из хворостных фашин, из земленосных мешков и из 
элементов волнистой стали. Защитная грунтовая толща над 
блиндажом делается не менее 70 см. Зимой в блиндажах можно 
Устанавливать печи — табельные или из местных материалов. 

Влиндаж безврубочной конструкции (рис. 43) является наибо- 
лее простым по устройству укрытием, так как его элементы 
(стойки, накат и распорки) соединяются без вырубок и при его 
устройстве не требуются квалифицированные специалисты. 

Устройством блиндажа руководи? командир отделения. При 
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устройстве блиндажа необходимо организовать заготовку элемен- 
тов блиндажа по следующему расчету (табл. 9): 
Таблица 9 


Расчет заготовки элементов блиидажа 


Коли- 
чество 


Длина, | Диаметр, 


Наименование элемеитов см 


Объем, м? Примечание 


160 8,51 Из них 
27 шт. а = 16см, 

12] шт. 4 = 12 см, ^ 
12 шт. 4 = 10см 


103 0,66 Из них 
25 шт. 4 = 12 см, 
18 шт. 4 = 10 см, 
60 шт. 4 = 6 см 


Накат блиндажа, за- | 180 
борка стеи; опорные и 
несущие элементы пред- 
тамбура, элементы вхо: 
да 

Накат входа, распорки | 125 
основного помещения, 
опорные ' элементы там- 
бура, элементы одежды 
крутостей, входа и вен- 
тиляционного короба 


Удлиненные элементы | 360 16 0,43 Из них 


наката, продольные В шт. са 
опорные элементы ос- шт. а = 
новного помещения, 


прижимные жерди 


Итого .... 


ў аку, 
9 
22 
о. 


6а А 
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Рис. 43. Блиидаж безврубочной конструкции: 


— вытяжной короб; 2 — перекрытие (бревна 0 = 16 см); 3 — дымовое защит- 
а Ў) ЗУ) 4 — занавес из плащ-палатки; ре ори Ка 
сток траншеи длиной 2,5 м (бревна Я =10—12 см, #=3 м); р 
печь; 7 — место для сидения; 8 — верхние и нижние нары; 9 — вертикальна 

заборка стен 
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Затем необходимо подготовить 200 пог. м гладкой проволоки 
диаметром 2—4 мм н весь заготовленный материал поднести к 
месту устройства блиндажа. 

Очередность устройства блиндажа сводится к следующим ос- 
новным работам: отрывка котлована, сборка остова блиндажа из 
заготовленных элементов, засыпка котлована и обваловывание 
всего сооружения грунтом, маскировка. Самая трудоемкая ра- 
бота — это отрывка котлована, поэтому котлован необходимо от- 
рывать всем отделением большими лопатами. Отрываемый грунт 
выбрасывается в бруствер с трех сторон котлована, но не ближе 
0,5 м от его кромки. По достижении глубины более одного метра 
грунт выбрасывается непосредственно на берму, а с бермы— 
в отвал. На перекидку грунта следует назначить перекидчиков из 
расчета один перекидчик на двух отрывающих. 

После отрывки котлована командир отделения организует 
сборку остова блиндажа, для чего отделение разбивает на три 
расчета по два солдата в каждом. Сборку остова блиндажа целе- 
сообразно организовать в три этапа в следующем порядке. 

На первом этапе: 

— первый расчет подносит и укладывает нижние продольные 
опорные элементы основного помещения и распорки между ними; 

— второй расчет подносит и укладывает нижние продольные 
опорные элементы тамбура, предтамбура и распорки между ними; 

— третий расчет подносит и укладывает верхние продольные 
опорные элементы основного помещения, опирая их на откосы 
котлована, ставит и закрепляет распорки. 

На втором этапе: 

— первый и третий расчеты подносят элементы стен и произ- 
водят заборку торцовой и продольных стен блиндажа; во время 
заборки стен засыпают грунтом пазухи котлована на !/4 высоты; 

— второй расчет подносит и устанавливает верхние продоль- 
ные элементы с распорками в тамбуре и предтамбуре. 

На третьем этапе: 

— первый и третий расчеты подносят и укладывают элементы 
наката основного помещения, тамбура и предтамбура и устраи- 
вают вентиляционный короб; 


— второй расчет изготавливает и устанавливает защитную 
дверь в блиндаж. 

После сборки остова все расчеты отделения засыпают блиндаж 
грунтом толщиной не менее 70 см и маскируют его под фон ок- 
ружающей местности. 

Убежища в отличие от блиндажа оборудуются табельными 
средствами коллективной противохимической и противорадиацион- 
ной защиты. Эти средства в сочетании с герметизацией остова и 
входов в сооружение обеспечивают длительное пребывание и от- 
дых личного состава без индивидуальных средств защиты в усло- 
виях заражения местности и воздуха радиоактивными и отрав- 


ляющими веществами и бактериальными (биологическими) сред- 
ствами. 
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Убежище безврубочной конструкции представляет собой блин- 
даж, оборудованный табельным фильтровентиляциовным агрега- 
том ФВА 50/25 с защитным устройством на воздухозаборе 
ВЗУ-50, герметической дверью в тамбуре и герметическим зана- 
весом в предтамбуре. 
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Рис. 44. Походная палатка на отделение: 


1-- стойки; 2 — сшитый намет из четырех плащ-палаток; 3 — плащ-палатка, сло- 
женная треугольником для заделки торцов; 4 — приколыши; 5 — валик из земли 
илн дерна 


Укрытия от непогоды и для отдыха. Для защиты от непогоды 
и отдыха личного состава в полевых условиях устраиваются па- 
латки, шалаши и заслоны — навесы. 

Походная палатка на отделение (рис. 44) устраивается из ше- 
сти солдатских плащ-палаток следующим образом. Двумя верев- 
ками сшиваются четыре полотнища для двухскатной части па- 
латки, Сшитый намет поднимается и крепится к трем стойкам, во- 
ткнутым в землю, крайние из которых укрепляются оттяжками. 
Две оставшиеся плащ-палатки, сложенные треугольником, кре- 
пятся к торцам. Полотнище со стороны входа пришнуровывается 
только одной кромкой. 

Шалаш на отделение (рис. 45) устраивается в лесной мест- 
ности из жердей, ветвей и хвороста. Он делается из двух прямо- 
угольных рам размером 4,5х3 м, связанных из жердей диаметром 
5__6 см. Заготовленные рамы устанавливаются в канавки, отры- 
тые на расстоянии 5 м одна от другой, верхние концы рам сво- 
дятся вместе. На образовавшийся стык укладывается жердь, ко- 
торую проволокой или веревкой скрепляют с рамами. Затем из 
лапника или веток делают кровлю и заделывают торцы шалаша 
плетнем, оставляя для входа проем, который закрывается плащ- 
палаткой, 
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Рис. 45. Шалаш на отделение: 


1 — жердь, скренляющая рамы; 2 — кровля из веток или 
лапника; 83 — рама из жердей 


Рис. 46. Заслон-навес: 


а — одиосторонний; б — двусторонний; в — бревна для 
костра 
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Заслон-навес (рис. 46) устраивается односторонним и двусто- 
ронним. Длина заслона делается из расчета 0,5 м на человека. 

Располагают заслон по возможности около деревьев, исполь- 
зуя их стволы как опоры. Устраивают заслоны высотой 1—1,5 м 
в виде наклонных изгородей, которые покрывают ветками, соло- 
мой или травой. Для обогрева личного состава перед заслоном 
разжигают костер. Костры наиболее выгодно устраивать из двух 
или трех сухих смолистых бревен диаметром 25—30 см, отесан- 
ных на один кант и глубоко насеченных на отесах. Костер из 


двух уложенных одно на другое бревен горит в течение 9— 
10 часов. 


4. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ЗАРЯДЫ 


Взрывчатые вещества (ВВ), применяемые в военном деле, де- 
лятся на три группы: инициирующие, бризантные и метательные. 

Инициирующие взрывчатые вещества обладают высокой чувст- 
вительностью к внешним воздействиям (удару, трению, прост- 
релу пулей). Взрыв небольших количеств инициирующих ВВ в 
непосредственном контакте с ‘другими ВВ вызывает их детонацию. 
Вследствие указанных свойств инициирующие взрывчатые ве- 
щества применяются исключительно для снаряжения средств 
взрывания (капсюлей-детонаторов, капсюлей-воспламенителей). 
К инициирующим ВВ относятся гремучая ртуть, азид свинца, те- 
нерес (ТНРС). 

Бризантные взрывчатые вещества более мощны и менее чувст- 
вительны к различного рода внешним воздействиям. Возбуждение 
детонации бризантных ВВ обычно производится взрывом заряда 
того или иного инициирующего ВВ, входящего в состав капсюлей- 
детонаторов. Ў, 

По мощности бризантные взрывчатые вещества делятся на три 
группы: повышенной, нормальной и пониженной мощности. 

Взрывчатые вещества повышенной мощности применяются для 
изготовления детонирующих шнуров и снаряжения капсюлей-де- 
тонаторов, а также для изготовления промежуточных детонаторов. 
К ним относятся ТЭН, гексоген. 

Взрывчатые вещества нормальной мощности — тротил (тол) — 
основное бризантное ВВ, применяемое в подрывном деле и для 
снаряжения большинства боеприпасов. Тротил представляет собой 
кристаллическое вещество от светло-желтого до светло-коричне- 
вого цвета, горьковатое на вкус, негигроскопичное и нераствори- 
мое в воде. Тротил хорошо прессуется; плавится при температуре 
около 81°; температура возгорания 310°; на открытом воздухе тро- 
тил горит желтым, сильно коптящим пламенем без взрыва. 
К удару, трению и тепловому воздействию тротил малочувствите- 
лен. Прессованный и литой тротил от прострела пули не взры- 
вается. Восприимчивость тротила к детонации зависит от его 
состояния. Прессованный и порошкообразный тротил безотказно 
взрывается от капсюля-детонатора, плавленый тротил взрывается 
только от промежуточного детонатора. 
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В войсках тротил, как правило, применяется в виде прессован- 
ных подрывных шашек: 

— больших — размером 50х50х 100 мм и массой 400 г; 

— малых — размером 25Ж50Х 100 мм и массой 200 г; 

— буровых (цилиндрических) высотой 70 мм, диаметром 
30 мм и массой 75 г. | Е 

Все подрывные шашки имеют запальные гнезда для капсюля- 
детонатора № 8А. 

Заряды взрывчатых веществ, их форма и масса. Зарядом на- 
зывается определенное количество ВВ, подготовленное для про- 
изводства взрыва. 

По расположению относительно подрываемого объекта заряды 
делаются внутренние и наружные. Внутренними называются за- 
ряды, закладываемые в подрываемые объекты, а наружными — за- 
ряды, размещаемые на наружных поверхностях объекта или на 
некоторых расстояниях от них. Наружные заряды в зависимости 
от того, укладываются они вплотную к подрываемым объектам 
или размещаются на расстоянии от них, подразделяются на кон- 
тактные и неконтактные. 

Форма заряда зависит от конструкции подрывного объекта. 
По форме заряды подразделяются на сосредоточенные, удлинен- 
ные, фигурные и кумулятивные. 

Сосредоточенные заряды по форме приближаются к кубу или 
параллелепипеду, длина которого не превышает его наименьшего 
поперечного измерения более чем в 5 раз. 

Удлиненные заряды имеют форму вытянутых параллелепипе- 
дов или цилиндров, длина которых более чем в 5 раз превышает 
их наименьшие поперечные размеры. Высота удлиненных зарядов 
не должна превышать их ширину. 

Фигурные заряды применяются для подрывания различных фи- 
гурных элементов конструкций и вооружения. 

Кумулятивные заряды применяются для пробивания больших 
толщ броневых и железобетонных сооружений, перебивания тол- 
стых металлических листов и т. п. 

Для взрыва зарядов ВВ применяются следующие способы: 
огневой, электрический, механический, химический. 

Огневой способ применяется для взрывания одиночных заря- 
дов или для разновременного взрывания группы зарядов, когда 
взрыв одного из них не может повредить другого заряда или дру- 
гой группы зарядов. При огневом способе подрыв зарядов осуще- 
ствляется зажигательной трубкой, состоящей из капсюля-детона* 
тора и огнепроводного шнура. Зажигательные трубки поступают 
из промышленности или изготавливаются в войсках. 

Для изготовления зажигательной трубки и ее воспламенения 
необходимы капсюль-детонатор, огнепроводный шнур, спички, а 
также нож, обжим, изоляционная лента. 

Капсюлъ-детонатор (рис. 47, а) предназначается для взрывания 
заряда ВВ. В войсках применяется капсюль-детонатор № 8А, 
представляющий собой открытую с одного конца цилиндрическую 
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алюминиевую гильзу, в нижней части которой запрессовано бри- 
зантное ВВ повышенной мощности, а сверху — инициирующее ВВ. 
Капсюль-детонатор очень чувствителен и опасен в обращении. 
Капсюли-детонаторы нужно оберегать от удара, трения, сплющи- 


Рис. 47. Средства взрывания: 


а — капсюль-детонатор; / — гильза; 2 — чашечка; 3— шелковая сетка; 

4 — иницинрующее взрывчатое вещество; б — огнепроводный шнур: / — 

оплетка; 2 — пороховая сердцевина; 3’— направляющая нить; в — детони- 

рующий шнур: / — оплетка; 2 — взрывчатое вещество; 3 — направляющая 
нить 


вания, нагревания, пламени и искры. Они хранятся и переносятся 
в специальных коробках (пеналах), отдельно от взрывчатых ве- 
ществ. Капсюли-дегонаторы с трещинами, помятостями, с нале- 
том в виде пудры на внутренних стенках гильзы или загрязненные 
в обращении опасны, и применять их запрещается. 

Огнепроводный шнур (рис. 47, б) предназначается для взрыва 
капсюлей-детонаторов. Он состоит из пороховой сердцевины с 
направляющей нитью в середине и ряда внутренних и наружных 
оплеток и оболочек. Наружный диаметр шнура 5—6 мм. 

В войска шнур поступает трех видов: в пластикатовой обо- 
лочке (ОШП) серовато-белого цвета; двойной асфальтированный 
(ОШДА) темно-серого цвета; асфальтированный (ОША) темно- 
серого цвета. р З 

Шнуры в пластикатовой оболочке и двойной асфальтированный 
применяются при подрывании под водой и в сырых местах. Ас- 
фальтированный шнур может применяться только при подрывании 
в сухих местах. 

Скорость горения огнепроводного шнура 1 см в секунду; под 
водой горит на глубине до Б м; горение его под водой протекает 
несколько быстрее, чем на воздухе. - 

Хранить огнепроводный шнур нужно в сухих, прохладных ме- 
стах и защищать от сырости, жары, соприкосновения с маслами, 
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жирами, бензином и от механических воздействий. При примене- 
нии огнепроводного шнура на морозе следует избегать резких его 
перегибов, так как это может привести его к излому. 

Перед изготовлением зажигательной трубки огнепроводный 
шнур осматривают и проверяют на скорость горения. ‘Если на по- 
верхности его оболочки обнаруживаюг трещины, переломы, следы 
подмочки и другие повреждения и неисправности, то такой шнур 
считается непригодным. 

Скорость горения огнепроводного шнура проверяют поджига- 
нием отрезка его длиной 60 см, определяя время горения по се- 
кундомеру или по часам с секундной стрелкой. Время горения от- 
резка шнура длиной 60 см должно составлять 60—70 с. 

Детонирующий шнур (ДШ) (рис. 47, в) предназначен для от- 
новременного взрыва нескольких зарядов. Он состоит из сердце- 
вины — бризантного ВВ (ТЭН), с двумя направляющими нитями 
и ряда внутренних и внешних оплеток, покрытых влагоизолирую- 
щей оболочкой. Цвет шнура красный. Диаметр 5—6 мм. 

Детонирующим шнуром заряд взрывается, как правило, с по- 
мощью капсюля-детонатора, насаженного на конец отрезка ДШ. 

Одним капсюлем-детонатором можно взрывать до шести кон- 
цов ДШ; при большем числе концов их необходимо привязать к 
тротиловой шашке, а шашку взрывать зажигательной трубкой. 

Воспламенительный (тлеющий) фитиль применяется для зажи- 
гания огнепроводного шнура и представляет собой пучок хлопча- 
тобумажных или льняных нитей, сплетенных в шнур диаметром 
6—8 мм и пропитанных калиевой селитрой. Фитиль тлеет на воз- 
духе со скоростью 1 см в 1—3 минуты в зависимости от силы 
ветра. 

Изготовление зажигательных трубок производится в следую- 
щем порядке (рис. 48): 

— на деревянной подкладке отрезается под прямым углом ку- 
сок огнепроводного шнура необходимой длины (но не менее 
50 см); 

— вынимается из коробки (пенала) капсюль-детонатор и про- 
веряется его пригодность путем осмотра; 

— обрезанный под прямым углом конец огнепроводного шнура 
осторожно вводится в гильзу капсюля-детонатора до упора в ча. 
шечку; если шнур входит в гильзу слишком свободно, то конец 
его обвертывается одним слоем изоленты или бумаги. Затем надо 
закрепить капсюль-детонатор на огнепроводном шнуре с помощыо 
специального обжима. Для этого шнур взять-в левую руку и, под- 
держивая капсюль-детонатор указательным пальцем, правой ру- 
кой обжать по верхнему срезу гильзы. При дальнейшем обжатии 
У края гильзы создается кольцевая шейка, чем и достигается 
прочность соединения капсюля-детонатора со шнуром. Перед вос- 
пламенением свободный конец огнепроводного шнура обрезается 
наискось. 

‚ Перед взрывом заряда зажигательная трубка капсюлем-дето- 
натором вставляется в запальное гнездо тротиловой шашки. 
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Общие меры предосторожности при обращении со взрывчатыми 
веществами и средствами взрывания и при огневом способе взры- 
вания. Лица, выполняющие задачи с применением взрывчатых ве- 
ществ, должны знать и строго выполнять правила обращения со 


. Рис. 48. Изготовление зажигательной трубки: 


а — отрезание огнепроводного шнура; 6б — правильно обре- 

занные концы огнепроводного шиура; в — извлечение кап" 

сюля-детонатора из коробочки; г — проверка карсюля-дени 

натора; д, е — изготовление зажигательной трубки; ж — № 
товая зажигательная трубка 


взрывчатыми веществами и средствами взрывания, поддерживать 
строгий порядок и действовать точно по команде и сигналам сво- 


его командира. 
Сигналы на производство взрыва подаются в следующем по- 


рядке: 


— «Приготовиться» — производится подготовка зажига- 
тельной трубки к поджиганию; 
— вт аннайвнодитоя воспламенение зажигательных 


трубок (одному человеку воспламенять более пяти трубок не раз- 


ешается); | 
К — 7 ЗРФЕКТИРЯ все, в том числе и не успевшие под 


жечь свои зажигательные трубки; 
— «Отбой» — команда подается после осмотра места взрыва 


командиром, 


158 


Зажигательные трубки вставляются в наружные заряды после 
укрепления зарядов на подрываемых предметах непосредственно 
перед производством взрыва. 

Запрещается производить работы со взрывчатыми веществами 
и средствами взрывания в жилых помещениях, курить и разво- 
дить огонь ближе 100 м от места, где находятся взрывчатые ве- 
щества. Место взрывов должно быть оцеплено постами, удален- 
ными на безопасное расстояние. Посторонние лица к местам 
взрыва не допускаются. 

ри огневом способе взрывания ведется счет взрывов, чтобы 
проверить, не было ли отказов. Қ невзорвавшимся зарядам раз. 
решается подходить только одному человеку (командиру) не ра- 
нее как через 15 минут после ожидаемого момента взрыва, При 
этом не должно быть признаков горения шнуров и зарядов; в 
противном случае подход запрещен. 

Загасший огнепроводный шнур вторично не поджигается. 


5. ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ 


Инженерные заграждения устраиваются в целях нанесения по- 
терь противнику, задержки его продвижения и затруднения ма- 
невра. Они применяются во всех видах боевых действий. Заграж- 
дения делятся на минно-взрывные, невзрывные и комбиниро- 
ванные. 

Минно-взрывные заграждения состоят из минных полей, групп 
мин, одиночных мин, а также фугасов и зарядов взрывчатых ве- 
ществ, установленных на местности. Они бывают управляемые и 
неуправляемые, 

К управляемым минно-взрывным заграждениям относятся за- 
граждения, которые после установки их на местности могут иметь 
либо боевое (опасное), либо безопасное положение. : 

К неуправляемым заграждениям относятся такие минно-взрыв- 
ные заграждения, которые находятся всегда в боевом положении. 

К невзрывным заграждениям относятся противотанковые рвы, 
эскарпы, контрэскарпы, снежные валы, надолбы, лесные завалы, 
а также проволочные заграждения. 

Комбинированные заграждения представляют собой сочетание 
минно-взрывных и невзрывных. 

Основным видом инженерных заграждений являются минно- 
взрывные. 

Противотанковые мины (рис. 49) бывают противогусеничные 
и противоднищевые. Каждая мина состоит из заряда взрывчатого 
вещества, взрывателя и корпуса. Корпуса мин изготавливаются 
из различных материалов: металла, дерева, пластмассы и др. Так- 
тико-технические данные противотанковых мин приведены в 
табл. 10. 

На дне и боковой поверхности некоторых противотанковых 
мин имеются запальные гнезда с резьбой, в которые ввинчиваются 
%зрыватели при установке мины в неизвлекаемое положение. За. 
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ряд взрывчатого вещества противотанковой мины — литой тротил. 
Промежуточные детонаторы изготавливаются’ из прессованного 
тротила. 


те 
ИА 


0 


Рис. 49. Противотанковые мины: 


а— мина ТМ-62М; 6б — мина ТМД-Б; 1 — корпус; 2 = 
крышка; $3 — нажимная плаика; 4 — задвижка; 5 — перенос- 
ная ручка 


Рис. 50. Противопехотные мины: 
а-— мина ПМД-6М: 1!— корпус; 2— иажимная крышка; $ ~ взрыва 
тель: б — мина ПМН; в — разрез мины ПМН: У — корпус: 2 — дето- 
натор; $ — нажнмная крышка; 4 — взрыватель; 5 — взрывчатое веще- 
ство 


Принцип действия противотанковой мины. При наезде гусе- 


ницей или колесом на мину ее крышка сминается и опускается до 
упора взрывателем в промежуточный детонатор. При дальнейшем 
смятии нажимной крышки корпус взрывателя останавливается, 
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а ударный механизм продолжает опускаться вниз. В это время 
перерезается чека, удерживающая пружину ударника в сжатом 
состоянии; как только чека перережется, ударник вод действием 


РА я — 
195 = 
защ | Я РЕ. і а. 
И И Я Г" | 
х | | | | | | | 0 
КУИ) ИСУКУХУКУАЯКУ УКУСА Я 
7, АА А Я С А 
5 
чә 
Ию 
Противник Ч 


Рис. 51. Противопехотные осколочные мины: 

а — мниа ПОМЗ-2М; 1— корпус; 2 — тротиловая шашка массой 75 г; 8 —: установочный 
колышек; 4 — боевая чека; 5 — карабиичик; 6 — взрыватель; б — схема устаиовки мииы 
ПпомЗ2М, в — мнна ОЗМ-4: 1 — взрыватель МУВ-2 (МУВ); 2 — капсюль-воспламенитель; 
8 — ниппель; 4 — запал; ’5 — трубка; 6 — корпус мины; 7 — натяжной трос; 8 — дно; 9 — 
вышнбной заряд; 10 — пружниа;* 11 — ударник иакольного мехаиизма; 12 — заряд ВВ; 18 — 
пробка с дужкой; 14 — колпачок 
освобожденной пружины с большой силой накалывает запал и 
взрывает мину. 

Установка мин. Противотанковые мины устанавливаются на 
местности вручную и с помощью минных заградителей. 

При установке мин вручную необходимо отрыть лунку, уста: 
новить в нее мину, ввернуть в крышку взрыватель и перевести 
его в боевое положение. Для того чтобы перевести взрыватель 
в боевое положение, надо удалить из него предохранительную 
чеку, нажать до отказа на кнопку взрывателя и утопить ее запод- 
лицо с крышкой. При этом должны быть слышны щелчок и ра- 
бота замедлительного устройства. После этого мина маскируется 
Под фон окружающей растительности. 
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Противопехотные мины применяются для поражения живой 


Таблица 19 


= = вы силы противника. При взрывании они наносят поражение фугас- 
у 9 а 5 ее | р, о = ным действием — мины ПМД-6М и ПМН (рис. 50) и осколками — 
а "7 юс 0 мины ПОМЗ-2М и ОЗМ-4 (рис. 51). 
Б , Фугасные мины при взрыве поражают, как правило, одного 
человека. Осколочные могут поразить одновременно нескольких 
-—— человек. 
е По принципу приведения в действие противопехотные мины 
ай = з э и подразделяются на мины нажимного и натяжного действия. 
Е: х1 е 5 р | 25 6 - Противопехотные мины состоят из корпуса, заряда взрывча- 
Е 6 $ ео гы = того вещества и взрывателя с предохранительным устройством 
| & . для безопасности установки. Корпуса осколочных мин при взрыве 
я Е зарада дробятся на мелкие осколки и разлетаются на расстояние 
| Е —99 М. - 
Е] Е ре Е = 9 Основные тактико-технические данные противопехотных мин 
ЕЕЕ Е тр рр = те > . приведены в табл. 10. 
Е ЗЕ о. 6. МИНЫ ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ 
5 . | Противотанковые мины американской армии делятся на про- 
Е амад тивогусеничные — мины МбА2, М7А2, М15, М19 и противоднище- 
е 9 вые — мина М21. Тактико-технические данные приведены 
д. 2, ка 5 су в табл. 11. 
а вв 5 ев | я Б Е Противогусеничные мины состоят 
Е К во” о 8 = из металлического корпуса, заряда 
5- = взрывчатого вещества и механическо- 
ЕЁ]. | г го взрывателя нажимного действия. Г; 
е. > Взрыватели имеют предохрани- 
о Е: 5 тельное устройство, с помощью кото- 34 
= е 6. в В вза рого они устанавливаются в боевое 2 
НЕО 8.5 1 | і 5 ава и безопасное положение. Если мина | аа 
оаа 8 = == находится в боевом положении, то ВИ 
РИ стрелка колодки предохранительного Ч ШТ 
219 — ———————————— устройства совмещена со словом | 
Бра «Агтед»; при положении мины в безо- ШИ 
пм Е Е С: пасном положении — словом «Ѕаїе». г —— Ш 
8 5 5 1 01 г з 8 8 | |1 © б На взрывателе мины М19 вместо этих 7 
| |. < 2 о Е а & < & слов указаны их начальные буквы Рис. 52. П . 
Е © < «А» и «$». . . гая ми: 
ОВЕН ОЗЕРО ЕЕ РНЕ Принцип действия мин. При `на- 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — сталь- 
Ш, е аа. ааа а 3 езде гусеницей танка на мину, уста- вая а н 
Е И да за бы Я, 1 новленную в боевое положение (стрел- кольцо; 7 — заряд ВВ 
а м о Еа я ка на взрывателе совмещена со сло- . ї 
Е Е С ЛУ 5 ЕЕ > вом «Агтед»),- нажимная крышка опускается и приводит в дей- 
Е 9 а- 88 в ствие взрыватель. Ударный механизм взрывателя срабатывает 
Е е В а & ат Б, Е Сеш вызывает взрыв мины. | 
Е ая п — о 2. Е. 9 Противоднищевая мина М21 (рис. 52) состоит из цилиндриче- 
2 ка 5 Е Е ш вз в. в в ского корпуса, кумулятивного заряда ёзрывчатого вещества и 
Я ә = 8 а Е аз 2я Е д. штыревого взрывателя. При задевании за штырь взрывателя лю- 
озчаняе >= Ед 


бой точкой боевой машины мина взрывается. 
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Для обезвреживания противотанковых мин необходимо осто- 
рожно снять маскировочный слой, сдвинуть ее с места кошкой, ус- 
тановить взрыватель в безопасное положение (стрелку предохра- 


нительного устройства поставить на слово «За{е» или букву «5») 
и вывернуть взрыватель из мины. 


3,54 
0,450 
103 
140 
20 
Металл 
м605 


Таблица 11 


армии США 
Противопехотиые мины 
о ———————————— 
| м25 | м16 

0,130 | 0,090 
0,031 . 0,085 

56 29 

40 92 

1 = 

Пластмасса Пластмасса 


ЕЈ 
я 
= 
я . Рис. 53. Противопехотные мины (фугасные): 
ОА ае а— мина М!4; б— мина М25; 1 — обозначение безопасного положения: — 
я | е в х 2 — предохраннтельиая чека 
Е ог | | и Б 85 К противотанковым минам английской армии относятся мины 
Е а 2 я МК5 и МКТ. Их устройство, принцип действия и обезвреживание 
Я Е аналогичны противогусеничным минам американской армии. Не- 
В т ад значительное отличие в устройстве имеет мина МКБ, которая 
Я м 9 вместо нажимной крышки имеет нажимную крестовину, передаю- 
Е з 8 ба а & ә щую давление на взрыватель, расположенный в центральной ча- 
Е | ғ со ГЕЯ | И 5 & сти корпуса мины. 
Е а © р Противопехотные мины. В иностранных армиях имеется два 
Е Е основных вида противопехотных мин — фугасного и осколочного 
|3 д ——————— действия. 
Б. Е з = Из мин фугасного действия нанболее распространены амери- 
|5 сеза | | П: 2 канские мины М14 и М25 (рис. 53). Они состоят из пластмассо- 
Е | соо 8 я и 2 Е вого корпуса, заряда взрывчатого вещества и взрывного устрой- 
АЯ = ства. 5 
© ИСЕ ГРЕЕ ыы а Осколочные мины разделяются на выпрыгивающие, устанавли- 
5 ГЕ е = ваемые в грунте, и фугасно-осколочные, устанавливаемые на по- 
= Т р 7 8. 8 верхности. К таким относятся мины М16 и МЗ (рис. 54). 
Е ё сш с а 1 1 п а 2 Осколочные мины всех иностранных армий имеют поражающий 
Е В элемент, состоящий из заряда взрывчатого вещества и осколков, 
ё ЕАН Е АЕ Г УЧНШНРЕЕ ЗР которые могут быть в виде ков, иголок и кусочков металла, 
Е № ао. а’ м: ТЭБ ЧИЕ УУ помещенных в корпусе мины. В выпрыгивающих минах поражаю- 
Е, Б ы ом 8 .8 . 5 щий элемент выбрасывается вышибным зарядом на м 0,5— 
а а р 1,5 м и разрывается, поражая живую силу осколками в радиусе 
2 ве в. до 30 м. Отдельные осколки летят на расстояние 100—150 м. 
Е я = : В вн ае Обезвреживать противопехотные мины нельзя. Они уничтожа- 
= е ЕЕ я“ а ются зарядами ВВ, катковыми минными тралами или гусеницами 
Е с е я Е = нЕ ы 8 танков. 
С х о а а а = Е в В 
У сне ще Мины-ловушки применяются для минирования зданий и пред- 
Е 2 Е Б в = И 6 метов домашнего обихода, боевой техники, вооружения и предме. 
=] = ЕЯ Д ЕЈ © = с 
бох ная на > 


тов снаряжения. 
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Миной-ловушкой называют противопехотную а (или 18 
взрывчато вещества), соединенную с каким-либо Про и 
при попытке воспользоваться этим предметом или сдвину 0 
с места происходит взрыв мины (заряда взрывчатого веще ). 
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Рис. 54. Осколочные противопехотные мины: 


А ь; 4 — вышибной 
— : 1-— стакан; 2 — корпус; 3 — взрыватель; 
РИ ны 5 — промежуточный детонатор; 6 — мина МЗ 


По принципу действия мины-ловушки я нажимного 
ин демаскирующими признаками мин-ловушек мо- 
а крепленных к дверям, 

гут быть наличие натянутых проволочек, ря о 
окнам, брошенному оружию и друг дрова З А 
т Е еа Е Боно он нике `наблюдатель- 
равнина местности, ранее занимаемой противником, 
а. т. позиции и местности на минирова- 
‚о не разрешать солдатам входить в здания и другие соору- 


ание, 
ния до проверки их на миниров ; - 
Без Е о с места и не поднимать оставленное противни 


н 
ком оружие, предметы вооружения и личного обихода, пока, не 
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убедился, что они не заминированы; при необходимости их удале- 


ния они предварительно сдвигаются со своего места с безопасного 
расстояния. 


2 7. ПРЕОДОЛЕНИЕ МИННО-ВЗРЫВНЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ 


Минно-взрывные заграждения определяют по их демаскирую- 
щим признакам, а также при помощи миноискателей и щупов. 
Миноискателем можно обнаружить мины с металлическим кор- 


пусом на глубине до 35 см, а сдеревянным корпусом — на глубине 
до З см. 


Преодо 
проходам. 


Способы устройства проходов зависят от вида заграждений, 
условий боевой обстановки, а также наличия сил н средств. 

Проходы в минно-взрывных заграждениях проделываются ши- 
риной 6—8 м механическим или взрывным способом, Иногда их 
проделывают вручную. 

Механический способ проделывания проходов заключается в 
уничтожении мин или удалении их за пределы прохода минными 
тралами. Минными тралами проделываются колейные или сплош- 
ные проходы. Шо колейному проходу пропускаются только гусе- 
ничные машины. 

Взрывной. способ заключается в уничтожении мин путем под- 
рывания на минном поле удлиненных или сосредоточенных заря- 
дов взрывчатых веществ. Ширина прохода, образующегося после 
подрыва зарядов на минном поле, заминированном противотанко- 
выми минами обычной взрывоустойчивости, 6 м и более. 

Вручную проходы проделываются, как правило, саперами. 


роделанные проходы обозначаются хорошо заметными указ- 
ками. 


ление минно-взрывных заграждений осуществляется по 
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Глава У 
у ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 


Своевременно и умело оказанная раненым и больным первая 
медицинская помощь, как правило, исключает тяжелые осложне- 
ния, спасает им жизнь и помогает добиваться в ходе лечения пол- 
ного восстановления их боеспособности. 

В условиях боя раненый не всегда может рассчитывать на 
быстрое получение медицинской помощи со стороны санитарного 
инструктора или другого медицинского работника. Поэтому каж- 
дый солдат и сержант должны уметь оказать первую медицин- 
скую помощь себе или раненому товарищу. 

Командир отделения перед боем должен проверить обеспечен- 
ность подчиненных индивидуальными табельными средствами ока- 
зания медицинской помощи и умение использовать их при ране- 
ниях. Он обязан знать порядок оказания медицинской помощи и 
куда следует направлять раненых в ходе боя, контролировать вы- 
полнение подчиненными правил личной и коллективной гигиены, 
а также указаний старших начальников по предупреждению 
среди личного состава заболеваний, особенно заразных. 


1. ТАБЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 


Аптечка индивидуальная содержит лекарственные средства для 
оказания первой медицинской помощи при поражениях химиче- 
ским и бактериологическим (биологическим) оружием, а также 


проникающей радиацией. 
Содержимое аптечки вложено в пластмассовую коробку, раз- 


деленную на гнезда. 

В гнезде № 1 в шприц-тюбике с красным колпачком имеется 
антидот (противоядие) —1 мл 0,1%-ного раствора атропина 
сернокислого. Он немедленно вводится под кожу при затрудне- 
нии дыхания, нарушении зрения и появлении слезотечения. Эти 
симптомы являются ранним проявлением поражения фосфорорга- 
ническими ОВ (У-газы, зарин, зоман). 


Гнезда № 2 и 6 — резервные. 
В гнезде № 3 в шприц-тюбике с бесцветным колпачком содер- 


житсЯ противоболевое средство. Его вводят под кожу для умень- 
шения болевых ощущений при ранениях, ожогах и переломах. 
В гнезде № 4 в двух пеналах малинового цвета имеется 12 


таблеток радиозащитного средства. При угрозе облучения прони- 
х 
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И Е при подходе к району, зараженному радиоак- 
продуктами ядерного взрыва, принимают сразу’ 6 таб 
ток. Принятая доза эффективна в течение 4—5 часов. Если ей. 
‚ствия и дальше будут продолжаться на зараженной мест А 
следует принять остальные шесть таблеток. | 9ч 

В гнезде № 5 в двух пеналах прямоугольной 
формы имеется по восемь таблеток противобакте- 
риального средства. Эти таблетки принимаются 
для предупреждения инфекционных заболеваний 
в случаях, когда противник применил бактерио- 
логическое (биологическое) оружие, а н 
предупреждения осложнений при ранениях и ожо- 
гах. ое принимается по. 8 табле- 
НО таблетки принимаются через 6— 

В гнезде № 7 в круглом ребристом пенале 
голубого цвета имеются таблетки этаперазина 
применяемого как противорвотное средство Его 
принимают по одной таблетке в случаях появления 
признаков первичной реакции на облучение про- 
никающей радиацией (тошнота, рвота), а также 
когда эти расстройства возникают в результате 
контузии или ранения. 


А Шприц-тюбик (рис. 55) состоит из корпуса, 
ШОС ЕА собой тонкостенный пластмассо- 
Ел сосуд, на горловину которого навинчивается Рис. 55. Шприц- 
юля с инъекционной иглой. Игла шприц-тюбика Н 

стерильна и защищена плотно надетым на канюлю икра вл 
тан Ко них \ канюля; 8 — кол- 

. Корпус заполнен лекарственным пре- "8": 4 игла 
паратом и герметично запаян. 


а. ае ОПОН шприц-тюбика необходимо (рис. 56) из- 
е м. (а); левой рукой взять за ребристый ободок 
ае ЕА о м и повернуть корпус по ходу часовой 
; снять колпачок (в) и 
тюбик за канюлю, ввести + аі ну еони 
лю, и иглу до канюли в мягкие тка 
в удобном и доступном Э н 
для этого месте; сжать ко б 
пальцами, выдавить содержи : а 
мое и, не разжимая паль 
иглу. В срочных случаях ] В № 
» можно 
о у вводить лекарство, не снимая 
Пакет перевязочный индивидуальный (рис. 57) применяется 


для наложения первичной повяз 
вязки на рану с целью за 
вторичного загрязнения микробами. и. Е 


паа из двух стерильных ватно-марлевых подушек 
еи их закреплена на конце бинта, другая подвижная, что 

яет при сквозных ранениях одновременно закрыть входное 
и выходное отверстия Е | 


и. и бинт завернуты в бумажную оболочку. В нее же 
лс д и безопасная булавка. Поверх бумажной оболочки 
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имеется прорезиненная оболочка, которая обеспечивает сохране- 
ние стерильности содержимого пакета. | 
При наложении повязки на рану необходимо прорезиненную 
оболочку пакета разорвать по имеющимся надрезам, из-под края 
бумажной оболочки достать булавку и вколоть ее в обмундирова- 


Рис. 55. Порядок пользования шприц-тюбиком 


ние в удобном месте. Затем освободить бинт и подушечки от бу- 
мажной оболочки. Чтобы не нарушить стерильность той стороны 
подушечек, которая должна лечь на раны, надо одной рукой взять 
за конец бинта, где прикреплена подушечка, а другой — за скат- 
ку бинта, и руки развести в стороны. Если надо раздвинуть по- 
душечки (при наложении повязки на сквозные раны), то руками 
следует брать за те стороны подушечек, где имеется строчка цвет- 
ными нитками. Раздвинув подушечки на нужное расстояние, при- 
ложить их к ране и укрепить бинтом. Конец бинта зафиксировать 
лавкой. 
ара наложении повязок нельзя дотрагиваться до раны руками, 
пытаться удалять из нее остатки одежды, цулю, осколок и другие 
инородные тела; одежду (обувь), закрывающую рану, олетует 
разрезать по шву, обнажить раненую область и наложить по 
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вязку. При необходимости снять одежду; вначале ее снимают со 


здоровой ноги (руки), а затем с поврежденной. Одевание произ- 
водят в обратном порядке. 


Рис. 57. Пакет перевязочный индивидуальный: 
а — порядок вскрытия пакета; б — пакет в развернутом внде: / — ие- 
подвижная подушечка; 2 — подвнжная подушечка: 3 — бинт; 4 — ко- 
нец бнита; 5 — скатка биита: 6 — цветные иитки 


В холодное время после наложения повязки необходимо утеп- 
лить раненую конечность, обернув ее полотенцем, портянкой. или 
другими теплыми вещами, 


При проникающих ранениях грудной клетки, когда воздух че- 
рез рану поступает в полость груди (пневмоторакс), поверх поду- 
шечек надо положить прорезиненную оболочку индивидуального 
перевязочного пакета и туго забинтовать рану. 


При проникающих ранениях живота и выпадении через рану 
органов брюшной полости (сальника, кишечника) ни в коем слу- 
чае не следует пытаться вправлять их в брюшную полость. Вы- 
павшне органы следует прикрыть стерильной марлей (подушеч- 
ками индивидуального перевязочного пакета) и сверху наложить 
повязку. Таким раненым не следует давать пищу и воду. Они не- 
медленно в лежачем положении должны быть направлены в бли- 
жайший медицинский пункт. 


Индивидуальный противохимический пакет (рис. 58) предна- 
значен для оказания первой помощи при поражениях отравляю- 
щими веществами. Он обеспечивает обезвреживание отравляю- 
щих веществ, попавших на открытые участки кожи (кисти рук, 
шею) и прилегающей к ним одежды, а также лицевой части 
маски противогаза. Порядок пользования пакетом изложен в ин- 
струкции на пакете. | 
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Таблетки пантоцида предназначены для обеззараживания 
воды. Одна таблетка рассчитана на обеззараживание одной рн 
воды. Если вода мутная, на флягу воды следует взять две таб- 


О 


Рис. 58. Индивидуальный противохимический пакет: 


1— общий вид; 2 — марлевые салфеткн; 8 — флакон с дегазнрующей 
жидкостью 


\ 


 летки. Вода пригодна для питья через 40—45 минут после пол* 
ного растворения таблетки пантоцида. 


и. 


| 


и Т. 
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Рис. 59. Аптечка войсковая в развернутом виде 


Аптечка войсковая (АВ) предназначена для оказания а: И 
взаимопомощи членам экипажа боевой машины пехоты, РЕ 
транспортера и рассчитана на оказание первой едок, 9; 
мощи 3—4 раненым и обожженным. Аптечка (рис. 59) со - 
металлического футляра с гнездами, в которые вложены: от 
кровоостанавливающий резиновый ленточный — 1; повязки аа 
стерильные — 3, настойка йода 5%-ная — 10 Маца 
тырный 10%-ный — 5 ампул; таблетки пантоцида — л т 
бинты стерильные — 4; булавки безопасные — 5; косынка медиц 


ская — 1. 
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2. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ, 
ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ, УШИБАХ 


В бою раны могут быть нанесены пулями (пулевые раны), 
осколками артиллерийских снарядов, авиабомб, мин, гранат 
(осколочные раны), штыком, ножом (колотые и резаные раны), 
а также предметами, получившими достаточный запас кине. 
тической энергии при взрыве боеприпасов (рвано-ушибленные 
раны). 

Раны бывают сквозные и слепые. При сквозной ране ранящий 
предмет проходит насквозь через область ранения. При таком ране- 
нии на коже имеется два отверстия — входное и выходное. При 
слепых ранениях ранящий предмет застревает в тканях организма. 
Ранения могут“быть и касательными. В таких случаях рана пред- 
ставляет собой дефект тканей в форме желоба, дном которого слу- 
жат глубже лежащие ткани. 

Наиболее опасными осложнениями ран являются кровотечение, 
связанное с ранением крупных кровеносных сосудов, н шок, раз- 
вивающийся обычно при обширных ранениях мягких тканей и пе- 
реломах длинных трубчатых костей (бедро, плечо, голень). В более 
поздние сроки рана может нагноиться, развиться столбняк, газо- 
вая гангрена. Опасность возникновения поздних осложнений таит 
в себе всякая рана. В связи с этим при оказании первой медицин- 
ской помощи прежде всего необходимо остановить кровотечение, 
закрыть рану повязкой с целью защиты от дальнейшего попадания 
туда инфекции, а при переломах костей — наложить шину, что зна- 
чительно уменьшит опасность, а нередко и предупредит возникно- 
вение у раненого шока. 

Остановка кровотечения. В зависимости от вида поврежденного 
сосуда различают артериальное, венозное и капиллярное крово- 
течения. Кровотечение может быть наружным, когда кровь из- 
ливается из поврежденного сосуда наружу, и внутренним, когда 
кровь изливается в какую-либо полость тела (живот, грудь, · 
череп). 

Наиболее опасным является артериальное кровотечение, при 
котором кровь из поврежденного сосуда выбрасывается под боль- 
шим давлением пульсирующим фонтаном, и за короткое время 
кровопотеря может достичь опасных для жизни размеров. Счи- 
тается, что потеря свыше 40% крови (около 2,2—9,5 л) является 
смертельной. 

При венозном кровотечении кровь обильно и равномерно изли- 
вается через края раны. 

Капиллярное кровотечение сопровождает всякую рану. Такое 
кровотечение прекращается под повязкой самостоятельно. Артери- 
альное и венозное кровотечения следует остановить немедленно на 
месте ранения. 

Временно кровотечение можно остановить прижатием повреж- 
денного сосуда, наложением давящей повязки, жгута или за- 
крутки. 
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Места пальцевого прижатия крупных артерий показаны на. 
рис. 60. Прижатие артерии на ее протяжении пальцем (пальцами) 
является доступным в любых условиях способом остановки кровоте- 
чения. Однако его можно применять только на короткое время до 

наложения жгута или закрутки. 

Для остановки кровотечения 
на шее, голове и лице следует 
общую сонную артерию прижать 
к поперечным отросткам шейных 
позвонков на уровне середины 
переднего края грудинно-клю- 
чично-сосковой мышцы. 

При кровотечении в области 
плеча и плечевого» пояса следует 
прижать подключичную артерию 
к первому ребру в подключичной 
ямке или плечевую артерию х 
плечевой кости в области под- 
КЛЮЧИЧНОЙ ЯМКИ. 

При кровотечении из бедра 
нужно прижать ббдренную арте-. 

. рию к лобковой кости в области 
паха или бедренной кости с вну- 
тренней стороны бедра. 

Артериальные сосуды надо 
сдавливать со значительными 
усилиями 2—4 пальцами. 

Для остановки кровотечения 
из мелких вен и капилляров до- 
статочно наложить на рану да- 
вящую стерильную Повязку. В 
этих случаях подушечку индиви- 

Рис. 60. Точки прижатия” важнейших дуального перевязочного пакета 


Артерия; или стерильные марлевые сал- 
1 — височная; 2 — затылочная; 3 — нижне- ет толстым слоем на- 
челюстная; 4 — правая общая сонная:" 5 — фетки следу б рир 
левая общая Е. а ложить на область р 
сага я; — плечевая; и и - 
а 1 — бедрениая; 12— зафиксировать их с ПОМОЩЬЮ 
задияя большеберцовая; 13 — артерия ты- бинта. 

ла стопы 


Для временной остановки .ар- 
териального кровотечения из крупных кровеносных сосудов, ый 
ным образом на конечностях, используют резиновый и: С 
жгут, имеющийся в войсковой аптечке. „Жгут представляет со 5 
резиновую ленту длиной 125 см, шириной около 2,5 см и толщин у 
4 мм..На одном конце ее имеется металлический крючок, а на дру 
гом цепочка, с помощью которых закрепляют концы жгута после 

ожения. і 
его Жгут накладывается выше раны и по возможности ближе нм 
Не следует накладывать жгут в средней трети плеча, это ан 
привести к сдавливанию лучевого нерва и развитию в последующ 
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паралича. Место, где предполагается наложить жгут, обязательно 
следует защитить ватно-марлевой подкладкой или прокладкой из 
одежды. 

Для наложения жгута надо сильно растянуть его, сделать во- 
круг конечности несколько колец и зафиксировать концы с помо- 
щью крючка и цепочки (рис. 61). После наложения жгута следует 


Рис. 61. Остановка кровотечения с использованием 
жгута кровоостанавливающего резинового ленточного 


г проверить, достаточно ли он сдавил мягкие ткани и сосуды. Отсуг- 
ствие пульса на сосудах ниже места ранения свидетельствует о 

7 достаточном сдавливании сосудов жгутом. Недопустимо слишком 
сильное затягивание. жгута. При сильном затягивании жгута мо- 
жет развиваться паралич. 

При отсутствии жгута для остановки кровотечения используют 
закрутку. Ее можно сделать из любой достаточно прочной ткани, 
ремня, тесьмы, веревки. Использовать для закрутки тонкие шнуры, 
(например, телефонный кабель) нельзя, так как они могут повре- 
дить мягкие ткани. 

Как и при наложении жгута, место, где накладывается закрут- 
ка, обязательно защищают прокладкой. Закрутку обертывают во- 
круг конечности, и концы ее ‘завязывают узлом. В образовавшееся 
кольцо вставляют палку и закручивают до тех пор, пока кровотече- 

° ние не прекратится. Конең палки фиксируют бинтом или другим 
> способом (рис. 62). 


: Время наложения жгута или закрутки обязательно указывает- 
‚ ся на жгуте, повязке или в записке. 
Р Летом жгут непрерывно может лежать не более часа, азимой — 
полчаса. Через эти промежутки времени он должен быть ослаблен 
на несколько минут, а затем вновь затянут. В общей сложности 
жгут не должен лежать более двух часов. В колодное время конеч- 
. ность со жгутом должна быть хорошо утеплена, 
Г Раненому с повреждением сосудов необходимо создать покой, 
‚ а поврежденному участку тела придать возвышенное положение. 
` Этим достигается некоторое уменьшение кровоснабжения области 
‚ раны, улучшение венозного оттока и создаются более благопри- 
` ятные условия для самопроизвольной закупорки сосуда свернув- 
шейся кровью (тромбом). Окончательная остановка кровотечения 
осуществляется в лечебных учреждениях. 


фм Ес 
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· Правила наложения на раны повязок. Повязка на рану накла- 
дывается с целью не допустить проникновения в рану микробов. 
Она способствует также остановке кровотечения, впитывает из 
раны вместе с кровью и раневым отделяемым попавшие туда ра- 
диоактивные вещества, обеспечивает покой и уменьшение боли. 


Рис. 62. Остановка кровотечения с помощью за- 
крутки 


При наложении повязки необходимо поврежденную часть тела 
приподнять, а при ранении в грудь удобнее бинтовать раненого в 
сидячем положении. 

При наложении повязок на живот под поясницу следует под- 
ложить свернутую шинель. 

Бинт следует держать в правой руке и раскатывать слева на- 
право, не отрывая от поверхности тела; левой рукой придержи- 
вать повязку. Каждый последующий ход бинта должен накрывать 
не менее половины ширины предыдущего. Чтобы повязка прочно 
держалась на ране, ее следует накладывать с учетом «рельефа» 
раненой области. Бинт следует затягивать умеренно, так как 
слабо наложенная повязка сползает с раны, а тугая — затруднит 
кровообращение, будет давить на рану и вызывать боль. Виды 
повязок на отдельные части тела показаны на рис. 63. 

Первая помощь при переломах костей. Различают закрытые и 
открытые переломы костей. При закрытых переломах целость 
кожных покровов не нарушается и место перелома защищено от 
попадания туда инфекции. При открытых переломах кожаные по- 
кровы над местом перелома нарушаются, отломки кости могут 
выходить из раны. Огнестрельные переломы всегда бывают от- 
крытыми. 

Наиболее характерными признаками переломов являются: из- 
менение формы конечности, подвижность в нетипичном месте, не- 
возможность пользоваться поврежденной конечностью из-за силь- 
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ных болей в области перелома, а при открытых переломах — на- 
личие в ране костных отломков. Эти признаки, однако, не всегда 
можно увидеть. Поэфому при подозрении на перелом, особенно 
закрытый, первую помощь надо оказывать, как и при наличии пе- 
релома. При этом необходимо сделать ‚иммобилизацию. 


Э 


УЛ) 
Уи 
И 

РА ЕЛ Р К 


Рис, 63. Различные виды повязок: А 
1— на плечо; 2 — на грудь; 3 — на предплечье; 4 — на правый глаз 


9 
‘ 


Иммобилизация (обеспечение неподвижности в месте пере- 
лома) уменьшает боли, предохраняет от распространения инфек- 
ции, а также от вторичных кровотечений, которые могут возник- 
нуть из-за повреждения близлежащих кровеносных сосудов отлом- 
ками костей. Иммобилизацию делают всем раненым с переломами 
костей, с обширными повреждениями мягких тканей, а также ра- 


неным с наложенным кровоостанавливающим жгутом. Она дела- 


ется на месте ранения. Если есть кровотечение, перед иммобили- 
зацией необходимо остановить его и рану закрыть стерильной по- 
ВЯЗКОЙ. 

Чтобы добиться неподвижности костей в месте перелома, при 
иммобилизации должны быть зафикеированы как минимум два 
ближайших к месту перелома сустава. Для иммобилизации ис- 
пользуют подручные материалы или другие доступные приемы. 

При переломах костей плечевого пояса (ключицы, ‚лопатки, 
плечевой кости) раненую руку можно прибинтовать к туловищу, 
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а лучше на область плеча и предплечья наложить шину из под- 

ручных средств (веток, досок, фанеры). Затем руку подвесить на 

косынку, ремень, с помощью подола гимнастерки или прибинто- 
вать к туловищу (рис. 64). ` 

При переломах костей кисти 
и предплечья шину накладывают 
на тыльно-ладонную поверхность. 
Она должна начинаться у локте- 
вого сустава и несколько высту- 
пать за пальцы. Чтобы обеспе- 
чить полусогнутое положение 
пальцев, в кисть вкладывают 
мягкий предмет, руку при этом 
следует подвесить. 

Наиболее сложно добиться 
иммобилизации при переломах 
бедренной кости. В этих случаях 
следует зафиксировать три су- 
става: тазобедренный, коленный 
и голеностопный. Для иммобили- 
зации переломов бедра можно 
использовать две доски. Наруж- 
ная доска при этом должна упи- 
Рис. 64. Наложение шины из под- раться одним концом в подмы- 
ручиого ры ко- шечную впадину, а другим — не- 

сколько выступать за стопу. Вну- 

. тренняя доска, более короткая, 
одним концом должна достигать промежности, а другим концом 
также выступать за стопу. Доски прибинтовывают к конечности, 
а верхнюю часть наружной доски — к туловищу с помощью бин- 


Рис. 65. Наложение шины на бедро 


тов, ремней, косынок и др. (рис. 65). При отсутствии материалов, 
которые можно использовать для шины, поврежденную конечность 
прибинтовать к здоровой. 
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При переломах костей голени, так же как и при переломах 
бедра, можно раненую конечность прибинтовать к здоровой 
(рис. 66). Если есть возможность наложить шину, то она должна 


Рис. 66. Прибинтовывание пов- Рис. 67. Пращевид- 
режденной ноги к здоровой ко- ная повязка: 
сынками а— на нос; б— на под- 
бородок 


начинаться на уровне верхней трети бедра и несколько высту- 
пать за. стопу. 

Иммобилизация переломов костей нижней челюсти достига- 
ется за счет прижатия ее с помощью пращевидной повязки к 
верхней челюсти (рис. 67). 

Если имеется огнестрельный перелом костей позвоночника, 
раненого следует положить на деревянный щит. Под ноги в обла- 
сти коленных суставов подложить скатанную шинель или веще- 
вой мешок. Этим значительно ограничивается подвижность поз- 
воночника и достигается расслабление мышц бедра. При наложе- 
нии шины костные выступы в области суставов необходимо защи- 
тить мягкой прокладкой из предметов обмундирования, полотен- 
цем или другими способами. Шину всегда накладывают на обмун- 
дирование и укрепляют кроме бинта ремнем, полотенцем или дру- 
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гим возможным способом. Перед наложением шины следует ввести 
противоболевое средство из шприц-тюбика. 

Первая помощь при ушибах. Ушибы сопровождаются повреж- 
дением мягких тканей и кровеносных сосудов. Излившаяся в 
ткани кровь образует кровоподтек, а при значительных кровоиз- 


лияниях — полость, заполненную кровью, или гематому. Наруж- 


ные кожные покровы при этом, как правило, не повреждаются. 

Признаками ушиба бывает боль, припухлость в области уши- 
ба, нарушение функции. Боль особенно сильно выражена в пер- 
вое время после ушиба. Она связана со сдавливанием нервных 
окончаний излившейся в ткани кровью. Кровоизлияние в месте 
ушиба видно лишь в случаях, когда оно возникло непосредст- 
венно под кожей. Спустя некоторое время на коже, где есть кро- 
воизлияние, появляется темно-багровое ПЯТНО — СИНЯК. 

При оказании первой помощи при ушибах необходимо при- 
кладывать к месту ушиба холод, а затем наложить давящую 
повязку и создать ушибленной области максимальный покой. 
Холод суживает кровеносные сосуды и уменьшает кровоизлияние 
в ткани. 

Ушиб большой поверхности тела часто вызывает поражение 
всего организма — контузию. При легкой контузии может быть 
кратковременная потеря сознания, рвота, замедленный пульс, 
нарушение слуха, памяти и головокружение. В случаях тяжелой 
контузии потеря сознания бывает длительной, а все остальные 
явления выражены более резко. При оказании первой помощи 
контуженным необходимо ввести обезболивающее «средство, соз- 
дать покой и отправить в ближайший медицинский пункт. 


3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ, ОТМОРОЖЕНИЯХ, 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ И ОТРАВЛЕНИЯХ 


Первая помощь при ожогах. Ожоги возникают при действии 
на кожу высокой температуры от различных источников тепла: 
пламени, раскаленных предметов, газов и жидкостей, зажига- 
тельных смесей, светового излучения ядерных взрывов и: др. 

Наиболее тяжелые ожоги возникают от воздействия пламени. 
Пламя охватывает большие поверхности кожи и поражает ткани 
на значительную глубину. 

Ожоги от светового излучения ядерных взрывов чаще пора- 
жают только открытые участки тела и бывают неглубокими. Одна- 
ко нередко они сочетаются с воздействием на организм проникаю- 
щей радиации и ударной волны, что осложняет их лечение. Свето- 
вое излучение ядерного взрыва может также вызвать временное 
ослепление людей (от | минуты до 1 часа и более), а также 
ожоги конъюнктивы, роговицы, сетчатки глаз. 

Ожоги от напалма и других зажигательных смесей возникают 
в результате горения их на открытых участках тела и на одежде. 
Эти ожоги характеризуются особой тяжестью. Нередко они пора- 
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жают не только кожу, но и подкожную клетчатку, мышцы и даже 
кости. 

Различают четыре степени ожогов. При ожогах [ степени на 
коже появляются краснота, припухлость и болезненность. При 
небольших размерах ожога [ степени специального лечения не 
требуется. При этом обычно ограничиваются смачиванием пора- 
женных мест спиртом или одеколоном. Все.явления ожога исче- 
зают через 4—5 дней. 


Ожоги П степени сопровождаются появлением на коже пузы- 
рей, наполненных светлой жидкостью, при ожогах ПІ и [У сте- 
пени погибает кожа, а в тяжелых случаях и глубжележащие 
ткани. Ожоги П, Ш, ІУ степени нуждаются`в специальном лече- 
НИИ. - 


При оказании первой помощи при ожогах следует прежде 
всего устранить источник, вызывающий ожог. Горящую одежду 
следует быстро сбросить. А если этого сделать нельзя, то поту- 
шить огонь водой или путем прекращения к огню доступа воздуха. 
Для этого горящее место закрывают шинелью, кошмой, одеялом. 
засыпают снегом, землей, обильно поливают водой или погружают 
в воду. 


Тушение горючих смесей (бензин, керосин), а также напалма, 
пирогеля и других зажигательных смесей обеспечивается только 
прекращением доступа к огню воздуха. Не следует пытаться 
сбить пламя зажигательных смесей руками или подручными сред- 
ствами. Это приводит лишь к размазыванию смеси по коже и 
увеличению площади ожога. 


После устранения действия источника высокой температуры 
на обожженные участки тела необходимо наложить сухую сте- 
рильную повязку. При этом пузыри в месте ожога и приставшие 
к телу остатки одежды удалять нельзя. Обожженному следует 
ввести под кожу противоболевое средство и направить его в 
ближайший медицинский пункт. ? 

Первая помощь при отморожениях. Воздействие холода на 
какую-либо часть тела вызывает отморожение. Если воздействие 
холода сопровождается понижением общей температуры тела, 
может наступить замерзание организма. 


Отморожения и замерзания организма возможны даже при 
положительной температуре окружающего воздуха. Появлению 
отморожений способствуют резкие и частые колебания темпера- 
туры и высокая влажность воздуха, ветер, а также влажная тес- 
ная одежда и обувь, которые вызывают. увеличение теплоот- 
дачи организма и нарушение нормального кровообращения. Отмо- 
рожениям способствуют также неподвижное положение, уста- 
лость, голод, кровопотеря и ранения. Ў 

Различают четыре степени отморожений. При отморожениях 
І степени вначале ощущается холод, затем покалывание и жже. 


ние. Отмороженное место теряет чувствительность, приобретает 
белый цвет.- 
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При отморожениях П степени, кроме признаков, характерных 
для отморожений І степени, к. концу 1—2 суток появляются 
пузыри, наполненные прозрачной жидкостью. 

‚- Отморожения Ш степени характеризуются омертвлением кожи 
и прилегающих мягких тканей, а отморожения. ГУ степени — 
омертвлением мягких тканей и кости. 

При отморожении І степени специального лечения не требу- 
ется. Отмороженные участки тела следует хорошо растереть 
чистой рукой или мягкой тканью. При растирании не следует 
пользоваться снегом, так как при этом можно повредить кожу и 
внести инфекцию. Если отморожены, например, кисти рук или 
стбпы, то пострадавшего следует внести в теплое помещение, 
отмороженную конечность поместить в теплую воду, повышая ее 
температуру с 20 до. 40° в течение получаса. Одновременно’ отмо- 
роженную конечность следует массировать чисто вымытыми рука- 
ми, а пострадавшего заставлять делать активные движения паль- 
цами, стопой, кистью. Если не представляется ‘возможным 
поместить отмороженную конечность в ванну, то можно ограни- 
читься растиранием ее, предварительно смочив пораженные уча- 
стки спиртом или одеколоном. Растирание продолжать до покрас- 
нения отмороженной части. Затем следует насухо вытереть ее и 
наложить стерильную повязку. Выздоровление наступает через 
5—7 дней. Однако подвергшаяся отморожению область приобре- 
тает повышенную чувствительность к холоду. Лица с отмороже- 
ниями П, ПГ и ТУ степени направляются в медпункт. 

Общее замерзание сопровождается значительным понижением 
температуры тела. У замерзающего вначале появляется вялость, 
замедляется речь и движения, сопровождающиеся дрожью ^и 
сонливостью. В таком состоянии люди, как правило, засыпают и 
теряют сознание. Из-за продолжающегося снижения температуры 
тела дыхание и сердечная деятельность вначале ослабляются, а 
потом и прекращаются. Наступает так называемая клиническая 
смерть. При этом, если температура. тела не упала ниже 22—25 
градусов, замерзающему можно спасти жизнь. Пострадавшего 
следует как можно скорее доставить в теплое помещение, при 
возможности поместить в ванну, температуру воды в которой за 
20—30 минут повышать с 20—25 до 40 градусов. При отсутствии 
ванны пострадавшего согревают с помощью грелок. Если воз- 
можно, следует давать ему теплое сладкое питье и алкоголь. При 
отсутствии дыхания и сердечной деятельности делать искусствен- 
ное дыхание и массаж сердца. = 

Важнейшими практическими мероприятиями, предохраняю- 
щими от отморожения, являются предупреждение потливости ног, 
исправная, свободная, сухая обувь и одежда, а также активные 
движения (ходьба, бег), производимые на морозе, горячий чай 
и пища. 

В зимнее время во время учений для защиты от холода надо 
применять доступные меры по просушке одежды и обуви. и 

При следовании на автомобилях следует садиться спиной по 
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- направлению движения. Пол кузова необходимо застилать соло- 


мой или другими подручными материалами. На привалах следует 
выходить из машины и делать пробежки. 

При низких температурах отморожения могут иметь место 
при прикосновении голыми руками к металлическим частям бое- 
вых машин, приборам, оружию и инструменту. Чтобы избежать 
этого, следует все работы выполнять в перчатках или рукавицах. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Пораже- 
ние электрическим током (электротравма) возникает при сопри- 
косновении незащищенных частей тела с токонесущими прово- 
дами, в том числе с проволочными и другими заграждениями, 
находящимися под напряжением. На тяжесть травмы оказывает 
влияние продолжительность воздействия электрического тока, а 
также состояние организма (влажность кожи в месте контакта с 
проводами, одежды, обуви и др.). 

Поражение может иметь место, если через тело человека про- 
ходит ток силой 5 мА. Если сила электротока составляет 10 мА 
и более, пострадавший, как правило, сам не может освободиться 


от токонесущих проводов. 


Различают легкую, среднюю и тяжелую формы поражения 
электрическим током. При легких’ формах поражения наступают 
обморочные состояния. При электротравмах средней тяжести воз- 
никают общие судороги мышц, потеря сознания, глубокие рас- 
стройства дыхания и деятельности сердца, а при тяжелых фор- 
мах дыхание и сердечная деятельность настолько угнетены, 
что обычными методами их не удается определить (больной нахо- 
дится в состоянии`клинической смерти). 

Поражения молнией вызывают такие же изменения в организ- 
ме, как и при электротравмах. 

При оказании пострадавшему помощи его прежде всего необ- 
ходимо освободить от действия электрического тока. Для этого 
оказывающий помощь должен надеть на руки резиновые пер- 
чатки, а если их нет, то обернуть руки сухой тканью, под ноги 
бросить сухую шинель, доску, прорезиненную плащ-накидку и 
после этого снять с пострадавшего. токонесущий провод или пере- 
рубить его лопаткой (топором) с сухой деревянной ручкой’ или 
оттащить пострадавшего с провода, ухватив его за части одежды, 
не прилегающие непосредственно к телу (за полу шинели, гимна- 
стерку). После освобождения пострадавшего от воздействия тока 
следует немедленно сделать ему искусственное дыхание и 
наружный массаж сердца. Эти мероприятия нужно проводить до 
тех пор, пока у пострадавшего не восстановятся дыхание и 
работа сердца или не появятся явные признаки смерти. Заканы- 
вание пострадавшего в землю, как это иногда делают, кроме 
вреда, ничего не дает. При этом теряется драгоценное время, 
необходимое для проведения искусственного дыхания и массажа 
сердца. о А 

Первая помощь при утоплении. Смерть при утоплении насту- 
пает от кислородного голодания организма, вследствие закрытия 
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дыхательных путей водой, илом, грязью или какой-либо` другой 
жидкостью. Причиной смерти може? быть также остановка сердца 
и дыхания при внезапном попадании человека в очень холодную 
воду. В таких случаях даже физически крепкие, хорошо плаваю- 
щие люди неожиданно погружаются в воду без каких-либо попы- 
‚ ток удержаться на плаву. Дыхательные пути при этом могут 
быть свободными и проходимыми для воздуха. 

После извлечения утонувшего из воды надо быстро снять с 
него одежду до пояса; пальцами, обернутыми носовым платком 
или чистой тряпочкой, очистить рот и носовые ходы от грязи, ила 
и слизи. Если челюсти судорожно сжаты, разжать их, просовывая 
палец за коренные зубы. Затем, чтобы удалить из дыхательных 
путей, легких и желудка воду, пострадавшего надо положить 
животом на колено или на валик из шинели, одеяла, вещевого 
мешка и надавить ладонями на спину. После этого начать искус- 
ственное дыхание и наружный массаж сердца. Одновременно 
следует согревать тело грелками, растиранием, давать нюхать 
нашатырный спирт и немедленно вызвать врача. 

Чтобы избежать несчастных случаев на воде, не следует 
купаться в одиночку, прыгать в воду в необследованных местах. 
Почувствовав во время купания утомление, надо, лежа на спине, 
отдохнуть, а затем, не торопясь, плыть к берегу. При внезапных 
судорогах мышц также надо лечь на спину и растирать сведенные 
мышцы. Попав в быстрое течение, не следует пытаться его пре- 
одолевать. В этом случае необходимо плыть к берегу по течевию. 
В водовороте также не следует бороться с течением, а нужно в 
момент погружения в воронку сделать глубокий вдох, как перед 
нырянием, и когда в глубине водоворота круговое течение 
ослабеет, вынырнуть на поверхность и удалиться от опасного 
места. 

Первая помощь при отравлениях. При обслуживании и экс- 
плуатации современной боевой техники широко используются 
различные" жидкости. Попадая в организм, они могут вызвать 
тяжелые отравления. 

Некоторые -технические жидкости, как, например, тетраэтил- 
свинец (ТЭС) и дихлорэтан, способны проникать в организм через 
кожу. 

Ряд технических жидкостей, пары бензина, серной кислоты 
и другие, скапливаясь в закрытых, плохо вентилируемых помеще- 
ниях, могут попасть в организм через органы дыхания. Через 
органы дыхания в организм попадают и вредные газы. Такие, 
например, как окись углерода и другие. 

Технические жидкости могут попасть в организм и через желу- 
дочно-кишечный тракт при случайном употреблении их или при 
грубом нарушении правил обращения с ними в процессе ра- 
боты. : 
Отравление этилированным бензином и антифризом. Автомо- 
бильный и авиационный бензин представляет собой сильный яд. 
Различные добавки к ним, в частности тетраэтилсвинца, усили- 
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вают их токсичное действие. Даже непродолжительное пребыва- 
ние в атмосфере, содержащей пары бензина свыше 0,3 мг/л воз- 
духа, вызывают начальные признаки отравления: головную боль, 
першение в горле, кашель, раздражение глаз. 

При наличии в воздухе бензина около 35—40 мг/л быстро 
наступает тяжелое отравление, которое может привести к смерти. 
Попадая на кожу, бензин растворяет кожное сало, делает кожу 
сухой и нарушает ее целость. Через образовавшиеся трещины в 


кожу проникают микробы, которые вызывают гнойничковые забо- 
левания. . 


Тетраэтилсвинец (ТЭС), добавляемый в бензин как антидетона- 
тор, способен всасываться в кровь через кожу и вызывать острое 
отравление. Длительное воздействие малых концентраций тетра- 
этилсвинца и паров бензина может вызвать хроническое отравле- 
ние. При этом появляются головная боль, бессонница, быстрая 
утомляемость и понижение аппетита. ь 

В системах охлаждения двигателей широко применяется анти- 
фриз. При попадании в желудочно-кишечный тракт он вызывает 
тяжелое отравление. Прием 50—70 г (2—3 столовых ложки) 
антифриза вызывает смерть. Первые признаки отравления 
антифризом схожи с алкогольным опьянением, а затем наступа- 
ет резкое расстройство общего состояния: рвота, боли в животе, 
потеря созн®ия. Через 2—3 дня развивается тяжелое поражение 
почек и печени. 


При отравлениях парами бензина пострадавшего необходимо 
вынести на чистый воздух. При потере сознания давать нюхать 
нашатырный спирт, а при остановке дыхания — делать искусст- 
венное дыхание. 

Если отравление произошло вследствие заглатывания бен- 
зина, тетраэтилсвинца или антифриза, пострадавшему следует 
дать выпить 5—6 стаканов воды и путем раздражения корня 


‘языка пальцами вызвать рвоту. Эту процедуру повторить несколь- 


ко раз. ` 


Участки кожи, на которых имеется этилированный бензин, 
следует обмыть керосином, а при отсутствии его насухо вытереть 
ветошью и обмыть водой с мылом. К пострадавшему немедленно 
следует вызвать врача или отправить его в медпункт. 


Отравление метиловым спиртом. Метиловый спирт широко 
применяется в качестве растворителя. Он входит в состав тор- 
мозной жидкости. Большинство случаев отравления связано с 
приемом его внутрь вместо винного (этилового) спирта. Воз- 
можны отравления и при вдыхании паров. Прием 10—15 г (од- 
ной-двух чайных ложек) метилового спирта может вызвать тяже- 
лое отравление, а 50—100 г — смерть. 


Признаки отравления метиловым спиртом развиваются через 
1—2 часа после его употребления. Вначале наступает картина, 
сходная с алкогольным опьянением, затем появляются общая 
слабость, рвота, судороги, ухудшение зрения, которое прогресси- 
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рует и из-за необратимых изменений в сетчатке глаза и зритель- 
ном нерве, как правило, кончается полной слепотой. : 

Оказание первой помощи проводится, как и при отравлении 
бензином и антифризом. 

„ Отравление окисью углерода (угарным газом). Окись углерода 
образуется при неполном сгоранин различных видов топлива 
(дров, угля, бензина и др.). Особенно много окиси углерода в 
выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания (до 10—129/,), 
в пороховых газах. 


Отравление окисью углерода обычно возникает при наруше- 
нин правил топки печей, работе двигателей внутренного сгора- 
ния в закрытых помещениях, при нёисправности систем обогрева 
машин выхлопными газами. Отравиться окисью углерода можно 
и. при нахождении в башнях боевых машин, оборонительных со- 
оружениях, в тире, ёсли при стрельбе не обеспечивается доста- 
точная вентиляция. Отравление может наступить такжеи у 
открытых костров, если они разводятся в глубоких ямах. 

Попадая через легкие внутрь организма, окись углерода жадно 
соединяется с гемоглобином крови. Вследствие этого кровь теряет 
способность доставлять тканям необходимый для нормальной 
жизнедеятельности кислород. е 


Окись углерода не имеет ни запаха, ни цвета, и проникнове- 
ние ее в организм не вызывает каких-либо ощущений. Отравле- 
ние наступает незаметно. Вначале появляется головная боль, шум 
в ушах, покраснение кожи лица с ощущением сдавления и ударов 
в висках. Затем появляются тошнота, состояние резкого возбуж- 
дения, которое может сопровождаться немотивированными по- 
ступками, рвота, резкая мышечная слабость. В дальнейшем 
подавляются все функции организма, наступает сонливость, зату- 
манивается сознание, дыхание становится частым и поверхност- 
ным, появляются судороги. 


При легких формах отравления пострадавшего необходимо 
‚ вывести на чистый воздух, дать ему понюхать нашатырный 
спирт. Все явления при этом проходят через несколько часов без 
каких-либо последствий. 


При более тяжелых формах отравления пострадавшего также 
следует вывести на чистый воздух, расстегнуть одежду, дать ему 
нюхать нашатырный спирт, а при отсутствии дыхания немедленно 
приступить к искусственному дыханию. К пострадавшему следует 
вызвать врача. З 


В целях предупреждения отравления угарным газом венти- 
ляционные устройства в боевых машинах, оборонительных соору- 
жениях и в помещениях, где возможно скопление угарного газа, 
необходимо содержать в исправном состоянии, строго соблюдать 
правила топки печей в казармах, не допускать поступления вы- 
хлопных газов в кузов машины, работы двигателей внутреннего 
сгорания в закрытых парках и других помещениях, где находится 
личный состав. 
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- 4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 
ЯДЕРНЫМ И ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 


Первая медицинская помощь при поражении ядерным оружием. 
Поражающие факторы ядерного взрыва могут приводить к тяже- 
лым травмам, ожогам, ослеплению, вызывать заболевание луче- 
вой болезнью. Такие поражения часто бывают комбинированными 
(различное сочетание поражений), что осложняет оказание пер- 
вой медицинской помощи и требует для этого хорошей выучки 
личного состава. 


К специфическим заболеваниям, вызываемым ядерным ору- 
жием, относится лучевая болезнь, которая чаще всего возникает в 
результате внешнего облучения организма (главным образом, 
гамма-лучами) или внутреннего облучения, обусловленного попа- 
данием внутрь организма радиоактивных веществ. При этом наи- 
большую опасность представляют те радиоактивные вещества, 
излучение которых обладает высокой ионизирующей способно- 
стью, т. е. альфа- и бета-излучения. Радиоактивные вещества 
могут попасть в организм через органы дыхания вместе с возду- 
хом, пылью или с пищей и’ водой через органы пищеварения. 
Лучевая болезнь может быть результатом одновременного воз- 
действия внешнего- и внутреннего облучения. Она‘ может проте- 
кать в двух формах — острой и хронической. 

Острая лучевая болезнь может возникнуть при однократном 
или повторном в течение короткого времени (часы, сутки) воз- 
действии на весь организм проникающей радиации в дозе более 
100 рентген. Хроническая форма лучевой болезни может разви- 
ваться при неоднократном внешнем облучении малыми дозами 
проникающей радиации или при длительном попадании в орга- 
низм радиоактивных веществ в небольших количествах. 

Легкие формы лучевой болезни могут протекать без резко 
выраженных симптомов, сопровождаться общей слабостью, 
головными болями, потерей аппетита. В более тяжелых случаях 
первые признаки острой лучевой болезни: общая слабость, угне- 
тенное состояние, одышка, учащение пульса, тошнота, рвота, 
могут появиться через несколько часов после облучения, 

Хроническая форма лучевой болезни развивается, как правило, 
постепенно и сопровождается, вначале нарушением общего само- 
чувствия. . 

Заражение кожи и обмундирования радиоактивными вещест- 
вами, а также длительный контакт человека с зараженными пред- 
метами могут привести к поражению кожи, чаще всего на шее, 
лице и руках. 

Первая медицинская. помощь пораженным ядерным оружнем 
должна оказываться как можно раньше. После оказания первой 
медицинской помощи (при наличии ранения, ожога, перелома и 
др.) необходимо дать поражённому 6 таблеток радиозащитного 
средства, имеющегося в аптечке индивидуальной, а при появле- 
нии тошноты, рвоты — принять еще и 1 таблетку этаперазина. 
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Первая помощь при поражении химическим оружием . При 
появлении признаков! поражения ОВ нервно-паралитического дей- 
ствия необходимо: 

— немедленно при помощи шприц-тюбика ввести антидот 
(противоядие); | 

— провести обработку лица ватно-марлевым тампоном, смо- 
ченным дегазирующей жидкостью из индивидуального противо- 
химического пакета, надеть на пострадавшего противогаз; 

— жидкостью пакета провести обработку шеи, кистей рук, а 
также участков обмундирования, непосредственно прилегающих 
к открытой коже (воротник, обшлага рукавов); 

— сделать искусственное дыхание, а при необходимости и 
наружный массаж сердца; выйти из зоны заражения. 

При поражении ОВ кожио-нарывного действия необходимо с 
помощью индивидуального противохимического пакета произвести 
частичную санитарную обработку’ и выйти из зоны заражения. 
При попадании иприта в глаза промыть их водой из фляги и 
срочно обратиться за помощью к медработнику. 

При поражении ОВ удушающего действия необходимо постра- 
давшего вынести из отравленной атмосферы и дать ему возмож- 
ность дышать чистым воздухом. Явления раздражения могут 
быть сняты вдыханием противодымной смеси из ампулы, раздав- 
ленной и заложенной под маску противогаза. 

Тяжелым осложнением при поражении этими ОВ может быть 
отек легких. Во избежание его необходимо принять меры к быст- 
рейшей эвакуации (лежа) пострадавшего в медицинский пункт. 

При поражении ОВ раздражающего действия необходимо быст- 
ро надеть противогаз и вдыхать противодымную смесь, заклады- 
вая раздавленную ампулу под маску противогаза. После выхода 
из зоны заражения промыть глаза и прополоскать рот водой. 

Лица, пораженные ОВ психохимического действия с наруше- 
ниями психики, направляются на медицинский пункт. 


5. СПОСОБЫ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ 


В боевой обстановке при оказании первой медицинской помо- 
щи в ряде случаев приходится прибегать к проведению искусст- 
венного дыхания и наружного (не прямого) массажа сердца. 
Правильно и вовремя сделанные, эти несложные приемы позво- 
ляют спасти жизнь пострадавшему. 

Искусственное Жыхание можно проводить с надетым на по- 
страдавшего противогазом в отравленной атмосфере или’ после 
выноса пострадавшего из зоны заражения. . Оно осуществляется 
несколькими способами. 

Первый способ. Пострадавшего следует положить на живот, 
голову повернуть несколько в сторону, руки согнуть в локтях, 
кисти скрестить и подложить под голову ладонями вниз, стать 


1 Признаки поражения отравляющими веществами изложены в главе П. 
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на колени у головы пострадавшего, положить кисти своих рук на 
грудь пострадавшего ниже лопаток и плотно обхватить боковую 
поверхность груди. Давлением рук и собственного тела на грудь 
пострадавшего вызвать у него выдох. Затем, взяв руки постра- 
давшего выше локтей и медленно откидываясь назад, тянуть их 
на себя и несколько вверх. В это время будет происходить вдох. 
Вдох и выдох следует чередовать через равные промежутки вре- 
мени с частотой 16—20 раз в минуту до полного восстановления 
дыхания. Этот способ нельзя применять при ранениях груди и 
рук, особенно в случаях, сопровождающихся переломом костей. 

Второй способ. Искусственное дыхание «изо рта в рот». Для 
этого необходимо рот пострадавшего очистить от слизи и мокроты. 
Положить пострадавшего на спину. Под шею его подложить 
валик. Стать сбоку у головы, пальцами одной руки зажать. ему 
нос, а другой рукой поддерживать за подбородок. Через марлє- 
вую салфетку, накинутую на рот (или через соединительную 
трубку противогаза, или резиновую трубку подходящего диаметра, 
вставленную одним концом в рот пострадавшего), 16—18 раз в 
минуту делать выдох в рот пострадавшего. В случае судорожного 
состояния его мускулатуры (что затрудняет расширение груд- 
ной клетки) необходимо дополнительно оказать давление кистями 
рук на нижний отдел груди, что будет способствовать выдоху. 
Так же проводится искусственное дыхание способом «изо рта в 
нос». 

Наружный массаж сердца делается при отсутствии пульса 
или при слабом его прощупывании. Пострадавшего при этом сле- 
дует положить лицом кверху на землю или другую жесткую 
поверхность. Стать слева, одну свою ладонь положить на грудь 
пострадавшего вдоль ребер (слева) у нижней трети грудины, а 
ладонь другой руки наложить на грудину и делать резкие толч- 
кообразные движения в направлении к позвоночнику с частотой 
50—70 раз в минуту. . 

Для большего успеха иногда целесообразно искусственное 
дыхание сочетать с массажем сердца. При этом помощь лучше 
оказывать двумя лицами: один делает искусственное дыхание, 
другой — массаж сердца. 


6. РОЗЫСК РАНЕНЫХ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИХ ИЗ 
БОЕВЫХ МАШИН И ЭВАКУАЦИЯ 


Розыск раненых и оказание им первой медицинской помощи 
является первейшей обязанностью всех командиров. 

Для розыска раненых может привлекаться отделение в пол- 
ном составе. При этом отделение, развернувшись в цепь и продви- 
гаясь в отведенной для розыска полосе, тщательно осматривает 
разрушенные оборонительные сооружения, воронки от снарядов, 
местность, покрытую кустарником, высокой травой, и другие 
укрытые места, соблюдая полную тишину, что поможет услышать 
стоны раненых. - + 
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При обнаружении раненого ему оказывают первую помощь. 
С целью предотвратить повторное ранение или наезд боёвых 
машин раненого оттаскивают в ближайшее укрытие. Местонахож- 
дение раненых обозначают подручными средствами. 

Для извлечения раненых из боевых машин и других трудно- 
доступных мест используют лямку специальную, лямку санитар- 
ную или подручные средства (веревки, поясные ремни). 

Для извлечения раненого из труднодоступного места лямку 
можно накладывать несколькими способами. Для того чтобы нало- 
жить лямку (ремни) и поддержать раненого в положении, удоб- 
ном для извлечения, необходимо подвести лямку под ягодицы 
раненого, концы ее перекрестить на животе и завести их через 
.подмыщки за спину, а затем тянуть раненого вверх. Как только 
туловище раненого покажется из люка машины или труднодос- 
тупного места, его надо взять под мышки и осторожно, с учетом 
характера ранения, положить на броню машины" или ‘на носилки. 

Эвакуация ранеиых. Для эвакуации раненых используется 
санитарный транспорт и автомобильный транспорт общего на- 
значения. 

_ При действиях войск на труднопроходимой местности для 
эвакуации раненых используются гусеничные транспортеры, а 
также боевые машины пехоты и бронетранспортеры. 

При эвакуации раненых на необорудованных грузовых авто- 
мобилях и БТР на пол кузова следует класть подстилку из сена, 
веток, покрыть их брезентом или одеялами. При этом следует 
стремиться к максимальному использованию грузоподъемности 
автомобиля за счет размещения возможно большего количества 
раненых или добавлять в кузов дополнительный балласт (напри- 
мер, песок). Это позволит уменьшить тряску раненых при пере- 
возке. Кузов желательно оборудовать тентом. 


7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПРИЕМА 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ р 

Обучение личного состава приемам оказания первой медицин- 
ской помощи проводят медицинские работники. Сержант может 
привлекаться в качестве помощника руководителя. 

На занятии личный состав должен обучаться практическому 
выполнению приемов оказания первой медицинской помощи при 
боевых поражениях." 

Каждое занятие должно быть обеспечено соответствующим 
медицинским имуществом и другими материалами, которые пона- 
добятся при отработке учебных вопросов. Количество его должно 
быть таким, чтобы обеспечить каждому обучаемому практическое 
выполнение изучаемых приемов. Следует также широко исполь- 
зовать наглядные пособия. 

Отработка приемов проводится в обычном порядке: показ 
приема руководителем, выполнение обучаемыми приема по эле- 
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ментам, а затем тренировка в выполнении всего приема в уста- 
новленное нормативами время. | 

Для закрепления навыков по оказанию первой^медицинской 
помощи в обстановке, приближенной к боевой, следует широко 
использовать тактико-строевые, тактические занятия и учения с 
подразделениями. С этой целью в ходе занятий и учений командир 
отделения может объявлять вводную о ранении. Такими вводными 
целесообразно «наказывать» тех солдат, которые могут быть 
ранены из-за неправильных действий на поле боя. Каждому услов- 
но раненому объясняется характер ранения (поражения) или 
вручается заранее заготовленный талон с описанием ранения, 
Оказание первой медицинской помощи условно раненый должен 
выполнять самостоятельно (самопомощь) или с помощью това. 
рища (взаимопомощь), с учетом боевой обстановки (например, 
лежа на земле, -сидя в окопе и т. п.), | 


191 


е Глава ҮМ] 
К ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 


Военная топография даєт знания о местности, учит способам 
ориентирования на ней, умелому использованию топографических 
карт при выполнении различных задач, а также приемам работы 
с картой на местности и составлению графических документов. 

Знания военной топографии позволяют командиру более полно 
оценить обстановку, принять наиболее целесообразное решение, 
лучше организовать наблюдение и систему огня, полнее использо- 
вать тактические и защитные свойства местности в интересах ус- 
пешного выполнения различных боевых задач. 


1. МЕСТНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В БОЮ 


Топографические элементы местности. Под понятием местность 
имеется в виду определенный участок земной поверхности, на ко- 
тором предстоит выполнять полученную задачу. Местность оказы- 
вает существенное влияние на боевые действия войск. 

Основными топографическими элементами местности являются 
рельеф и местные предметы. 

Неровности, образующие земную поверхность, называются 
рельефом местности, а все расположенные на ней естественные и 
искусственные предметы — местными предметами. 

По характеру рельефа местность подразделяют на равнинную, 
холмистую и горную. От степени пересеченности различными пре- 
пятствиями (оврагами, лощинами, реками, канавами и т. п.), 
влияющими на передвижение войск, она подразделяется на силь- 
нопересеченную, среднепересеченную и слабопересеченную. По 
условиям маскировки и наблюдения местность может быть закры- 
той, полузакрытой и открытой. Каждый из этих видов местности 
по-своему влияет на боевые действия войск. 

Тактические свойства местности. Рельеф и характер местных 

предметов определяют тактические свойства местности; т. е. ее 
влияние на организацию и ведение боя, на применение боевой тех- 
ники, на условия наблюдения, ведения огня, ориентирования, мас- 
кировки и проходимости. Они в значительной степени зависят от 
времени года и состояния погоды. 
° Особенно большое влияние на боевые действия оказывает 
рельеф. Лощины (балки, овраги) укрывают людей и технику от 
наблюдения и огня противника, и в то же время они являются 
существенными естественными преградами и препятствиями. 
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Наличие на местности возвышенностей создает благоприятные 
условия для расположения огневых средств и наблюдательных 
пунктов, с них улучшается обзор и обстрел. При этом необходимо 
учитывать формы и направление скатов. Ровные и вогнутые скаты 
просматриваются на всем протяжении от топографического гребня 
(высшая точка на хребте) до подошвы. Выпуклый скат своей вы- 
пуклой частью закрывает часть местности от обзора, образуя поле 
невидимости. Точка на перегибе выпуклого ската, с которой от- 
крывается лучший обзор и обстрел, называется боевым гребнем. 

Способы изучения местности. Сведения о местности могут быть 
получены различными способами. Непосредственный осмотр мест- 
ности в районе действий отделения и наблюдение за местностью 
в районе противника — основные способы изучения местности ко- 
мандиром отделения. у 

Непосредственный осмотр местности позволяет с наибольшей 
полнотой оценить ее тактические и защитные свойства, 

_ Наблюдением за местностью в районе противника можно уста- 
новить наличие и характер естественных препятствий, командные 
высоты в расположении противника, наличие удобных подступов 
к противнику, а также от противника в сторону наших войск, из- 
менения, происходящие на местности, занимаемой противником. 

Изучение местности позволяет командиру определить места 
расположения огневых средств противника, его наблюдательных 
пунктов, возможные направления подхода к нашей обороне, веро- 
ятные направления атаки танков, возможности скрытного передви- 
о другие данные, которые необходимы для принятия реше- 

я 


Наиболее полные и подробные сведения о местности дает то- 
пографическая карта. 


2. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 


Топографическая карта — основной графический документ о 
местности, содержащий точное, подробное и наглядное изображе- 
ние местных предметов и рельефа. По топографическим картам 
можно изучить и оценить местность, определить координаты це- 
лей, производить целеуказание и решать другие задачи. 

Топографические карты создаются различных масштабов. Мас- 
штабом карты называется отношение, показывающее, во сколько 
раз уменьшены все линии местности при изображении их на карте. 


Масштаб выражается в виде дроби 50000 ИЛИ отношением 


1:50000. Например, 1:50000 читается «одна пятидесятитысяч- 
ная» и означает, что все линии и расстояния местности изобра- 
жены на карте этого масштаба с уменьшением в 50 000 раз, т. е. 
одному сантиметру на карте соответствует 50 000 см (или 500 м) 
на местности. е 

Расстояние в метрах (или километрах) на местности, соответст- 


а одному сантиметру ‘на карте, называется величиной мас- 
штаба. | 


7— 241 193 


У 


9 


РА 


Полнота, подробность и точность изображения местности на 
карте зависят от ее масштаба. Чем крупнее масштаб карты, тем 
подробнее на ней будет изображена местность. - Более крупным 
масштабом будет тот, у которого знаменатель масштаба меньше. 

Топографические карты покрывают обычно большие районы 
земной поверхности. Для удобства пользования они издаются от- 
дельными листами. Границы каждого листа принято называть рам- 
ками карты, они ограничивают изображенный на карте участок 
местности. Сторонами рамок являются меридианы и параллели. 
Каждый лист карты ориентирован относительно сторен горизонта 
так, что верхняя сторона рамки является северной, нижняя — юж- 
ной, левая — западной, правая — восточной. Каждому листу карты 
дается условное буквенно-цифровое обозначение — номенклатура, 
которая подписывается над верхней стороной рамки. Под номен- 
клатурой подписывается номер и год-издания карты. Внизу по ниж- 
ней: (южной) стороне рамки приводятся данные о магнитном скло- 
нении, сближении меридианов и поправке направления. Здесь же 
помещается численный и линейный масштабы карты, указыва- 
ются величина масштаба и высота сечения рельефа. Внутри каж- 
дой из сторон рамки указана номенклатура соседних листов карт, 
примыкающих к данному листу, даны подписи координатных (ки- 
лометровых) линий и географические координаты (широта, дол- 
гота) углов рамки. 

Измерение расстояний по карте. Чтобы определить расстояние 
между точками местности, надо по карте измерить циркулем или 
линейкой расстояние между этими точками в сантиметрах и, поль- 
зуясь численным масштабом, умножить полученное число на вели- 
чину масштаба. Например, на карте масштаба 1:50 000 измерен- 
ное расстояние между двумя точками 4,2 см. Величина масштаба 
500 м, следовательно, расстояние между этими точками на мест- 
ности будет равно 4,2 Х500 м=2100 м. . 

Небольшое расстояние между двумя предметами по прямой 
ЛИНИИ проще измерить, пользуясь линейным масштабом. Для этого 
циркулем или линейкой с миллиметровым делением измеряют 
расстояние между условными знаками этих предметов на карте и, 
не изменяя раствора, циркуль (линейку) прикладывают к линей- 
ному масштабу. По подписям масштаба определяют, скольким 
метрам или километрам оно соответствует на местности. На 
рис. 68 измеренное расстояние равно 1250 м. 

Большие расстояния чаще измеряются с помощью циркуля. 
Для этого -раствор циркуля устанавливают по масштабу (ли- 
нейке) так, чтобы он соответствовал целому числу километров. 
Затем этим раствором (шагом) измеряют расстояние по карте, 
не измеияя раствора, циркуль (линейку) прикладывают к линей- 

ному масштабу и прибавляется к полученному числу километров, 

Рри определении длины маршрута по карте необходимо вно- 
сить поправки на рельеф (подъемы и спуски) и извилистость до- 
рог. Поправка на увеличение длины маршрута, измеренного по 
‚ карте масштаба 1 : 50000, в горной местности 1,15; в ХОЛМИСТОЙ — 
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1,05; по карте 1: 100 000 соответственно 1,20 и 1,10. Например, по 
карте 1:50000 измерено расстояние 150 км, местность горная. 
Действительное расстояние будет 150Х 1,15= 179,5 км. 

Изображение на карте мест- _. . 
ных предметов. На топографиче- 
ских картах местные предметы 
изображаются условными знака- 
`ми. Они подразделяются на мас- 
штабные, внемасштабные и по- 
яснительные. 

Масштабными условными зна- 
‚ками изображаются меетные 
предметы, которые по своим раз- 
мерам могут быть выражены в 
масштабе карты, например, озе- 
ра, леса, населенные .пункты, 
крупные реки. Контуры (внешние 
границы) таких местных предме- 
тов показываются на карте снлош- 
ными линиями (дороги, канавы 
и др.) или пунктиром в точном 
соответствии с их действитель- 
ными очертаниями на местности. 

Масштабные условные -знаки 
позволяют определять по карте 
действительную длину, ширину 
или площадь изображенных ими 
` местных предметов. 

Внемасштабные условные зна- 
ки применяются для изображе- 
ния таких местных предметов, 
которые из-за малых размеров занимаемой ими площади не могут 
быть выражены в масштабе карты, например, шахты, радиомачты, 
колодцы, сооружения башенного типа и т. п. Точное местоположе- 
ние таких предметов на карте определяется геометрическим цен- 
тром фигуры, серединой основания знака, вершиной прямого угла. 
Это необходимо знать для того, чтобы правильно измерять по 
карте расстояния между местными предметами. 

Пояснительные условные знаки применяются в. сочетании с 
масштабными и внемасштабными условными знаками; они служат 
для дополнительной характеристики местных предметов. Напри- 
мер, знак хвойного или лиственного дерева на изображении лёса 
показывает преобладающую в” нем породу деревьев, стрелка на 
реке указывает направление ее течения. 

Кроме условных знаков местных предметов и рельефа на кар- 
тах даются собственные названия населенных пунктов, рек, озер 
урочищ, лесов и других объектов. | 

К изобразительным средствам относится и цветовое оформле- 
ние карты. Цвет придает карте наглядность и позволяет обога- 
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Рис. 68. Измерение расстояний по 
карте с помощью циркуля н линей- 
ного масштаба 


а 


тить ее содержание; леса, кустарники, сады, парки показываются 
на карте зеленым цветом; реки, озера, родники, болота — голу- 
бым; рельеф — коричневым цветом. 

“Условные знаки в сочетании с пояснительными подписями, 
цифровыми обозначениями и расцветкой дают достаточно подроб- 
ную количественную и качественную характеристику. местным 
предметам. 

Изображение на карте рельефа. Рельеф на топографических 
картах изображается кривыми’ замкнутыми линиями, соединяо- 
щими точки местности, имеющие одинаковую высоту над уровнем 
поверхности моря, принятую за начало счета высот, Такие линии 
называются горизонталями. 


Детали рельефа, которые не могут быть показаны горизонта- 
лями, например, обрывы, овраги, промоины и др., изображаются 
на карте условными знаками. Изображение рельефа на карте до- 
полняется подписями абсолютных высот характерных точек мест- 
ности. Высоты точек в метрах над уровнем моря (абсолютные вы- 
соты), подписанные на картах, называются отметками. 

На картах горизонтали проводятся через определенные интер- 
‘валы (по высоте), называемые высотой сечения. Для каждого мас- 
штаба принята своя высота сечения, которая подписывается под 
южной рамкой карты (например, для карты 1: 50 000 высота ос- 
новного сечения 10 м, для карты 1 : 100 000—20 м). 

Горизонтали, которые соответствуют основному сечению рель“ 


ефа, называются основными. Они вычерчиваются на карте тон- · 


кими сплошными линиями; для удобства счета каждая пятая го- 
ризонталь утолщается. Для отображения некоторых характерных 
форм рельефа (отдельных вершин, котловин, седловин), которые 
не могут быть выражены на карте основными горизонталями, 
применяются половинные (через половину высоты основного сече- 
ния} и вспомогательные. Они вычерчиваются на картах прерыви- 
СТЫМИ ЛИНИЯМИ. 

Направление. понижения скатов определяется на карте по ука- 
зателям скатов на горизонталях, путем сравнения отметок высот 
точек и горизонталей, а также по расположению объектов гидро- 
графии (рек, озер и т. п.). Понижение ската будет всегда в сто: 
рону меньшей отметки. Цифры отметок горйзонталей своим осно- 
ванием направлены в сторону понижения ската. 

Высоты точек местности над уровнем моря (абсолютные вы- 
соты) определяются по карте с помощью отметок и горизонталей. 
Если точка расположена на горизонтали, то ее абсолютная высота 
равна значению этой горизонтали. Если точка находится между 
горизонталями, то ее высота равна значению ближайшей горизон- 
тали с учетом высоты сечения. Взаимное превышение точек мест- 
ности определяется как разность их абсолютных высот. 

° Крутизна ската определяется по величине заложения (рассто- 
яния) между основными горизонталями. Чем ближе друг к другу 
на карте расположены горизонтали, тем скат круче; чем больше 
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расстояние между соседними горизонталями, тем скат положе, 
При одной и той же высоте сечения в зависимости от изменения 
крутизны ската меняется и величина заложения. 


(е) 


1:25000 


При высоте сечения бм 


При высоте сечения 26м 


0°30'1° 2° 3° 49 Б0 8° 109 `20° 


- Ра 


Рис. 69. Определение крутизны ската по шкале заложений 


Крутизну ската можно определить по шкале заложений, поме- 
щаемой под южной стороной рамки карты. Для этого надо изме- 
рить циркулем расстояние между двумя смежными сплошными 
горизонталями и приложить циркуль к шкале так, как показано 
на рис. 69. Отсчет внизу на шкале против ножки циркуля укажет 
крутизну ската в градусах. В нашем примере крутизна ската’ 
между точками «а» и «б» равна 1°. На крутых скатах крутизну 
определяют по утолщенным горизонталям. Раствор ножек цир- 
куля устанавливают между двумя соседними утолщенными гори- 
зонталями, а затем, приложив ножки циркуля к графику, находя- 
щемуся справа, как показано на этом же рисунке, определяют кру- 
тизну ската. В нашем примере крутизна ската между точками «В» 
и «г» равна 10°. 

Взаимная видимость точек определяется путем внимательного 
изучения рельефа и местных предметов, расположенных по на- 
правлению наблюдения, Простейшим способом определить взаим- 
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ную видимость точек можно путем сопоставления высот точек 
(рис. 70). Для этого по линии пункт наблюдения (ПН) — цель 
(Ц) выявляют возможное укрытие (У) и по горизонталям опре- 
деляют абсолютные высоты пункта наблюдения ПН, укрытия У 


и цели Ц. Если высота укрытия больше высоты ПН и высоты Ц, ` 


Рис. 70. Определение видимости точек: 
а, б — сопоставлением высот; в — построением треугольника . 


то цель не видна (рис. 70, а), а если меньше высоты ПН и вы- 
соты Ц, то цель видна (рис. 70,6). В сомнительных случаях эту 
задачу решают путем построения треугольника. Для. этого соеди- 
ияют на карте точки ПН и Ц прямой линией и отмечают укры- 
тие У (рис. 70,в); определяют абсолютные высоты ПН, У и Ц; 
высоту самой низкой точки принимают за нуль и относительно ее 
определяют превышение двух других точек; в нашем примере ну- 
левой является высота цели, укрытие выше нее на 10 м, а пункт 
наблюдения на 50 м; полученные превышения откладывают в про- 
извольном масштабе от соответствующих точек по перпендикуля- 
рам к линии НП —Ц (на рис. 70, в 1 см. на карте соответствует 
20 м на местности). Точки на перпендикулярах соединяют прямой 
лииией (луч зрения). Если эта прямая пройдет ииже нулевой 
точки, как в нашем примере, то цель будет видна. 


Определение по карте координат точек местности и’ объектов _ 


целей. Координатами называются угловые или линейные вели- 
чины, определяющие положение точки на какой-либо поверхности 
или в пространстве. При определении координат точек на мест- 
ности (целей) по карте ‘широко применяются плоские прямо- 
угольные координаты. ` А 


"Плоские прямоугольные координаты (рис. 71) — линейные ве-. 


личины, определяющие положение точек на плоскости относи- 
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тельно установленного начала координат. В общем случае За 
начало координат принимается точка пересечения двух взаимно 
перпендикулярных линий (оси координат). . 
Вертикальная ось называется осью икс (Х), а горизонталь- 
ная — осью игрек (У). Положение точки определяется отрезками 
осей «Оа» и «Об» или, что то же самое, кратчайшими отрезками 


Координаты точки М равны: Х24; Үс6; 
точка М; равны: Х=-2; Үш-8 


Рис. 71. Плоские прямоугольные координаты: 


а— оси прямоугольных координат; б — определение координат по карте и нанесе- 
нне на карту точек по известным координатам 


дтарінидитуа рама) от определяемой точки до соответствующих 
сей координат. 

оо да величин Х считаются положительными вверх от ли- 

ии (оси У) и отрицательными вниз от нее. Значения величин 
. Стаден положительными вправо (восточнее) от линии ОХ 
оси Х) и отрицательными влево от нее (западнее этой линии). 

На топографических картах система плоских прямоугольных 
координат дается в виде сетки взаимно перпендикулярных линий, 
проведенных на равных расстояниях одна от другой и образую- 
Щих сетку квадратов, которая называется координатной или кило- 
метровой сеткой. Подписи у горизонтальных линий {по западной 
и восточной сторонам рамки) служат для отсчета координат Х, а 
подписи у вертикальных линий (по северной и южной сторонам 
рамки) — для отсчета координат Ү. Чтобы указать приближенно 
местоположение какого-либо местного предмета (объекта, цели), 


поза указать квадрат сетки, в которой он расположен. 


вадрат всегда указывается подписями километровых линий, пе- 
ресечением которых образован его юго-западный (нижний левый) 
угол. При указании квадрата надо придерживаться обязательного 
правила: сначала называть две цифры, подписанные у горизон- 
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тальной линии, т. е, координату Х, а затем две цифры, подписан- 
ные у вертикальной линии, т. е. координату Ү. При этом цифры 
пишутся и произносятся слитно, без разделения их на Х и У, на- 
пример, «девяносто ноль два (9002) », «восемьдесят восемь ноль 
четыре (8804)». 


Определение координат точек по карте производится в следу- 
ющем порядке. Определяют расстояния (по перпендикуляру) в 
метрах: сначала от горизонтальной линии (нижней стороны квад- 
рата), а затем от левой вертикальной линии (левой стороны квад- 
рата), в котором находится эта точка, Полученные расстояния в 
метрах прибавляют к значениям координат линий в километрах, 
от которых измерялось расстояние до точки; расстояние от ниж- 
ней горизонтальной стороны квадрата прибавляют к координате 
Х, а расстояние от левой вертикальной стороны квадрата —- к ко- 
ординате У. Полученные величины и будут координатами точки. 
На рис. 71,6 даны сокращенные координаты моста; х= 15 650; 
у= 52 530. Полные координаты этой точки будут х=6 015 650; 
у= 3 459 530. 

Нередко приходится наносить на карту цели, ориентиры или 
другие объекты по их известным координатам. Допустим, что 
цель (пулемет) на местности расположена в точке, ничем не от- 
меченной на карте, но известны ее координаты: х= 15 175; 
у= 52 420. Для нанесения ее на карту необходимо (рис. 71, 6) 
определить квадрат, в котором находится цель. Две первые цифры 
у координат х и у (десятки и единицы километров) показывают, 
что цель находится в квадрате 1552 (15 — горизонтальная линия, 
52 — вертикальная линия). В квадрате 1552 отложим по верти- 
кальным линиям: сетки 175 м, нанесем точки и соединим их пря- 
мой. На этой прямой где-то находится цель. По прочерченной ли- 
нии вправо от вертикальной линии сетки, имеющей подпись 52, 
отложим отрезок 420 м и нанесем точку. Полученная точка и бу- 
дет местом расположения цели на карте (в нашем примере стан- 
ковый пулемет) » 5 

Подготовка даиных для движения по азимутам проводится по 
карте и включает изучение местности и выбор маршрута движе- 
- ния, выбор ориентиров на участках маршрута, измерение рассто- 
яний до них, определение магнитных азимутов между выбранными 
ориентирами, составление и оформление схемы (таблицы) движе- 
ния. Выбранные ориентиры на карте обводят кружками и соеди- 
няют прямыми линиями. + 

Определение магнитных азимутов производится, как правило, 
с помощью транспортира. Для этого поступают так (рис. 72): 

— соединяют ориентиры первый и второй прямой линией и 
продолжают ее до пересечения с одной из вертикальных линий 
километровой сетки; на рис. 72 направление сарай — яма пересекло 
линию километровой сетки, обозначенную числом 61, а направле- 
нне сарай — мост пересекло линию километровой сетки, обозна- 
ченную числом 60; 
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— прикладывают транспортир к вертикальной линии километ- 
ровой сетки так, чтобы его центр на линейке совместился с точкой 
пересечения направления между ориентирами с вертикальной ли- 


Рис. 72. Измерение по карте угла от северного направления вертикальной 
лииии километровой сетки до направления иа местный предмет 


нией километровой сетки, а крайние деления шкалы транспортира 
(0 и 180°) совместились с направлением этой линии; 


— затем по ходу часовой стрелки от северного направления 
вертикальной линии до пересечения с направлением на предмет 
отсчитывают по шкале транспортира искомый угол (на рис. 72, а 
он равен 65°). Этот угол называется дирекционным углом. Если 
измеряемый угол будет больше 180°, то в этом случае транспор- 
тир поворачивают полуокружностью влево и, произведя отсчет по` 
ходу часовой стрелки, прибавляют к полученному отсчету 180°. 
На рис. 72, б измеренный угол между предметами сарай — мост 
будет равен 274° (94° 180°=274°). 

В полученное значение угла вводят поправку направления с 
обратным знаком, которая берется из чертежа, помещенного на 
Карте, и слагается из магнитного склонения и сближения мериди- 
анов (рис. 73) и получают значение магнитного азимута. На 

. 72, а измеренный угол сарай — яма равен 68°, поправка нап- 


201 


равления равна +8° (6°+2°); магнитный азимут равен 57° (65° — 
—8°) =57. Е 


Измерение расстояний между ориентирами выполняется прие- 
‚ мами и способами, изложенными выше. 2 


меридиан 


хх 
Е] 
х 
а 
х 5 
ка 
оо 
5х 


Сближение меридианов! 
а)восточкое (+); б) звпадное (-) 


Истинный 

Истинный 

меридиан 
Истинный 
меридиан 


Магнитное склонение: 
а) восточное (+); б) западное (-) 


Сближение 
меридианов 


Склонение восточное 6°. 

Среднее сближение меридианов: 

2°. При прикладывании буссоли А 5 
(компаса) к вертикальным линиям ` 
координатной сетки среднее 

отклоиение магнитной стрелки 

(поправка направления) восточ- 

ное 8°. ` 

ПН=+8° 


Рис. 73. Склонеиие магнитной стрелки, сближение меридиа- 
нов и поправка направления 


Если движение будет совершаться пешим порядком, то рас- 
стояние в метрах переводится в пары шагов. Для этого рас- 
стояние между ориентирами в метрах делится на длину своей 
пары шагов. Например, при длине пары шагов 1,5 м расстоя“ 
ние между первым и вторым ориентирами будет 950: 1,5=633 па“ 
рам шагов. 

Полученные по карте данные для движения по азимутам офор- 
мляются в виде схемы маршрута, вариант который йоказан на 
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рис. 74. Иногда вместо схемы составляется таблица, которая при- 


менительно к нашему примеру будет иметь следующее содержа- 
ние (табл. 12). + 


Безимово; 
ее 


47° 
1400м (933л.ш.) 


ыы, 
1250м (833п.ш.) 
22 >. 


—— 


22 
Ба Ри 


ле 
2 8 


22 м 
и 12° . 


900 (600п.ш.) 


[ обом (633п.ш.) 
А 
| 
СИНИ 


Рис. 74. Схема маршрута для движения по азимутам 


В тех случаях, когда требуется выдержать лишь общее направ- 
ление движения, например направление наступления, подготовка · 
данных для движения упрощается и сводится к определению ази- 
мута одного направления, по которому ведется наступление, Чаще 
всего это будет делаться не по карте, а непосредственно на 
местности; азимут направления наступления в этом случае 


объявляется устно, схема (таблица) движения не состав- 
ляется. 
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Таблица 12 


Даиные для движения по азимутам 
Ж —————— 
Магнитный ази- Расстояние 
мут (АМ) в гра- в парах шагов 

дусах 
аа ————————————үТИ—————— 


Расстояние 
в метрах 


Участки пути 


Северная окраина Никитское — 


брод... 34° 950 633 
Брод — пересечение просеки с лес- 

ной дорогой у... и 12° 900 600 
Перейечение просеки с лесной доро- 

гой — отдельно лежащий камень 333° 1250 883 
Отдельио лежащий камень — мост 47° 1400 933 


3. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 


Сущность ориентирования. Ориентироваться на местности — ` 


это значит определить стороны горизонта и свое место относи- 
тельно окружающих местных предметов и элементов рельефа, вы- 
брать нужное для движения направление и выдержать его в 
пути. 

В основе бриентирования лежит умение выбирать на местности 
ориентиры и использовать их как маяки, указывающие нужные 
направления, пункты и рубежи. 

Ориентиром может служить любой местный предмет, который' 
резко бросается в глаза при взгляде на местность. В боевой об- 
становке ориентиры используются для определения секторов (по- 
лос) наблюдения и обстрела, целеуказания, указания направле- 
ния атаки и управления огнем в бою. 

Ориентиры для целеуказания и постановки задач в районе 
действий указываются командиром взвода при отдаче им боевого 
приказа. Ориентиры выбираются по возможности равномерно по 
фронту и в глубину, чтобы обеспечить более точное и быстрое 


указание цели, появившейся в любом месте. Е м 


Выбранные ориентиры нумеруются справа налево и по рубе- 
жам от себя в сторону противника (рис. 75). Каждому ориентиру 
для удобства запоминания кроме номера дается условное назва- 
ние, соответствующее его внешним отличительным признакам, на- 
пример: «Желтый куст», «Зеленый курган», высота «Круглая». 

При движении на машине ориентирами выбираются такие 
местные предметы (элементы рельефа), которые могут быть быст- 
ро опознаны еще при подходе к ним, например: населенные 
пункты, мосты, высоты с характерными вершинами и т. п. 

Определение сторон горизонта. Стороны горизонта определя- 
ются по компасу, небесным светилам и некоторым признакам 
местных предметов. Для определения направлений на стороны 
горизонта достаточно знать только одно направление на север. 
Если оно нам известно, то справа будет восток, слева запад, а в 
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противоположном северу направлении — юг. Между ними находятся 
промежуточные направления: северо-запад, северо-восток, юго-за- 
пад, юго-восток. 


- ‹ 0р.6- зеленый Уу 0р.5-высота 
курган Е „Круглая“ 


0р.4-развилка 
оврага 


—- = и = 


0р3- - 
Шенный фом 


0р.1-камни 
у дороги 


б 


ор.2-желты, 
куст 


А 


Рис. 75. Вариант выбора ориентиров 


Для определения сторон горизонта по компасу надо держать 
компас горизонтально и отпустить тормоз стрелки, повернуть его 
так, чтобы северный конец’ магнитной стрелки совпал с нулевым 
делением шкалы. При таком положении компаса буквы на шка- 
ле— С, Ю, В, З — будут соответственно обращены на север, юг, 
восток и запад (у некоторых компасов вместо буквы «С» нанесен 
большой штрих). После этого необходимо в направлениях на сто- 
роны горизонта (север, юг, восток, запад) заметить хорошо выде- 
ляющиеся местные предметы и в дальнейшем при необходимости 
использовать их. 

По Солнцу и часам стороны горизонта определяются в такой 
последовательности: часы держат горизонтально так, чтобы часо- 
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вая стрелка была направлена на Солнце (рис. 76); угол между 
часовой стрелкой и направлением из центра циферблата на цифру 
1 разделить пополам. Линия, делящая этот угол пополам, и бу- 
дет указывать направление на юг. До полудня надо делить по- 
полам ту дугу (угол) на циферблате, которую часовая стрелка 


Рис. 76. Определение сторон горизонта по Солицу 
и часам: 
а — до полудня; б — после полудия 


а 


должна пройти до 13 часов! (рис. 76, а), а после полудня — дугу, 
которую она прошла после 13 часов (рис. 76, б). 

По Полярной звезде также можно определить стороны гори- 
зонта. Она всегда находится на севере, а отыскивается она по 
созвездию Большой Медведицы. 

При определении сторон горизонта по некоторым признакам 
местных предметов необходимо знать, что: 

— муравейники почти всегда находятся к югу от ближайших 
деревьев, пней, кустов; южная сторона муравейника положе се 
верной; 2 

— мох и лишайники покрывают стволы деревьев, камни, 
скалы, старые деревянные постройки с северной стороны; ` 
` — кора деревьев с северной стороны обычно бывает грубее и 
темнее, чем с южной; е 

— просеки в больших лесных массивах, как правило, прору- 
бают почти строго по линии север — юг и восток — запад; 


— на торцах столбов, устанавливаемых на перекрестках про-` 


сек в лесу, кварталы нумеруются с запада на восток (слева на- 
право). Цифры с меньшими номерами располагаются на северо- 
западе и северо-востоке, с большими — на юго-западе и юго-вос- 
токе. 


1 В СССР в 1930 г. введено декретное время. Разница между декретным и 
солнечным временем один час. Таким образом, когда солице находится в наи- 
высшей точке над горизонтом (в зените), иаши часы показывают не 12 часов, 
а 13 часов (1 час дня). 
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Определение направлений на местности. Направление на объ- 
ект (цель) обычно определяется положением его относительно 
какого-либо известного или установленного направления, приня- 
того за начальное. Таким начальным направлением может быть 
воображаемая линия, совпадающая с направлением север — юг, 


Восток, 
90% - 


180° 


Рис, 77. Магнитные азимуты 


или любая мысленно проведенная на местности прямая линия, 
проходящая через место, где мы находимся, и хорошо видимый 
местный предмет. 

При ориентировании на местности чаще всего пользуются маг- 
нитными азимутами, так как направление магнитного меридиана и 
величину -магнитного азимута легко и быстро можно определить 
с помощью компаса. Магнитным азимутом называется угол, от- 
считанный .от северного направления магнитного меридиана по 
ходу часовой стрелки до направления на предмет. Магнитным ме- 
ридианом называется направление, указываемое магнитной стрел- 
кой компаса. Магнитный азимут (Ам) имеет значения от 0 до 360°, 
На рис. 77 магнитный азимут направления на отдельный двор ра- 
вен 50°, на курган — 130°, отдельное дерево — 240° и т. д. 

Для определения магнитного азимута на какой-либо местный 
предмет с помощью компаса нужно стать лицом к этому пред. 
мету, отпустить тормоз стрелки и поворачивать компас до тех пор, 
пока северный конец стрелки не окажется против нулевого деления 
шкалы; удерживая компас в таком положении, поворотом враща- 
ющейся крышки направить визирное приспособление мушкой на 
наблюдаемый предмет; против указателя у мушки прочитать от- 


счет по шкале, который и будет магнитным азимутом на данный 
предмет, : 
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С помощью компаса можно решить и обратную задачу, т. е. по 
заданному азимуту найти на местности нужное направление, Для 
этого необходимо установить указатель мушки на отсчет, равный 
заданному азимуту, и совместить северный конец стрелки с нуле- 
вым штрихом. Не сбивая ориентировки компаса, заметить на 
местности удаленный ориентир, расположенный в направлении 
визирной линии (целик — мушка). Это направление и будет соот- 
ветствовать заданному азимуту. с 

Особенности ориентирования при действиях в различных усло- 
виях. Основной задачей ориентирования в движении является про- 
ехать или пройти по указанному или намеченному маршруту и 
своевременно прибыть в назначенное место. Чтобы не отклониться 
от указанного или намеченного маршрута, необходимо непрерыв- 
ное ориентирование во время движения. 

При действиях ночью следует широко использовать в качестве 
ориентиров небесные светила, удаленные светящиеся точки (огни), 
а также местные предметы и детали рельефа, проектирую- 
щиеся на фоне неба. Хорошими ориентирами при движении 
ночью могут быть реки, опушки леса, овраги и другие линейные 
предметы, если направление движения совпадает с ними. 

Лучшим ориентиром в ночное время является Полярная звезда, 
с ее помощью можно точно выдержать нужное направление и не 
сбиться с пути. 

В горах ориентирами могут служить выделяющиеся характер- 
ные вершины, обрывы, скаты, осыпи и другие детали рельефа, а 
также реки, ручьи, дороги, небольшие рощи на скатах гор, харак- 
терные седловины, перевалы, расположенные по маршруту. 

Для выдерживания направления движения в горах, ‘так же 
как и ночью, широко используются дороги, реки, долины и другие 
линейные ориентиры, при совпадении с ними направления дви- 
жения. 

В лесу для выдерживания заданного направления чаще всего 
пользуются компасом, а при отсутствии компаса — указанными 
выше признаками местных предметов. 

В качестве ориентиров при движении в лесу могут быть харак- 
терные возвышенности, видимые в просветах между деревьями, 
просеки, лесные дороги, реки, поляны, вырубки, детали рельефа 
(обрывы, овраги, ямы и т. п.). В безоблачную погоду в качестве 
ориентиров можно использовать Солнце, Луну и звезды. 

В пустыне основным средством для ориентирования служит 
компас. В ясную, безоблачную погоду можно ориентироваться по 
небесным светилам. Ориентирами в пустынях могут служить 
также колодцы, развалины, отдельные кусты, участки солончаков 
ит. п. 

В пустынной ‘местности характерно постоянство ветров, про- 
должительное время дующих в одном направлении и создающих 
в пустыне волнистую песчаную поверхность. Зная направление 
ветра, можно ориентироваться по ‘волнистой песчаной или снеж- 
НОЙ поверхности. 
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Зимой, при снежном покрове, картина местности значительно 
видоизменяется. Многие полевые и некоторые грунтовые дороги 
зимой не используются и закрыты снежным покровом, иногда про- 
кладываются новые (зимние) дороги. 


Формы рельефа при снежном покрове как бы выравниваются. 
Овраги, промоины, балки, лощины и другие углубления частично, 
а на открытой местности и полностью заносятся снегом. Это за- 
трудняет использование форм рельефа для ориентирования. Ручья, 
пруды, небольшие озера, заболоченные участки и некоторые дру- 
гие местные предметы под снежным покровом также плохо за- 
метны, и, как правило, зимой не могут служить ориентирами. 

Ориентирами могут служить лишь населенные пункты, отдель- 
ные строения, небольшие рощи, характерные опушки лесов и 
мосты. Поэтому направление движения зимой выдерживается, как 
правило, по азимутам. 


Движение по азимутам. Сущность движения по азимутам со- 
стоит в умении найти и выдерживать с помощью компаса указан- 
ное или намеченное направление движения и точно выйти в наз. 
наченное место. Для этого надо знать данные для движения — 
магнитные азимуты с одного ориентира на другой и расстояния 
между ориентирами. Данные для движения командиру отделения 
указывает обычно командир взвода, который одновременно с по- 


`становкой задачи вручает ему схему маршрута (см. рис. 74) или 


таблицу азимутов. Иногда эти данные готовит сам командир от- 
деления. 

Движение по азимутам осуществляется как в пешем порядке, 
так и на машинах. Порядок движения по азимутам в пешем по- 
рядке рассмотрим на примере, показанном на рис. 74. 


В начальной точке маршрута (ориентир первый — Никитское) 
на компасе устанавливают азимут направления от Никитское 
(ориентир первый) на брод (ориентир второй), т. е. 34°. Сориен- 
тировав компас, визируют через прорезь и мушку вперед от себя 
и замечают на местности какой-нибудь удаленный предмет, нахо- 
дящийся строго в этом направлении. Это будет промежуточный 
или вспомогательный ориентир, который в дальнейшем исполь- 
зуется для выдерживания направления. В направлении этого ориен- 
тира начинают движение, ведя при этом счет парам шагов. В на- 
шем примере на первом участке пути промежуточным (вспомога- 
тельным) ориентиром выбран отдельный куст. Дойдя до него, 
снова определяют по компасу направление движения на ориентир 
второй по тому же азимуту 34°, что и на исходной точке. На этом 
направлении замечают следующий промежуточный ориентир (на- 
пример, скопление камней) и продолжают движение на него и 
т. д., пока не будет пройдено заданное расстояние — 633 пары ша- 
гов — от ориентира первого (Никитское) до ориентира второго 
(брод). 

У ориентира второго указатель мушки устанавливают на но- 
вый отсчет, равный магнитному азимуту на ориентир третий, на- 
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правление от брода до пересечения просеки с дорогой, т. е. на 12°, 
и затем повторяют те же действия, что и при движении к ориен- 
тиру второму. Таким образом, движение по азимутам совершается 
путем последовательного перехода от одного ориентира к дру- 
гому с использованием в пути промежуточных ориентиров. 

Если направление движения совпадает с прямолинейным мест- 
ным предметом (линия связи, просека, берег канала, канава и 
т. п.), движение совершается вдоль него и остается лишь вести 
счет парам шагов. А 

. Контроль за правильностью выдерживания направления дви- 
жения осуществляется на ‘всем протяжении движения по марш- 
руту путем периодической проверки направления движения по 
обратному азимуту, а также постоянного сличения намеченных 
ориентиров с достигнутыми. 

Движение ‘по азимутам на машинах. В качестве ориентиров по 
маршфуту движения надо выбирать такие: местные предметы, ко- 
торые хорошо будут заметны непосредственно из машин: высоты, 
отдельные рощи, населенные пункты, а также развилки, пересе- 
чения и резкие повороты дорог, мосты, переезды через -железные 
дороги и т. п. Ориентиры целесообразно назначать на удалении 
15—20 минут движения (10—15 км). 

Данные для движения оформляются на схеме, которая по срав- 
нению со схемой для движения в пешем порядке отличается более 
увеличенными размерами, рассхояния между ориентирами подпи- 
сываются не в шагах, а в километрах. Кроме того, на схеме мар- 
`шрута целесообразно более подробно показать характер’ и кон- 
фигурацию дорог, примыкающих к маршруту, характерные ориен- 
тиры вдоль маршрута и в стороне от него и другие подробности 
. местности, которые могут облегчить ориентирование в пути, не 
снижая скорости движения. 

На исходном пункте маршрута записывают показания спидо- 
метра, устанавливают на компасе азимут движения, намечают в 
направлении движения вспомогательный ориентир и начинают 
движение. 

В пути правильность движения сверяется по изображенным на 
схеме ориентирам, расположенным в стороне от маршрута движе- 
ния, а также по промежуточным*ориентирам. При подъезде к по- 
вороту надо несколько замедлить скорость движения, опознать 
ориентир, у которого намечен поворот маршрута, и, если место и 
направление поворота не вызывают сомнения, сделать поворот и 
продолжать движение, не останавливая машины. При выезде на 
новый участок маршрута проверить азимут направления движения 
по компасу. При этом необходимо учитывать, что при работе в 
машине показания компаса под влиянием магнитного поля ма 
шины могут быть ошибочными, причем ошибки возможны в преде- 
лах 10—15°. Поэтому в случае необходимости уточнить азимут 
направления дальнейшего движения надо выйти из машипы и 
отойти от нее на 30—40 м. 

В движении особое внимание требуется при преодолении круц- 
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ных населенных пунктов, лесных массивов, при съездах с шоссе 
на проселочные дороги, на местности с густой сетью дорог и на 
участках, подвергшихся воздействию ядерного оружия. 

Обход препятствий. При подготовке данных для ‘движения по 
азимутам по возможности учитывают имеющиеся на пути движе- 
ния препятствия (небольшие озера, болота, глубокие овраги) и 
выбирают направления участков маршрута так, чтобы избежать 
необходимости организовывать обход препятствий во время дви- 
жения, так как это требует излишней затраты времени и, кроме 
того, при обходе препятствий иногда можно сбиться с маршрута 
и потерять ориентировку. 

Однако в боевой обстановке на маршруте движения нередко 
могут встретиться не только естественные, но и искусственные 
препятствия (минные поля, завалы в лесу и т. д.), которые легче 
обойти, чем преодолеть. = 

Наиболее просто обход препятствий совершается так: на про- 
тивоположной стороне препятствия точно по направлению движе- 
ния замечают какой-нибудь местный предмет и глазомерно опре- 
деляют расстояние; подсчитывают расстояние, пройденное до 
точки остановки перед препятствием, а затем, обойдя препятствие, 
выходят к замеченному предмету на противоположной стороне 
препятствия; встав у этого предмета, прибавляют к расстоянию, 
пройденному до точки остановки, измеренную ширину препятст- 
вий и, определив по компасу направление дальнейшего пути, про- 
должают движение. 


Для того чтобы после обхода препятствия убедиться в пра- 
вильности выхода к намеченному за препятствием предмету (ори- 
ентиру), следует определить с него обратный азимут на точку ос- 
тановки перед препятствием, В этом случае точка остановки пе- 
ред предприятием должна быть отмечена на местности выстав- 
ленной на ней вехой, затесом на дереве или любым другим спосо- 
бом. Обратный азимут должен отличаться от азимута направле- 
ния движения на 180°. 

Ориентирование на местности по карте. При работе с картой 
на местности прежде всего карту надо ориентировать, т. е. дер- 
жать ее так, чтобы верхняя сторона рамки была обращена на се- 
вер. При таком положении карты все направления на окружаю- 
щие местные предметы совпадут с этими же направлениями на 
карте, а взаимное расположение местных предметов на местности 
и их условных знаков на карте будет сходным. 


Карту можно ориентировать одним из следующих способов: по 
линиям местности, по направлениям на местные предметы и по 
компасу. 

Ориентирование карты по линиям местности. Для ориентиро- 
вания карты по линиям местности надо стать на какой-либо ли- 
нейный местный предмет (прямолинейный участок дороги, линию 
связи, просеку в лесу, у берега реки и т. д.), который обозначен 
на карте. Повернуть карту так, чтобы направление этой линии на 
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карте совпало с направлением этой же линии на местности 
(рис. 78). Затем следует посмотреть, все ли местные предметы, 
расположенные ңа местности справа и слева от выбранной линия, 
обо имеют такое же расположение 
Хес Зе Е ле на карте. Если расположение их 
ы трче соответствует, то карта ориенти- 
рована правильно. 


Ориентирование карты по на- 
правлению на местный предмет 
выполняется так же, как и по ли- 
ниям местности. Отличие состоит 
лишь в том, что вместо линии 
местности используется направ- 
ление с одного местного предме- 
та, опознанного на местности и 
изображенного на карте, на дру- 
гой. Став у одного из этих мест- 
ных предметов, кладут на карту 
линейку (карандаш) так, чтобы 
ее грань касалась условного зна- 
ка этого предмета и условного 
Рис. 78. Ориентирование карты по Знака того предмета, по направ- 

линии местности лению на который ориентирует- 

ся карта. Удерживая линейку в 

таком положении, поворачивают карту до тех пор, пока второй 

предмет не окажется на линии визирования. При этом линейку 

нужно держать к себе тем концом, который обращен на карте 

к точке стояния. Когда второй предмет окажется на линии визи- 
рования, карта будет ориентирована. 


Ориентирование карты по компасу выполняется в такой после- 
довательности (рис. 79): компас накладывают на боковую сто- 
рону рамки карты так, чтобы линия север — юг его шкалы совпала 
с направлением этой стороны, а нулевое деление шкалы было 
обращено к северной стороне рамки (рис. 79, а), затем отпустить 
тормоз стрелки компаса, и, когда стрелка остановится, поворачи- 
вать карту до тех пор, пока стрелка овоим северным концом не 
установится против нулевого деления шкалы. При таком 
положении карта ориентирована, но без учета магнитного склоне- 
ния (рис. 79, 6); не нарушая положения компаса, повернуть карту 
так, чтобы северный конец его стрелки стал против деления по 
шкале, соответствующего величине и знаку (восточное, западное) 
магнитного склонения для данного листа карты. На рис. 79, в 
карта ориентирована с учетом восточного склонения + 15°. Дан- 
ные о магнитном склонении, сближении меридианов и поправке 
направления имеются на каждом листе карты (см. рис. 73). 
Если бы для данной карты магнитное склонение было равно —15° 
(западное), то карту надо было бы повернуть так, как показано 

`на рис. 79, г. 
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Карта ориентирсвана 


Рис. 29. Ориентирование карты по компасу 


213 


При прикладывании компаса к вертикальной линии километро- 
вой сетки устанавливают его в таком положении, чтобы северный 
конец стрелки показывал отсчет, равный поправке направления с 


~. При прикладывакии компаса н вертикальным 
линиям координатной сетни среднее откло- 
некие магнитной стрелки (поправка направ- 
ления) западное 10900" 


Рис. 80. Ориентирование карты по линии километровой сетки 


ее знаком. На рис. 80 карта ориентирована по вертикальной ли- 
нии километровой сетки с учетом поправки направления, которая 
равна —10°. 

Определение на карте места своего нахождения. Проще всёго 
определить на карте свое место, когда оно находится рядом с ка- 
ким-нибудь предметом, изображенным на карте. В этом случае 
место, где мы находимся, будет совпадать ‘с расположением ус- 
ловного знака предмета. Если же это место не совпадает с распо- 
ложением местного предмета, обозначенного на карте, то его можно 
определить одним из следующих способов: по ближайшим мест- 
ным предметам, промером расстояния и обратной засечкой. 

Для определения. своего..места по ближайшим местным пред- 
метам надо ориентировать карту и опознать на ней и на местности 
один-два предмета. Затем глазомерно определить свое место от- 
носительно этих предметов на. местности, 
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Определение места своего нахождения промером расстояния 
применяется обычно при движении по дороге или вдоль какого- 
либо другого местного предмета, имеющего линейное начертание 
на: местности и обозначенного на карте. Начав движение от опо- 


Рис. 81. Определеиие своего места по местному пред- 
мету обратной засечкой 


знанного на местности и на карте местного предмета, ведут изме: 
рение пройденного пути (по спидометру, шагами, по времени дви- 
жения и т. п.). Место своего прохождения всегда можно опреде- 
лить, отложив в масштабе карты расстояние, пройденное от исход- 
ной точки по направлению движения. 

Обратной засечкой свое место легко определить по местным 


предметам, расположенным в стороне от дороги или другого 


линейного ориентира, вдоль которого осуществляется движение. 
Для этого надо ориентировать карту и опознать на ней и на мест- 
ности какой-либо ориентир. На рис. 81 таким ориентиром яв- 
ляется геодезический пункт. Приложив на карте линейку к изобра- 
жению этого ориентира и не нарушая ориентировки карты, визи- 
руют на предмет по линейке, поворачивая ее около условного 
знака ориентира. Когда ориентир окажется на линии визирова- 
ния, а край линейки коснется его условного знака, прочерчивают 
линию от ориентира на себя. Место пересечения этой линии с 
дорогой и будет местом, где мы находимся. 

Обратной засечкой можно определить свое место и тогда, ког- 
да оно находится в районе, ничем не обозначенном на карте. Для 
этого надо опознать на местности два-три предмета, изображен- 
ные на карте, ориентировать карту по компасу, а затем,'так же 
как и в предыдущем случае, поочередно провизировать на эти 
предметы и прочертить направления от них на себя. Все эти 
направления должны пересечься в одной точке, которая и ука 
жет на карте место, где мы находимся, а 
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Сличение карты с местностью заключается в умении находить 
на карте все расположенные вокруг нас местные предметы и де- 
тали рельефа, а также опознавать на местности все предметы и 
детали рельефа, изображенные на карте. 

Для нахождения на карте предмета, видимого на’местности, 
необходимо: ориентировать карту и найти на ней свое место; 
сохраняя ориентировку карты, повернуться лицом к предмету, поло- 
жение которого нужно найти на карте; мысленно провести линию 
на предмет, видимый на местности, и по направлению этой линии 
найти на карте условный знак этого предмета. 


Для нахождения на местности предмета, обозначенного на 
карте, необходимо ориентировать карту ‘и найти на ней свое место, 
приложить к нему и к условному знаку предмета линейку, а 
затем, не сбивая ориентировки карты и не сдвигая ‘линейки, смот- 
реть вдоль линейки и отыскать на местности соответствующий 
предмет. 

Нанесение на карту местных предметов. При необходимости 
нанесения на карту местных предметов и объектов, которые на 
ней не указаны, но имеют значение при постановке задач, целе- 
указании, ориентировании, движении и т. д., поступают следую- 
щим порядком: 

— определяют на карте точку своего стояния; 

— прикладывают к точке стояния линейку и, не сбивая ори- 
ентировки карты, поворачивают линейку Около точки стояния, 
визируя через нее на предмет, видимый на местности, и прочер- 
чивают вдоль края линейки направление; 

— на прочерченном направлении откладывают от точки 
стояния измеренное расстояние в масштабе карты; полученная 
точка укажет положение предмета на карте. 

При нанесении на карту местных предметов, находящихся на 
большом удалении, применяется способ прямой засечки. Для 
этого, ориентировав карту на первой точке стояния (рис. 82), 
прикладывают к ней линейку, визируют на предмет и прочерчи- 
вают направление. Затем переходят на вторую точку и повторяют 
на ней те же действия. Место пересечения прочерченных с обеих 
точек стояния направлений и будет точкой, где находится опреде- 
ляемый местный предмет. 

Ориентирование по карте в движении. Перед началом движе- 
ния надо по карте хорошо изучить выбранный или указанный 
маршрут, определить и запомнить общее направление движения 
относительно сторон горизонта, расположения своих войск ивойск 
противника. 


Затем выбрать и отметить на карте ориёнтиры по маршруту, 
необходимые для контроля правильности движения.. В качестве 
таких ориентиров могут быть населенные пункты, перекрестки 
основных дорог, отдельные рощи, характерные высоты и другие 
местные предметы, расположенные в непосредственной близости 
от маршрута движения. После этого измерить и записать на карте 
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расстояния между ними, определить общую протяженность марш- 
рута и время, необходимое для.движения. При изучении маршрута 
особое внимание необходимо обратить на наличие труднопроходи- 
мых участков и путей обхода их, перекрестков и развилок дорог, 
запомнить их характер и взаимное расположение. 


Рис. 82. Нанесение на карту местного предмета прямой 
засечкой 


Чтобы выдержать направление движения и не сбиться с пути, 
надо в ходе движения постоянно проверять ориентировку и свое 
местоположение. Для этого, двигаясь от одного ориентира к дру- 
гому, надо сличать карту с местностью и определять на ней место 
своего нахождения, используя для этого показания спидометра. 
Особенно тщательно надо проверять правильность движения при 
выезде из населенных пунктов, на перекрестках и развилках дорог. 
Въезжая в лес или на местность, бедную ориентирами, нужно 
заметить время по часам, а затем, учитывая скорость движения, 
проверять по карте свое местоположение по ориентирам, определяя 
пройденное до них расстояние по времени движения. · 

Если предстоит движение вне дорог, необходимо по карте наме- 
тить маршрут движения так, чтобы он четко был обозначен. на 
карте легкоопознаваемыми на местности ориентирами. В ходе дви- 
жения в этом случае целесообразно чаще, чем при движении по 
дорогам, ориентироваться и сличать карту с местностью. 

При движении на закрытой местности, особенно в лесу, ориен- 
тируются и выдерживают направление движения, как правило, по 
компасу. Для этого необходимо подготовить данные для движения 
по: азимутам. В качестве ориентиров надо использовать лесные 
дороги, поляны, вырубки, характерные формы и детали рельефа, 
озера ит. п. 8 

При подготовке к движению ночью ориентиры по маршруту 
движения выбираются на более близких расстояниях один от дру- 
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гого. В качестве ориентиров надо выбирать такие местные пред- 
меты, которые легко могут быть опознаны в темноте. Хорошими 
ориентирами в этом случае могут быть местные предметы, распо- 
ложенные на возвышенностях, сами возвышенности, имеющие 
характерную конфигурацию вершин, мосты, железнодорожные 
переезды, пересечения дорог и др. Расстояния между ориентирами 
по маршруту движения измеряются и записываются на карте. 
Движение ночью вне дорог совершается, как правило, но ази- 
мутам. 

Для обеспечения надежного ориентирования и выдерживания 
маршрута движения в любых условиях местности и видимости 
широко применяются специальные приборы. Наибольшее распрост- 
ранение получил простой и надежный прибор — гирополукомпас. 
Преимущество гирополукомпаса состоит в том, что его ось ни 
при каких условиях не отклоняется от заданного направления. 
При прямолинейном движении машины отсчет на шкале прибора 
остается неизменным. Изменение отсчета дает сигнал об отклоне- 
нии от заданного направления движения. Для восстановления 
нужного направления надо развернуть машину так, чтобы индекс 
показал прежний (начальный) отсчет. | 

Прн подготовке к движению на машине с гирополукомпасом 
необходимо на карте провести прямую линию, соединяющую исход- 
НЫЙ И конечный пункты движения, и определить ее азимут. На 
исходной точке с помощью компаса определяется направление, 
соответствующее этому азимуту, и намечается на местности самый 
удаленный ориентир, расположенный по направлению линии задан- 
ного движения. Затем включается гирополукомпас, машина ста- 
вится так, чтобы она была направлена точно в сторону намечен- 
ного ориентира. В этом положении замечается на шкале прибора 
отсчет, фиксирующий положение оси гироскопа. Во время движе- 
ния нужно следить за постоянством отсчета, и заданиое направ“ 
ление будет выдерживаться. 


4. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ МЕСТНОСТИ И КАРТОЧЕК 


Составление схемы местности. Полнота отображения местности 
на схеме зависит от ее назначения. Схемы местности используются 
в качестве основы для составлёния боевых графических докумен- 
тов, а также для выдерживания намеченного маршрута при отсут- 
ствии карты. Они могут составляться по карте или непосред- 
ственно на местности. Схемы обычно ориентируют так же, как и 
карту (север вверху, юг внизу). Если ориентировка схемы по 
сравнению с картой изменена, то в свободной части чертежа по- 
мещается стрелка север — юг. 

Местные предметы на схемах изображаются топографическими 
условными знаками. Населенные пункты показываются в виде 
замкнутых фигур, очертание которых сходно с конфигурацией 
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` внешней границы населенного пункта. Внутри таких фигур де- 
‚: лается штриховка. Лес изображается незамкнутыми овалами та- 


ким образом, чтобы показанные на чертеже очертания массива или 
участка леса были подобны очертанию опушки леса на местно- 
сти. Кустарник показывается отдельными замкнутыми овалами. 
Высоты (вершины) — одной-двумя замкнутыми горизонталями, 


‚ лощины — обрывками горизонталей, а крутые (обрывистые) 


скаты — короткими черточками на горизонталях. 

Схемы местности в масштабе карты составляют копированием 
необходимых элементов на прозрачную бумагу (восковку); на 
непрозрачную бумагу копируют через оконное стекло («на про- 
свет») или перерисовывают по клеткам километровой сетки. 

При составлении схемы с карты в увеличенном масштабе 
перенос объектов на бумагу производят по квадратам. Стороны 
квадратов на схеме должны быть во столько раз больше, чем 
карта, во сколько раз увеличивается масштаб схемы по сравне- 
нию с картой. 

Составление схемы местности путем глазомерной съемки про- 
изводится следующим образом: лист бумаги с нанесенной на него 
стрелкой север — юг закрепляют на папку и ориентируют с по- 
мощью компаса. Затем наносят точку своего стояния. К намечен- 
ной точке прикладывают линейку (карандаш) и наводят ее на 
тот предмет, который нужно нанести на схему. Прочертив по 
линейке линию на предмет, определяют расстояние до него, и это 
расстояние ‘в масштабе съемки откладывают на прочерченной 
линии. В полученной точке зарисовывается в перспективе или 
вычерчивается топографическим условным знаком местный пред- 
мет. Так последовательно наносятся все необходимые местные 
предметы. 

Составление карточки огня. Карточка огня составляется 
в обороне. При ее составлении пользуются приемами глазом 
мерной съемки. Последовательность работы при составлении кар- 
точки огня может быть следующей. Став лицом к расположению 
противника и держа перед собой лист бумаги верхним обрезом 
параллельно переднему краю обороны, ориентируются по сторо- 
нам горизонта и прочерчивают на краю листа стрелку север — юг. 
Внизу листа бумаги обозначают точку своего стояния, затем нано- 
сят на карточку выбранные ориентиры. Первым рекомендуется 
наносить наиболее удаленный ориентир. Прочерченное направле- 
ние на него в дальнейшем можно использовать для ориентирова- 
ния чертежа при визировании на другие ориентиры, а отложен: 
ное расстояние до него служит как бы масштабом при нанесенни 
других ориентиров. 

Пользуясь нанесенными ориентирами как канвой,`на карточке 
зарисовывают необходимые детали местности и наносят позиции 
‘своего отделения и соседей, полосу огня, участки сосредоточен“ 
ного огня и т. п. После этого окончательно оформляют карточку, 
проставив подпись, дату и время составления. Таким же поряд- 
ком составляются и другие графические документы. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 


Занятия по топографии проводятся в поле. Перед проведением 
каждого занятия необходимо выбирать такой участок местности, 
который в наибольшей степени позволит качественно изучить 
учебные вопросы темы. | 

Обучение солдат чтению карты и определению по ней расстоя- 
ний проводится путем сличения карты с местностью с одновремен- 
ным опознаванием на карте и нахождением на местности местных 
предметов и элементов рельефа. Попутно изучаются и тактичес- 
кие свойства местности. 

Обучение ориентированию на местности проводится путем 
определения различными способами сторон горизонта и своего 
местоположения относительно ориентиров. | | 

Обучение движению по азимутам целесообразно вначале про- 
водить в пешем порядке днем на открытой или полузакрытой мест 
ности. Последующие занятия по этой теме следует проводить на 
незнакомой местности в условиях ограниченной видимости. 

Тренировка солдат в ориентировании на местности проводится 
на всех тактических занятиях, 
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